Warszawa, 13 wrzesnia 2021 r.

WBZK-I1.732.1.2021

Pan

Pawel Krolak

Prezes Zarzadu

Zakladu Energetyki Cieplnej
w Wolominie Sp. z o.0.

Szanowny Panie,

na podstawie § 8 ust. 5 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie
szczegblnych zasad 1 trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U. Nr 133, poz. 924) uprzejmie
informuje, ze ,, Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta oraz sposob ich
realizacji w Zakladzie Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o.0. na lata 2022-2024"" zostat

uzgodniony, w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Z powazaniem
wz. Wojewody Mazowieckiego

Andrzej Wasielewski
Zastepca Dyrektora

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym waznym kwalifikowanym certyfikatem/



Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu
| poborze ciepta oraz sposéb ich realizacji
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Zaktad Energetyki Cieplne] w Wotominie Sp z. 0.0. ul. Szosa Jadowska 49. 03-200 Wotomin

1. Podstawa prawna.

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity
Dz. U.2020.833)

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczeg6towych
zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepta (Dz. U.2007.133.924)

W przypadku:

1. zagrozenia bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej
polegajacego na diugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo —
energetycznym,

2. zagrozenia bezpieczenstwu osob,

3. zagrozenia wystgpieniem znacznych strat materialnych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci,
moga byé wprowadzone na czas oznaczony, ograniczenia w dostarczaniu

i poborze ciepta.

Ograniczenia dostaw ciepta bedg wprowadzane w trybie art. 11 ust. 7 Ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta za pomoca sieci cieptowniczej mogg by¢
wprowadzone po wyczerpaniu przez przedsigbiorstwa energetyczne wykonujgce
dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie zaopatrzenia w ciepto we wspoipracy
z zainteresowanymi podmiotami wszelkich dostepnych $rodkéw stuzgcych
zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw na ciepto.

Plan okreSla szczegdlowe zasady i tryb wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu ciepta. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepta dotycza
odbiorcow pobierajgcych ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci goracej wody.

W okresie od 1 wrzesnia do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi
ograniczeniami w dostarczaniu ciepta podlegaja odbiorcy pobierajacy ciepto na
potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, ztobki, przedszkola oraz inne obiekty
uzytecznosci publicznej okreslone przez wojewode.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegajg na obnizeniu parametrow
jakosciowych i/lub ilosciowych nosnika ciepta niepowodujgcych zamarzniecia sieci
i instalacji cieptowniczych oraz umozliwiajacych utrzymanie temperatury w lokalach

mieszkalnych + 10°C, w innych +5°C.
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Ograniczenia w dostarczaniu ciepta do odbiorcow moga by¢ stosowane do
wielko$ci gwarantujgcych utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w  sieci

i instalacji cieptowniczej, zapobiegajgcej zamarznieciu ukfadu cieptowniczego.

2. Charakterystyka dziatalnosci cieptowniczej przedsigbiorstwa.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o. o jest operatorem miejskiego
systemu cieptowniczego. Dziatalnos¢ cieptownicza prowadzona jest na podstawie
koncesji na wytwarzanie ciepta Nr WCC/103/336/U/2/98/RS z dnia 25.09.1998r.
zmieniong decyzjg Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki Nr WCC/103-
ZTO/336/W/OWA/2007/JW. z dnia 11.10.2007r i decyzjg Nr WCC/103-ZTO-
A/336/W/DRE/2016/ESz z dnia 22.04.2016r oraz koncesji na przesytanie
i dystrybucje ciepta Nr PCC/104/336/U/2/98/RS z dnia 25.09.1998r. zmieniong
decyzjg Nr PCC/104/S/336/U/3/2000 z dnia 26.01.2000r, decyzjg Nr PCC/104-
ZTO/336/W/OWA/2007/JW z dnia 11.10.2007r oraz decyzja Nr PCC/104-ZTO-
A/336/W/DRE/2016/ESz z dnia 22.04.2016r.

Zrodtem wytwarzania energii cieplnej jest kotfownia miejska znajdujaca sie na terenie
Zaktadu Energetyki Cieplnej, zlokalizowanego przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Wymienione wyzej zrodto pracuje na potrzeby jednej sieci cieptowniczej stanowigce;
witasnos¢ przedsiebiorstwa.

Przesyt i dystrybucja ciepta odbywa sie siecig cieptownicza o tgcznej dtugosci
49.607m. (w tym 4.952m. kanatowej i 43,518m. preizolowanej) w zakresie $rednic
Dn 25 — Dn 600 funkcjonuje w ukiadzie dwuprzewodowym, pierScieniowo —
promieniowym. No$nikiem ciepta jest woda gorgca o parametrach obliczeniowych
115/65°C i maksymalnym ci$nieniu roboczym 1,6 MPa. Parametry nosnika ciepta
podlegajg regulacji jakosciowej i ilosciowej. Regulacja jakoSciowa odbywa sie
poprzez zmiane temperatury zgodnie z tabela regulacyjng dla wysokich parametrow
w funkcji temperatury zewnetrznej. Regulacja ilosciowa odbywa sie poprzez zmiane
warto$ci strumienia czynnika grzewczego za pomocg zmieszania oraz zmiany
wydajnosci pomp obiegowych przez przetwornice czestotliwosci. Z sieci zasilanych
jest 698 weztow cieplnych zlokalizowanych w budynkach mieszkalnych (wielo
i jednorodzinnych), zaktadach przemystowych oraz budynkach uzytecznosci

publicznej na terenie miasta. Struktura odbiorcéw przedstawia sie¢ nastepujgco:

— spobtdzielnie mieszkaniowe - 54 %,
— wspblnoty mieszkaniowe - 14 %,
— obiekty komunalne - 2,1%,
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— odbiorcy indywidualni - 5,9%,
— obiekty budzetowe - 13,1 %,
— odbiorcy przemystowi - 3,8 %,
— odbiorcy pozostali - 7,1 %.

taczna zamoéwiona moc cieplna na potrzeby c. o. i ¢c. w. u. oraz c. t. wszystkich
odbiorcéw wynosi 55,992 MW.

Obecnie w ZEC zainstalowane s3g 2 kotty wodne WR-25, opalane miatem weglowym
o wymuszonym obiegu wody o parametrach znamionowych 130/70°C i mocy ciepinej
19,5 MW oraz 22 MW wraz z urzadzeniami pomocniczymi (uktad pompowy, ciag
naweglania, odpylania i odzuzlania), 1 kociot wodny ptomienicowo-ptomieniowkowy
typ KOG 6,0 z palnikiem gazowo-olejowym o parametrach znamionowych wody
150/70°C i mocy cieplnej 6,0 MW oraz 1 kociot wodny WR-10, opalany miatem
weglowym o wymuszonym obiegu wody o parametrach znamionowych 150/70°C
i mocy 10 MW. Wszystkie kotty oraz caty uktad technologiczny objete sg centralnym

ukfadem automatycznego sterowania oraz zdalnego monitoringu i archiwizaciji.

3. Wprowadzanie ograniczen w dostarczaniu cieplta

Ograniczenia w dostarczaniu energii cieplnej mogg by¢é wprowadzone po
wyczerpaniu przez przedsiebiorstwo wszelkich dostepnych $Srodkéw stuzacych
zaspokojeniu potrzeb odbiorcéw ciepta.
Ograniczenia w dostarczaniu ciepta polegajg na zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw
ciepta, przy czym nie moga powodowac:
1. Zagrozenia bezpieczehnstwa oséb oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow
technologicznych.
2. Zakiocen w funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan
w zakresie:
e bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa,
e opieki zdrowotnej,
o telekomunikacji,
e edukacji,
e wydobywania paliw kopalnych ze zt6z, ich przerébki i dostarczenia
do odbiorcow,
e wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej i ciepta do odbiorcow,

e ochrony Srodowiska.
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4. Opis wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta oraz sposob
ich realizacji w Zakladzie Energetyki Cieplnej w Wotominie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 23 lipca 2007r Dz.u. Nr 133 poz.
924 w okresie od dnia 1 wrzesnia do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi
ograniczeniami w dostarczaniu ciepfa podlegajg odbiorcy pobierajacy ciepto na
potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, ztobki, przedszkola oraz inne obiekty
uzytecznosci publicznej okreslone przez wojewode. Dlatego plany wprowadzenia
ograniczen w dostarczaniu ciepta dotycza tych odbiorcéw tylko w okresie od

1 czerwca do 31 sierpnia

| Stopien ograniczen

Dotyczy przypadku, w ktorym zapas opatu obnizyt sie do 30 dni i nie ma mozliwosci
odbudowania zapasu (minimalny obowigzujacy zapas opatu zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 11.03.2003 r.). Powiadomienie odbiorcow
(w formie apelu) o koniecznosci oszczedzania energii cieplnej w zwigzku
z przekroczeniem granicy obowigzujacego zapasu opatu

— Organ podejmujgcy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia - Zarzad ZEC

w Wolominie Sp. z o.0.
— Odpowiedzialni za wykonanie polecen realizacji programu - Kierownik Dziatu

Eksploatacji oraz Kierownik Dziatu Przesytu i Dystrybucji Energii

Il Stopien ograniczen

Dotyczy przypadku w ktérym zapas opatu obnizyt sie do 20 dni i nie ma mozliwo$ci

odbudowania zapasu. Wytgczenie u wszystkich odbiorcow z wyjatkiem stuzby

zdrowia mozliwosci poboru ciepta na cele cieptej wody uzytkowej

— Organ podejmujgcy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia - Zarzad ZEC
w Wotominie Sp. z o.0.

— Odpowiedzialni za wykonanie polecen realizacji programu - Kierownik Dziatu

Eksploatacji

lll Stopien ograniczen
Dotyczy przypadku w ktéorym zapas opalu obnizyt sie do 15 dni i nie ma mozliwosci
odbudowania zapasu. Ograniczenie dostaw energii cieplnej na cele ogrzewania

z wyjatkiem obiektow policyjnych, stuzby zdrowia, edukacji oraz urzedéw
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poprzez ograniczenie przeptywu nosnika ciepta o 50% przeptywu nominalnego oraz

obnizenie krzywej grzania o 10 °C.

— Organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia - Zarzad ZEC
w Wotominie Sp. z 0.0.

— Odpowiedzialni za wykonanie polecen realizacji programu - Kierownik Dziatu

Eksploatacji

IV Stopien ograniczen

Dotyczy przypadku, w ktorym zapas opatu obnizyt sie do 10 dni i nie ma mozliwosci
odbudowania zapasu. Wylaczenie mozliwosci poboru ciepta na cele c.w.u.
w obiektach stuzby zdrowia oraz ograniczenie dostawy energii cieplnej na cele
ogrzewania do osiggniecia temperatury wewnetrznej zapewniajgcej utrzymanie
temperatury dyzurnej zapobiegajgcej zamarznieciu instalacji wewnetrznej dla
odbiorcow z wyjatkiem obiektéw policyjnych, stuzby zdrowia, edukacji oraz
urzedow

— Organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia - Zarzad ZEC

w Wotominie Sp. z o.0.
— Odpowiedzialni za wykonanie polecen realizacji programu - Kierownik Dziatu

Eksploatacji

V Stopien ograniczen

Dotyczy przypadku, w ktorym zapas opatu obnizyt sie o 5 dni i nie ma mozliwosci

odbudowania zapasu Ograniczenie dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania do

wszystkich odbiorcéow do osiggniecia temperatury wewnetrznej zapewniajgcej

utrzymanie temperatury dyzurnej zapobiegajgcej zamarznieciu instalacji wewnetrzne;j

dla odbiorcow

- Organ podejmujacy decyzje o realizacji stopnia ograniczenia - Zarzad ZEC
w Wotominie Sp. z o0.0.

— Odpowiedzialni za wykonanie polecen realizacji programu - Kierownik Dziatu
Eksploatacji

Opis szczegotowy wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta oraz

sposéb ich realizacji zawiera zatgcznik nr 7.

Tabele regulacji temperatur wody sieciowej zawiera zatgcznik nr 8.
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5. Spis Zatacznikow
Tabela 1 - Dane adresowe i ogéIne informacje o przedsiebiorstwie cieptowniczym.
Tabela 2 - Maksymalne dostawy ciepta dla poszczegdinych grup odbiorcéw
w zaleznosci od wielkosci ograniczen w dostarczaniu ciepta
Tabela 3 - Charakterystyka techniczna witasnych zrédet ciepta przedsigbiorstwa.
Tabela 4 - Rodzaje i parametry technologiczne no$nika ciepta oraz sposoby jego
regulacji
Tabela 5 - Rodzaj i parametry techniczne sieci cieptowniczej
Tabela 6a - Tabela regulacyjna nosnika nr 1 bez ograniczen
Tabela 6b - Tabela regulacyjna nosnika nr 2 dla ograniczen dostawy ciepta o 50%
Zatacznik nr 7 - Opis szczegotowy wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i
poborze ciepta oraz spos6b ich realizacji zawiera
Zalacznik nr 8 - Tabele regulacji temperatur wody sieciowej stosowana w ZEC w

Wotominie Sp. z 0.0.
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Zalacznik Nr 7

Organ Odpowiedzialni
. . podejmujacy za wykonanie
L.p. Rodzaj ograniczenia Kryterium w_prow_adzenla decyzje o polecen
ograniczenia realizacji stopnia realizacji
ograniczenia programu
1 2 3 4 5
. Dotyczy przypadku, w ktérym . . .
Dotyczy przypadku, w ktérym zapas L . Kierownik Dziatu
opalu obnizyt sig do 30 dni i nie ma | 23Pas opalu obnizyt sig do 30 dni Eksploatacji oraz
i mozliwosci odbudowania zapasu I nie ma moziwoscl Zarzad ZEC Kierownik Dziatu
. L S odbudowania zapasu .
(minimalny obowigzujgcy zapas opatu minimalny obowiazuiacy zapas Sp. zo.0. Przesylu i
zgodnie z Rozp. Rady Ministréw. z ( y obowiazujacy zap Dystrybuciji
dnia 11.03.2003 r.) opatu zgodnie z Rozp. Rady Energii
Ministrow. z dnia 11.03.2003 r.)
Zarzad ZEC
W . . _ . Sp.zo.o.w
ylaczenie u wszystkich odbiorcow z | Dotyczy przypadku w ktérym uzgodnieniu z
il wyjatkiem stuzby zdrowia zapas opatu obnizyt sie do 20 dni Kierownictwem Kierownik Dziatu
" | mozliwosci poboru ciepta na cele i nie ma mozliwosci objetych Eksploataciji
cieptej wody uzytkowej odbudowania zapasu. ograniczeniem
organow
Ograniczenie dostaw energii cieplnej
na cele ogrzewania z wyjatkiem
obiektow policyjnych, stuzby Dotyczy przypadku w ktérym
m zdrowia, edukacji oraz urzedow zapas opatu obnizyt sie do 15 dni jw jw
" | poprzez ograniczenie przeptywu i nie ma mozliwosci o o
nos$nika ciepta o 50% przeptywu odbudowania zapasu.
nominalnego oraz obnizenie krzywej
grzania o 10 °C.
Wytgczenie mozliwosci poboru ciepta
na cele c.w.u. w obiektach stuzby
zdrowia oraz ograniczenie dostawy
energii cieplnej na cele ogrzewania
do osiggniecia temperatury Dotyczy przypadku, w ktérym
v wewnetrznej zapewniajgcej zapas opatu obnizyt sie do 10 dni iw jw
* | utrzymanie temperatury dyzurnej i nie ma mozliwosci . o
zapobiegajacej zamarznigciu odbudowania zapasu.
instalacji wewnetrznej dla odbiorcéw
z wyjatkiem obiektéw policyjnych,
stuzby zdrowia, edukacji oraz
urzedow
Ograniczenie dostawy energii cieplnej
na cele ogrzewania do wszystkich
odbiorcéw do osiggniecia Dotyczy przypadku, w ktérym
Vv temperatury wewnetrznej zapas opaiu obnizyt sie 0 5 dni i jw jw

zapewniajgcej utrzymanie
temperatury dyzurnej zapobiegajacej
zamarznigciu instalacji wewnetrznej
odbiorcow oraz sieci cieptowniczej

nie ma mozliwosci odbudowania
zapasu
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Zalacznik nr 8

TABELA TEMPERATUR WODY SIECIOWEJ

Temp. zewnetrzna Tempr;.z:iilania Temp.m PCSW::IrOtu z
sezon letni 65,00 50,00
12 i powyzej 68,00 47,00
11 69,00 46,00
10 70,00 46,00
9 72,00 45,00
8 73,00 45,00
7 74,00 46,00
6 76,00 46,00
5 78,00 47,00
4 80,00 47,50
3 81,00 48,00
2 82,00 49,00
1 83,00 49,00
0 84,00 50,00
-1 85,00 51,00
-2 86,00 51,50
-3 88,00 52,50
-4 90,00 53,50
-5 92,00 54,00
-6 94,00 55,00
-7 95,00 55,50
-8 96,00 56,50
-9 98,00 57,00
-10 100,00 57,50
-11 103,00 58,50
-12 105,00 59,00
-13 107,00 60,00
-14 109,00 60,50
-15 110,00 61,50
-16 111,00 62,00
-17 112,00 63,00
-18 113,00 63,50
-19 114,00 64,50
-20 115,00 65,00
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Tabela 1. Dane adresowe i ogélne informacje o przedsi¢biorstwie cieplowniczym.

Lp. Wyszczegolnienie Tresc
A B
1 Nazwa przedsiebiorstwa Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie
cieptowniczego Sp.z 0.0
_Imie, nazwisko kierownika ,
2 przedsiebiorstwa Pawet Krolak
3 Rodzaj dziatalnosci ' WP
4 REGON 013139587
5 Powiat wotominski
6 Gmina Wotomin
7 Miejscowosc Wotomin
8 Kod pocztowy 05-200
9 Dzielnica
10 Osiedle
11 Ulica | Szosa Jadowska ______|
12 Nr posesji 49
13 Nr lokalu
14 Telefon 22 787 55 80/81
15 | E-mail SR sekretariat@zec.wolomin.pl
16 | Stanowisko, imie, nazwisko osoby do kontaktu Prezes Zarzadu Pawet Krélak
17 Telefon stacjonarny osoby do kontaktu 22 787 55 80 w.111
18 Telefon komérkowy osoby do kontaktu 692737664
19 E-mail osoby do kontaktu sekretariat@zec.wolomin.pl
taczna ilos¢ odbiorcow ciepta (zawartych
20 3 . 665
umow na dostawy ciepia)
21 ¥ aczna moc cieplna zamdwiona (MW) 55,992
22 Rodzaj dziatalnosci?

1 Prosze wstawi¢ odpowiednie dla dziatalnosci przedsiebiorstwa litery oznaczajace: W — wytwarzanie ciepia; P- przesytanie i

dystrybucja ciepla; O — obrét (zakup, sprzedaz) cieptem.

2 Prosze wstawié kolejne litery alfabetu oznaczajace poszczegoinych wytworcow ciepta oraz kolejne cyfry przyporzadkowane

podleglym sieciom (lub czgsciom sieci) lub jednoczesnie litery i przyporzadkowane cyfry, jezeli przedsigbiorstwo wytwarza i -
przesyla jednoczesnie ciepto np. A 1, 2; BC 1, 3, w granicach dostawy ciepta. Przedmiot dziatalnosci komdrek organizacyjnych -
przedsiebiorstwa powinien zawieraé si¢ w przedmiocie dziatalno$ci przedsigbiorstwa.




Tabela 2. Maksymalne dostawy ciepla dla poszczegélnych grup odbiorcéow w zaleznosci od wielkoSci
ograniczen w dostarczaniu ciepla

Odbiorcy © Wielko$¢ maksymalnych dostaw ciepta w MW?
Nr | llosé §% dla ograniczen (w %) od 31 maja do 1 wrzesnia dla ograniczen (w %) od 1 wrzesnia do 31 maja
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1 Skréty oznaczajg: CO-centralne ogrzewanie, CW- cieptg wode uzytkowa, W-wentylacja, TP- para technologiczna, TW- ciepta woda

technologiczna.

2 Maksymalne dostawy ciepta , wg. stanu odbiorcéw w dniu zatwierdzenia planu, przy ograniczeniu dostaw ciepta o % sumarycznej mocy

przytgczeniowej
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3 Zgodnie z ust.4§ 3 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegdtowych zasad i trybu wprowadzania ograniczen w
sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu | poborze energii elektrycznej lub ciepta ( DZ.U. Nr 133, poz. 924). Dla obiektéw nalezgcych do
odbiorcow prowadzacych dziatalnosc publiczng w zakresie : ochrony srodowiska, telekomunikacji, ochrony zdrowia publicznego, edukacji, 1\\
bezpieczenstwa publicznego, obronnosci, obiektéw administracji rzadowej, dla obiektéw w ktorych wydobywa sie paliwa ze zt6z, przerabia i RN
dostarcza odbiorcom oraz w ktdrych instalacje technologiczne mogtyby ulec uszkodzeniu, do czasu ustalenia odrebnymi przepisami, prosze Q -
przyjaé brak ograniczen w dostawach ciepta.
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Tabela 3. Charakterystyka techniczna wlasnych zrédel ciepla przedsigbiorstwa.

Wyszczegolnienie Tresc
A B
1 Oznaczenie literowe Zrodta cieptfa z tabeli 1 Cieptownia
2 | Nazwa jednostki (komérki) organizacyjnej, w ktorej znajdujg sie zrodta Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie
ciepta Spzo.o.
3 Miejscowosé Wotomin
4 ulica Szosa Jadowska
5 Nr poses;ji 49
6 Imie nazwisko osoby do kontaktu Pawet Rézanski
7 Telefon do kontaktu 22 787-55-80
8 Moc cieplna zainstalowana w (MW) 57,7 MW — w paliwie 69,28 MW
9 Minimalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadajgca mocy -
cieplnej zainstalowanei iw, w (MW)
10 Minimalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadajaca )
zainstalowanej mocy cieplnej (MW)
1 Maksymalna moc elektryczna w kogeneracji odpowiadajgca ;
zainstalowanej mocy cieplnej (MW)
12 Moc przytaczeniowa(MW) 55,992
13 Moc zamoéwiona(MW) 55,992
14 Sprawnos¢ ogolna zrodta ciepta (%) 85
15 Sumaryczna moc nominalna na watach pomp ttoczacych nosniki 987 kw
16 |0znaczenie nosnika ciepta (grzejny wg. Tabeli 4) WwW
17 Czynnik roboczy woda

18  |Moc przytaczeniowa siecio (MW) o nr1 z tabeli 1

n... |Moc przylgczeniowa siecio (MW)onrnz tabell 1
llosé sieci zasilanych w cieplo nie nalezacych do przedsigbiorstwa

Moc przytaczeniowa dla sieci nie nalezacych do przedsiebiorstwa (MW)

1.Nazwa typu instalacji (urzadzenia kottowego)wytwarzajacej ciepto w WR-25 nr 1
zrédle ciepta

Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii I* Wegiel bitumiczny (miat weglowy)
Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii Il
Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii |l
Nominalne zuzycie noénika energii | w t/h lub m%h 3,798 t/h
Nominalne zuzycie no$nika energii Il w t/h lub m*h

Nominalne zuzycie nos$nika energii Il w t/h lub m*h

Maksymalny zapas nosnika energii | 30 dniowy 2735 t
Maksymalny zapas nosnika energii Il 30 dniowy

Maksymalny zapas nos$nika energii Il 30 dniowy

2.Nazwa typu instalacji (urzgdzenia kotlowego)wytwarzajacej ciepto w WR-25 nr 2
zrodle ciepta

Rodzaj wykorzystywanego nos$nika energii I* Wegiel bitumiczny (miat weglowy) |
Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii Ii
Rodzaj wykorzystywanego no$nika energii !l
Nominalne zuzycie no$nika energii | w t/h lub m%h 4,343 t/h

Nominalne zuzycie nosnika energii Il w t’h lub m%h

_ Nominalne zuzvcie nosnika eneraii lLw t/h lubh m*h ]
Maksymalny zapas nosnika energii | 30 dniowy 3127t

Maksymalny zapas nosnika energii || 30 dniowy

Maksymalny zapas nosnika energii Il 30 dnlowy

' Sprawnos$é zrodta ciepta prosze oszacowaé w oparciu o $rednig wazona (po mocy) ze sprawnosci okreslanych w tabliczkach znamionowych
wykorzystywanych urzadzen kottowych ciepta systemowego lub o iloraz sumy mocy znamionowych do sumy mocy nominainych kottow lub
jezeli moc nominalna kottdw nie jest znana stosunku strumienia energii przekazanej czynnikowi roboczemu w urzadzeniu kottowym do
strumienia energii (chemicznej, geotermalnej itp.) dostarczanych temu urzadzeniu wg PN-EN 12952-15 o

3 Zgodnie z podrozdz.: 1.1; 2.1; 3.1; 4.1; 5.1 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1099/2008 z dnia 22 pazdziernika ==
2008r. w sprawie statystyki energii (Dz.U. UE.L 2008r. Nr 304, str.1 z pozn. zm) i krotkim oznaczeniem handlowym. }(

4 Zuzycie przy zasilaniu zrodta tylko danym noénikiem energii (w t/h, gazem w m*h) dla mocy zaméwionej, jak w tabeli 2.




3.Nazwa typu instalacji (urzadzenia kottowego)wytwarzajgcej ciepto w| KOG 6 (kociot szczytowy rezerwowy nie |

zrodle ciepta - | eksploatowany)
Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii I* Olej opatowy lekki

Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii ||

Rodzaj wykorzystywanego no$nika energii lll

Nominalne zuzycie no$nika energii | w t/h lub m%h

Nominalne zuzycie no$nika energii Il w t/h lub m*h

Nominalne zuzycie nos$nika energii Il w t/h lub m*h

Maksymalny zapas nosnika energii | 30 dniowy

Maksymalny zapas nosnika energii || 30 dniowy

Maksymalny zapas nos$nika energii lll 30 dniowy

4 Nazwa typu instalacji (urzadzenia kottowego)wytwarzajgcej ciepto w WR-10 nr 4
zrodle ciepla

Rodzaj w_ykorz;stywanego nosnika energii I* Wegiel bitumiczny (miat we,ngy)

Rodzaj wykorzystywanego nosnika energii Il

Rodza] wykorzystywanego nosnika energii lll

Nominalne zuzycie nosnika energii | w t/h lub m®h 2t/h

Nominalne zuzycie nosnika energii || w t/h lub m%h

Nominalne zuzvcie noénika energiillwthlubm?h |

Maksymalny zapas nosnika energii | 30 dniowy 1440 t

Maksymalny zapas nosnika energii || 30 dniowy

Maksymalny zapas no$nika energii 1l 30 dniowy
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Tabela 4. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepfa oraz sposoby jego regulacji

Lp. Wyszczegblnienie: Tresé
A B C/D|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O
1. — . oo
Nazwa przedsigbiorstwa wykorzystujacego nosnik ciepta
2. |[Funkcja nosnika ciepta CO CW W TP W
3. |Rodzaje no$nika ciepla' WW WwW WW | Ww
4. |Moc cieplna zaméwiona przenoszona danym nosnikiem ciepta MW 35,8241 14,7816 |5,2363 0,1500
5. |Numer porzadkowy nosnika ciepta 1 1 1 | 1
6. [Ztad (1) 2053
7. |Zuzycie nosnika (t/h) 0,5th
Zapas nosnika ciepta (t) 300t
9. [maksymalny zasilanie 1000 t/h
10, [przeplyw (t/h) bowrét 1000 th
11. |przeptyw obliczeniowy nosnika (t/h) odpowiadajgcy potowie ww. [zasilanie 600 t/h
12. |mocy zaméwionej powrot 600 t/h
13. |minimalny lzasilanie 200 th
14. przeptyw(t’h) powrdt 200 th
15. |maksymalna zasilanie 115
16. ftemperatura (°C) powrét 65
17 ftemperatura obliczeniowa odpowiadajaca potowie ww. mocy zasilanie 95
18 [zaméwionej (Vh) powr6t 55
19. |minimalna zasilanie 65
50, [temperatura ° O powrot 45
21. |maksymalne zasilanie 0,6 (max obliczeniowe1,6)
iénienie (MP
2o [ciSnienie (MPa) bowrot 0,30
23 [ci$nienie (MPa) obliczeniowe odpowiadajgce potowie ww. mocy  [zasilanie 0,57
24 jzamowionej powrot 0,3
25. |minimalne cisnienie zasilanie 0,5
26. |(MPa) powrot 0,25
27 [Czas reakcji na zmiany parametréw noénika ciepta z minimalnych do 24h
maksymalnych (h)
28. [Sposob regulacji parametréw no$nika’ UWAW
29. |nr sposobu regulacji 1

1 Uprzejmie prosze o oznaczenie stosowanych rodzajéw nosnikow ciepta lub nosnika ciepta ze zmienionymi parametrow
skrotami: woda niskotemperaturowa - WN, wysokotemperaturowa - WW, para niskoci$nieniowa - PN, wysokocisnieniowa -
PW, inny-l, w kierunku dostawy ciepta, w uktadzie poziomym, po stronie odbioru ciepta.
2 Uprzejmie prosze o oznaczenie ciggiem liter poszczegolnych sposobdw regulacji ww. nosnika ciepla: pierwszg literg
regulaciji; jakosciowej - T, ilosciowej- V, jakosciowo - ilosciowej -U; druga literg regulacii; centralnej-C, wezlowej-W,
miejscowej- M, trzecig literg regulaciji; pogodowej-A, lokalowej -L, obliczeniowo-programowanej -O; czwartg literg regulacii;
hydroelewatorowej -H, pompowej -P, bezposredniej membranowej -W; kazdym przypadku braku regulaciji -X, oraz
przyporzgdkowanie odpowiedniego numeru sposobowi regulacji (nr grupy przytgczeniowej odbiorcéw).
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Tabela 5. Rodzaj i parametry techniczne sieci cieptowniczej

Lp.

Wyszczegolnienie

Tresé

A

B

Oznaczenie sieci’

Nazwa jednostki bezposrednio dysponujgcej siecig

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.

Imie, nazwisko dyspozytora sieci

Krzysztof Jusinski / mistrz zmianowy

Kod pocztowy 05-200
Miejscowosé Wotomin
Ulica Szosa Jadowska
Nr posesiji 49
Nr lokalu =
Telefon kontaktowy dyspozytora sieci 22787 94 18
E mail dyspozytora sieci sekretariat@zec.wolomin.pl
Liczba odbiorcow (wg zawartych uméw) ciepta w sieci 665

Nazwy zewnetrznych zrédet ciepia dla ww. sieci

Nazwy zewnetrznych dostawcow ciepta do ww. sieci

Sposbb ograniczania poboru ciepta do sieci

zmnigjszenie temperatury nosnika/ przeptywu

Ogolna moc przytgczeniowa w sieci 55,992
Ogéblna moc zamdwiona w sieci 55,992
tgczna moc zaméwiona w sieci dla potrzeb CO 35,8241
¥ aczna moc zaméwiona w sieci dla potrzeb CW 14,7816
tgczna moc zamoéwiona w sieci dla potrzeb W 5,2363
+ gczna moc zamoéwiona w sieci dla potrzeb TP 0
t gczna moc zamdwiona w sieci dla potrzeb TW 0,1500
Ztad sieci (t) 2053
Zasieg sieci dla cieptej wody (km) 49,6
Zasieg sieci dla centralnego ogrzewania (km) 496
Gminy w ktorej zlokalizowana jest sie¢ Wotomin
Miejscowosci Wotomin
Dzielnice -
Osiedla -
Nr grupy odbiorcéw 1
Funkcja ciepta CcO cw W T™W TP
Sposob regulacii dostaw ciepta® AP/OSTCN | AP/OSTCN
Nr sposobu regulacji nosnikéw ciepta® 1 1
Liczba odbiorcéw 558 545
t 3czna moc zamoéwiona 23,9282 12,8037
tgczna moc przytgczeniowa 23,9282 12,8037
Nr grupy odbiorcoéw 2
Funkcja ciepta 6f6) Cw W W TP
Sposaéb regulaciji dostaw ciepta® AP/OSTCN | AP/OSTCN |AP/OSTCN
Nr sposobu regulacji nosnikow ciepta® 1 1 1
Liczba odbiorcoéw 4 4 2
tgczna moc zaméwiona 1,13 0,272 0,19
tgczna moc przytgczeniowa 1.13 0,272 0,19 -
Nr grupy odbiorcéw 3
Funkcja ciepia CcO Ccw W TW TP
Sposob regulacji dostaw ciepta?
Nr sposobu regulacji nosnikow ciepta®
Liczba odbiorcow
¥ gczna moc zaméwiona
taczna moc przylaczeniowa

1 Oznaczenie sieci, jak w przypisie 2 tabeli 1

2 Uprzejmie prosze o oznaczenie ciagiem liter sposobu regulacji dostaw/odbioru ciepta systemowego: pierwszg litera:
grupowego-A, indywidualnego-|, druga litera: przez przedsigbiorstwo cieptownicze —P, przez odbiorcg —O, bez mozliwosci
regulacji —X; trzecia litera: dostawy ciepta -D, odbioru ciepta —K, dostawy i odbioru ciepta —S; czwartg literg za pomoca:
srodkow technicznych —T, srodkéw finansowych —F, organizacyjnych i innych —|; piata litera: sposobem ciaglym przez zmiane
parametréw —C, skokowo przez okresowe wylaczenia dostaw ciepta —Q, sposobem mieszanym okresoym i skokowym -B;
szbstg litera: jezeli sposéb ograniczenia ciepta zostat podany odbiorcom w umowie na dostarczenie ciepta —L, nie —N.

3 Jak w tabeli 4.
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Nr grupy odbiorcow

Funkcja ciepta

Cco

cw

TwW

P

Sposoéb regulacji dostaw ciepta?

Nr sposobu regulacji nognikéw ciepta®

Liczba odbiorcow

taczna moc zamédwiona

tgczna moc przylgczeniowa

Nr grupy odbiorcow

5

Funkcja ciepta

co

Cw

W

TW

TP

Sposbb regulaciji dostaw ciepta?

AP/OSTCN

AP/OSTCN

AP/OSTCN

Nr sposobu regulacji nosnikow ciepta®

1

1

1

Liczba odbiorcow

43

27

6

taczna moc zamoéwiona

5,6732

0,8389

0,3274

taczna moc przylaczeniowa

5,6732

0,8389

0.3274

Nr grupy odbiorcow

6

Funkcija ciepta

CO

cw

w

W

TP

Sposob regulacji dostaw ciepta?

Nr sposobu regulacji nognikéw ciepta®

Liczba odbiorcow

t.aczna moc zamoéwiona

taczna moc przylaczeniowa

Nr grupy odbiorcéw

Funkcija ciepta

Cco

cw

TW

TP

Sposob regulacji dostaw ciepta?®

Nr sposobu regulacji nosnikéw ciepta®

Liczba odbiorcow

t aczna moc zaméwiona

taczna moc przylgczeniowa

Nr grupy odbiorcow

Funkcija ciepta

CoO

cw

TP

Sposob regulacji dostaw ciepta?®

Nr sposobu regulacji nosnikéw ciepta®

Liczba odbiorcow

taczna moc zamoéwiona

taczna moc przytaczeniowa

Nr grupy odbiorcéw

9

Funkcija ciepta

Cco

cw

w

T™wW

P

Sposéb regulacii dostaw ciepta?

AP/OSTCN

AP/OSTCN

AP/OSTCN

AP/OSTCN

Nr sposobu regulacji no$nikow ciepta®

1

1

1

1

Liczba odbiorcéw

59

26

1

1

taczna moc zamoéwiona

5.0927

0,867

4.,86885

0.15

taczna moc przytaczeniowa

5.0927

0.867

4,86885

0,15




Tabela 6. Tabela regulacyjna no$nika nr 1 bez ograniczen
P V |W H T! Temperatura zewnetrzna powietrza (°C)

35 |-30 | 25| -20|-15|-10| -5 0 +5 | +10 | +15 [+20 +25 |+30 +35

Tz

Tp ]
Tz
Tp
Tz 115 | 110 | 100 92 84 78 70 65
Tp 65 | 615 | 57.5 54 50 47 46 50
Tz
Tp
Tz

>65%
<
0.7

>3 5m/s

<65%
<
0.7

Tp
Tz
Tp
Tz
Tp
Tz
Tp
Tz

Tp
~ Tz
NS | Tp

>1013,25hPa

0,7

>65%
<
0.7

<3,5m/s

Tz
Tp
Tz

<65%
<
0.7

Tp

Tz

/ Tp
Tz

Tp
Tz

>65%
<0,7

Tp
Tz

>3.5m/s

>0,7

Tp
Tz

<65%

0.7

Tp
Tz

Tp
Tz

<1013,25hPa

0,7

Tp
Tz

>65%
<
0.7

Tp
Tz

Tp
Tz

<3,5m/s

>0,
7

Tp
Tz

<65%
<n

Tp
Tz

Tp

Uwaga: W ZEC w Wotominic nic regulujemy temperatury na sic¢ od cisnienia atmosferycznego wilgotnogci
powietrza nastonecznienia sity wiatru. Zakres naszej regulacji zawiera sie od -20°C do 12°C, powyzej 12°C
zaczyna sie sezon letni z stata temperaturg Tz=65°C i Tp=50°C

' P-cisnienie atmosferyczne, V-predkosé wiatru, W-wilgotno$¢ wzgledna, H-nastonecznienie (kWW/ m?), T-rodzaj temperatury.
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Tabela 6. Tabela regulacyjna nosnika nr 2 dla ograniczen dostawy ciepla o 50%
P V |W H T! Temperatura zewnetrzna powietrza (°C)

-35 | -30 | 25 | -20 | -15 | -10 | -5 0 +5 | +10 | +15 |+20 +25 |+30 +35

Tz
Tp
Tz
Tp
Tz 95 90 85 74 68 65 60 55
Tp 55 | S1.5 | 475 | 44 42 40 40 38
Tz
Tp
Tz

0,7

>65%
<
0.7

>3,5m/s

<65%
<
0.7

Tp
Tz

Tp
Tz

NS Tp
Tz

Tp
Tz

Tp
- Tz
ANs | Tp

>1013,25hPa

>65%
<
0.7

<3,5m/s

Tz
Tp
Tz

0.7

<65%
<

Tp
Tz

/ Tp
Tz

Tp
Tz

>65%
<0,7

Tp
Tz

>3.5m/s

>0,7

Tp
Tz

<65%

0.7

Tp
Tz

Tp
Tz

<1013,25hPa

Tp
Tz

>65%
<
0.7

Tp
Tz

Tp
Tz

<3,5m/s

>0,
;

Tp
Tz

<65%
<n

Tp
Tz

Tp

Uwaga: W ZEC w Wotominie nie regulujemy temperatury na sie¢ od ci$nienia atmosferycznego wilgotnosci
powietrza nastonecznienia sity wiatru. Zakres naszej regulacji zawiera sie od -20°C do 12°C, powyzej 12°C
zaczyna sie sezon letni z stata temperaturg Tz=65°C i Tp=50°C

' P-ciénienie atmosferyczne, V-predkos¢ wiatru, W-wilgotno$¢ wzgledna, H-nastonecznienie (kW/ m?), T-rodzaj tempera}ury\.
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