Zatacznik nr 2
Warunki techniczno - eksploatacyjne oraz wymagane wyposazenie weziéw

1. Parametry wody sieciowe;.

1.1. Cisnienie dopuszczalne pmax = 1,6 MPa

1.2. Ci$nienie dyspozycyjne w zrodle ciepta (Cieptowni Miejskiej) pdysp. = 250 kPa
1.3. Temperatury obliczeniowe - zima Tz/Tp = 115/65°C — zmienne

1.4. Temperatury obliczeniowe - lato Tz/Tp = 68/53°C — state

2. Parametry instalacji c.o.

2.1. Cisnienie dopuszczalne Pmax = 600 kPa

2.2. Temperatury obliczeniowe Tz/Tp = 80/60°C

2.3. Wysokos¢ statyczna Hst — wg zatacznika nr 1
2.4. Zapotrzebowanie ciepta Qco — wg zatgcznika nr 1

3. Parametry instalacji c.w.u.

3.1. Ciénienie dopuszczalne Pmax = 1000 kPa

3.2. Temperatura Tcw = 55°C

3.3. Zapotrzebowanie ciepta Qcw — wg zatgcznika nr 1

4. Wyposazenie wezta.

4.1. Wymienniki ciepta ptytowe wraz z izolacja.

4.2. Odmulacze z wktadem magnetycznym po stronie wody sieciowej i instalacyjne;.

4.3. Filtry siatkowe wysokiej sprawnosci.

4.4 Liczniki ciepta ultradzwickowe renomowanej firmy posiadajagce mozliwos$é
wyposazenia w modut do komunikacji zewnetrznej.

Zaprojektowac¢ jeden licznik ciepta ogélny i jeden licznik na funkcji centralnego
ogrzewania dla umozliwienia rozliczania zuzycia na potrzeby c.o. i c.w.u. Zaprojektowaé
liczniki na powrocie.

4.5. Regulator réznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu w wezle podtgczeniowym na
powrocie.

4.6. Regulator elektroniczny dwufunkcyjny dla funkcji c.o. i c.w.u. przystosowany do
komunikacji zewnetrznej.

4.7. Zawory regulacyjne c.o. i c.w.u. z sitownikami elektrycznymi.

4.8. Dopust wody do instalacji c.o. wyposazony w wodomierz do wody cieptej
z impulsatorem oraz filtry siatkowe, zawory odcinajgce, zwrotne i redukcyjne do
automatycznego uzupetniania instalacji z powrotu m.s.c. Pobdér wody za
przeplywomierzem gtéwnego licznika ciepta.

4.9. Wodomierz z impulsatorem pozwalajgcy rejestrowac catkowite zuzycie c.w.u.

5. Uktad wezta — zgodnie z zatgcznikiem nr 1.

6. Maksymalne dopuszczalne spadki cisnien na wymiennikach nalezy przyja¢ na poziomie
25 kPa.

7. Maksymalne dopuszczalne predkosci na zaworach regulacyjnych i kréécach
wymiennikéw nalezy przyja¢ na poziomie 3 m/s.

8. Po stronie wysokich parametrow nalezy zastosowaé zawory kulowe spawane dia
parametréw zgodnych z pkt. 1 niniejszych warunkéw.

9. Zabezpieczenie instalacji c.0. — zawory bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze
przeponowe.

10. Uktad zabezpieczajacy instalacje c.0. i cw.u. przed przegrzaniem (instalacja
z PE).
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Zabezpieczenie instalacji c.w.u. - zawory bezpieczenstwa.

Pompy c.0. hermetyczne z elektronicznie, ptynnie regulowang predkoscig obrotowa.
Pompy zaprojektowa¢ na powrocie instalacji centralnego ogrzewania.

Pompy c.w.u. hermetyczne trzybiegowe.

Pompy zamontowane w sposob umozliwiajacy ich tatwg i szybkg wymiane.

Kazdy uktad c.o. i c.w.u. powinien posiada¢ po dwie pompy, z ktérych druga stanowi
rezerwe.

Pompy c.o. i c.w.u. zabezpieczy¢ przed suchobiegiem.

Wezty oraz urzgdzenia towarzyszace dostarczy¢ z kompletng izolacja.

Instalacje elektryczng nalezy wyposazyé w wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo -
pradowy.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie COBRTI! - INSTAL, a dla urzadzen pomiarowych
dodatkowo opinie PKNMiJ.

Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z ZEC w Wotominie pod wzgledem
eksploatacyjnym.

Liczniki ciepta muszg posiada¢ plomby legalizacyjne GUM.

Wezly cieptownicze podlegajg odbiorowi technicznemu przez ZEC w Wotominie.

Wytyczne odnos$nie dokumentacji technicznej wezta cieplnego

Projekt wykonawczy i budowlano — wykonawczy wezta cieplnego powinien zawierac:

Czescia formalna:

1.Protokét z wizji lokalnej pomieszczenia przeznaczonego na wezet wraz z ustaleniami

wymiaréw wezta, rozmieszczenia urzadzen towarzyszacych oraz rozmieszczenia kroccodw
przytaczeniowych m.s.c. i instalacji wewnetrznych. Wizji nalezy dokonaé w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela zarzadcy budynku (SBM Wotomin).

2.Zaswiadczenie projektantow o przynaleznosci do okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3.Decyzje o uzyskanych uprawnieniach budowlanych do projektowania w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji elektrycznych,

4.0Oséwiadczenie projektanta wymagane przepisami Prawa Budowlanego.
5.Wezet cieptowniczy powinien by¢é wykonany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa, normami, normatywami i wytycznymi ZEC.

Czesc opisowa

1.Podstawa Opracowania,
2.Zakres opracowania,

3. Charakterystyka obiektu,
4. Dane wejsciowe

— Zrodio ciepta, bilans ciepta,

— Instalacja c.0., c.w.u.

— Opis przyjetych rozwigzan technicznych,
— Modut podtaczeniowy,

—  Modut c.o., c.w.u.

— Uzupetnienie ztadu c.o.

5.Automatyczna regulacja i pomiary



— Automatyczna regulacja urzadzen modutu podtgczeniowego,
— Automatyczna regulacja instalacji c.o., c.w.u.
— Pomiar ciepta
6.Wytyczne montazu
— Wezta kompaktowego
— Elementéw automatycznej regulacji
— Programowanie regulatora
7.Zestawienie danych wynikow i obliczen
— Dane wg projektu technicznego i warunkéw ZEC
— Natezenie przeptywu wody grzejnej przez wezet i w gateziach wezta
8.Wytyczne wykonania wezta
— Wymagania dotyczace miejsca zamontowania wezta
— Przewody w obrebie wezta
— Armatura
— lzolacje antykorozyjne i termiczne
— Wytyczne branzowe
e Budowlane
e Instalacyjne
o Elektryczne
— Préby ci$nieniowe

Czesc¢ obliczeniowa

1.Zabezpieczenie instalacji c.o., c.w.u.
2.Dobér i specyfikacja urzadzen
3.Zestawienie urzadzenh wezta

4 Karty katalogowe urzgdzen

Cze$¢ elektryczna

1.Instalacja elektryczna wezta cieplnego

— Schemat obwodu gtéwnego
Schemat obwoddw sterowania i sygnalizacji pomp
Schemat obwodu automatyki

—  Widok rozdzielnicy

— Wymagania przy odbiorze instalacji eklektycznej wezta
2.Wykaz urzadzen

CzesS¢ graficzna

1.Plan Zagospodarowana Terenu

2.Rzut i przekroje pomieszczenia wezta cieplnego
3.Schemat technologiczny wezta cieplnego
4.Schemat automatyki






