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1. Rurociggi wody sieciowej zalicza sig do klasy A wg PN—77/M—34031.

2. Klasa wadliwosci zfqczy 4 wg PN—74/M—69772.

3. Warunki techniczne odbioru rurociggéw wedtug normy PN—77/M-34031

—Rurociggi pary i wody gorgcej — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. W instalacji stosowa¢ rury wg PN—-80/H—74219 z materiatu R35, posiadajgce atest.

5. Wyraza sie zgode na zastosowanie w instalacji technologicznej Ciepfowni,

elementéw rurociggow ( dna, zwezki, tréjniki, kolana ) wykonanych wg norm DIN

lub europejskich pod warunkiem, ze elementy te sq odpowiednio dobrane dla

parametrow pracy instalacji tj.:

— temperatura robocza 150 oﬁ.

— ci$nienie robocze 1,6 MPa.

LEGENDA

przepustnica z napgdem recznym

instalacje isniejgce

instalacje projektowane

MODERN—-TERM

Systemy i Urzadzenia Energetyczne
18-400 Pomza, ul. Rycerska 2/93

Inwestor: Zakfad Energetyki Cieplnej Spotka z o.o.
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wofomin

GRUPA ENERGOOSZCZEDNOSC

Obiekt:  Ciepfownia w Wofominie ul Szosa Jadowska 49

Funkcja Nazwisko Podpis: Temat: Zabudowa dodatkowego odmulacza sieciowego

typu MOS 500/250 na powrocie z sieci
Opracowat | mgr inZ. Janusz Kiszko

Branza: Technologiczno — budowlana
Nazwa rys. : Przelrdj A-A —pompownia. Zabudowa odmulacza
Opracowat mgr inz. Krzysztof Karwowski & typu MOS 500/250 wraz z armatura odcinajaca,
odwadniajaca i odpowietrzajaca.
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