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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC OPISOWA
Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlano -
wykonawczej dla zadan inwestycyjnych obejmujacych:
- Zadanie 1- Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku magazynu
z wiatg
- Zadanie 2- Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku zaplecza
Dokumentacja musi dotyczy¢ wszystkich branz budowlanych i instalacyjnych wraz z stosownymi

opiniami, uzgodnieniami , decyzjami itp.

Dokumentacja powinna zawieraé:

1.1. czes$¢ pierwsza — opracowanie koncepciji architektonicznej obejmujgca zagospodarowanie
terenu oraz rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne budynkéw i wizualizacje elewacji
budynkéw ( to jest dostosowanie czesci przebudowywanych elewacje, okna , dachy rynny
rury spustowe itp. do czesci istniejacych, wymiary kolorystyka itp.) wraz z wstepnym
oszacowaniem wartosci przebudow

1.2. cze$¢ druga - opracowanie projektéw budowlanych dla budynkéw wraz ze ztozeniem
kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Wotominie Wydziat Budownictwa dla
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz zmiane sposobu uzytkowania dla
poszczegdinych budynkow

1.3. cze$¢€ trzecia — opracowanie:

a. projektow wykonawczych budowlanych wielobranzowych w zakresie niezbednym do
uzupetnienia projektu budowlanego dla poszczegélnych branz,

b. projektu aranzacji wnetrz obejmujacy wyposazenie i umeblowanie oraz kolorystyke
wnetrz
wizualizacja umeblowania i wyposazenia pomieszczen projektowanych
wykonanie kosztorysow inwestorskich oraz przedmiaréw robét dla poszczegélnych
branz wraz z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

e. wykonanie Zbiorczego Zestawienia Kosztéw zadania

1.4. cze$§¢ czwarta - Swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robét

budowlanych.

W celu wykonania dokumentacji nalezy wykona¢ i uzgodni¢ nastepujace czynnosci :

1. Wykonaé inwentaryzacje techniczno-budowlang budynkéw w 2 egzemplarzach, zawierajaca:
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1.1. ogdlne dane techniczne, w tym w szczegdlnosci: opis konstrukcji, technologii, wyposazenia
instalacyjnego, niezbedne parametry i wskazniki powierzchniowe i kubaturowe, wymiary itp.

1.2. ekspertyze konstrukcji budynkéw z wykazem wiasciwych usprawnien i istotnych
przedsiewzie¢ wymaganych w trakcie przebudowy w zakresie niezbednym do realizacji
zamierzenia

1.3. uproszczong dokumentacje techniczng obejmujgcg ukfad pomieszczen objetych
przebudowa

Termin realizacji —15 dni od podpisania umowy

Przeprowadzi¢ minimum dwa spotkania koordynacyjne z Zamawiajacym:

2.1. pierwsze w celu ustalenia danych wejsciowych do wykonania koncepcji

2.2. drugie na etapie wykonania koncepcji w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwosci
powstatych w trakcie realizacji dokumentacji i wytonienia ostatecznej zakresu adaptacji

obiektéw budowlanych.

. Wykonaé projekty koncepcyjne przebudowywanych obiektéw w 2 egzemplarzach w oparciu o
wstepng koncepcje adaptacji , zawierajace:
3.1. Czes¢ graficzng :
a. rzuty pokazujgce projektowany uktad pomieszczen, ich funkcje oraz przewidywany
uktad gtéwnych instalacji z pionami i przytgczami w skali 1:100
b. elewacje z projektowanymi zmianami w skali 1:50
3.2. Czes¢ opisowa
a. opis techniczny zawierajgcy:
- opis projektowanych rozwigzan funkcjonalnych
- opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i technicznych
- wstepng propozycje doboru materiatéw konstrukcyjnych, wykonczeniowych,

wyposazenia technologicznego oraz instalacyjnego.

Projekt powinien zawiera¢ wykaz szacunkowych kosztéow realizacji przebudowy obiektéw z

uwzglednieniem racjonalnosci ekonomicznej.

Termin realizacji - 30 dni od podpisania umowy.

4. Uzyska¢ decyzje o warunkach zabudowy dla przedsiewziecia zgodnego z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego projektem koncepcyjnym.

5. Wykona¢ projekt budowlany wykonany zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego

koncepcjag i uzyskang decyzjg o warunkach zabudowy oraz obowigzujagcymi w tym zakresie

przepisami.



6. Wykonac¢ projekty wykonawcze, oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z dnia 16 wrzes$nia 2004 r.). z pézniejszymi zmianami.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkoS¢ obiektu i zakres opracowania dokumentaciji.
1. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacego budynku magazynu z wiatg zgodnie z

opracowang wstepng koncepcjg adaptaciji

Zadanie dotyczy :

1.1. Przebudowy istniejgcego budynku magazynu z wiatg w celu uzyskania pomieszczen :

socjalnych ( szatnia, tazienka, stotéwka), powierzchnia ok 100m?

Przewiduje sie realizacije miedzy innymi nastepujacego zakresu robét: roboty
rozbiérkowe, wymiana podtdég, wykonanie $cianek dziatowych, demontaz stolarki,
uzupetnienie Scian, wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznej, CO oraz wentylacyjnej,
montaz sufitbw podwieszanych, wykonanie oktadzin z ptyt g-k oraz ceramicznych i robot
malarskich, montaz stolarki i osprzetu. Jezeli bedzie to wymagane wykonanie réwniez
termoizolacji podtég.

- magazynowych i wezla cieplnego — powierzchnia ok 40m?
Przewiduje sie realizacje nastepujgcego zakresu robét: wykonanie $cianek dziatowych,
wykonanie instalacji elektrycznej i CO oraz wentylacyjnej, wykonanie oktadzin z ptyt g-k i
robot malarskich, montaz stolarki i osprzetu, przygotowanie pomieszczenia wezia
cieplnego w celu montazu kompaktowego wiszacego wezta cieplnego typu HW2AF-TH
50/50 kW Ilub roéwnowaznego. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢
przygotowane zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszego OPZ

- warsztatowego — powierzchnia ok 180m?
Przewiduje sie realizacje miedzy innymi nastepujgcego zakresu robét: wykonanie
instalacji elektrycznej i CO oraz wentylacyjnej, wykonanie rob6t malarskich, montaz
stolarki i osprzetu.

1.2. Wykonania termomodernizacji przegréd zewnetrznych
Przewiduje sie realizacje miedzy innymi nastepujgcego zakresu robét: wymiana poszycia
dachu, wymiana obrébek blacharskich, wymiana orynnowania, ocieplenie stropodachu,
ocieplenie Scian, demontaz stalowej stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie otworéw
w §cianach do nowego przeznaczenia pomieszczen oraz montaz nowych okien z profili
PCV oraz drzwi z profili aluminiowych. Powierzchnia dachu — ok 560m? , powierzchnia

Scian ok 450m?2
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2. Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku zaplecza zgodnie z

opracowang wstepng koncepcjg adaptaciji

Zadanie dotyczy:

2.1. Przebudowy istniejgcego budynku zaplecza, czesci warsztatowej i socjalnej, w celu
uzyskania pomieszczen:

- biurowych, socjalnych, konferencyjnych — powierzchnia ok 180m?
Przewiduje sie realizacje miedzy innymi nastepujacego zakresu roboét: roboty rozbiérkowe,
demontaz stolarki, wymiana podtég, wykonanie $§cianek dziatowych, uzupetnienie $cian,
wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznej, teleinformatycznej, CO oraz wentylacyjnej,
montaz sufitéw podwieszanych, wykonanie okfadzin z ptyt g-k oraz ceramicznych i robot
malarskich, montaz stolarki i osprzetu. Jezeli bedzie to wymagane wykonanie réwniez
termoizolacji podtog.

2.2. Remont istniejgcych pomieszczen biurowych majacy na celu ujednolicenie standardu
wykonczenia pomieszczen - powierzchnia ok 180m?
Przewiduje sie realizacje nastepujacego miedzy innymi zakresu robét: wymiana podtég,
wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji, montaz sufitéw podwieszanych, wykonanie
oktadzin z plyt g-k i rob6t malarskich, montaz stolarki i osprzetu. Jezeli bedzie to wymagane

wykonanie réwniez termoizolacji podtog.

2.3. Wykonania termomodernizacji przegréd zewnetrznych

Przewiduje sie realizacje miedzy innymi nastepujgcego zakresu robét: wymiana poszycia
dachu, wymiana obrdbek blacharskich, wymiana orynnowania, ocieplenie stropodachu,
ocieplenie scian, demontaz stalowej stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie otworéw w
§cianach do nowego przeznaczenia pomieszczen oraz montaz nowych okien z profili PCV
oraz drzwi z profili aluminiowych. Powierzchnia dachu — ok 440m? , powierzchnia $cian ok
450m?

Modernizowane budynki muszg spetni¢é wymogi dotyczace energooszczednosci i ochrony cieplej

tak aby mozliwe byto do tych budynkéw uzyskanie $wiadectw charakterystyki energetycznej oraz

spetnia¢ wymogi warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. 2015.1422 z dnia

2015.09.18).

Uwaga: PowyZsza charakterystyka budynkéw okresla wymagania podstawowe Inwestora

a projekt powinien speinia¢ takze inne wynikajace z obowigzujacych przepisow.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana w miare potrzeb w nizej wymienionym

zakresie:
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- architektury,

- konstrukcji,

- warunkoéw geotechnicznych posadowienia,

- instalacji sanitarnych: wod-kan, co. cwu,

- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji,

- instalacji elektrycznych .

- instalacji odgromowej,

- instalaciji teleinformatycznych.

- przytaczy i sieci wodociggowej, kanalizacyjnych, energetycznej, teletechnicznej,
innych opracowan projektowych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw niezbgdnych do
uzyskania pozwolenia na budowe, realizacji budowy i oddania do uzytkowania budynku wraz

z infrastrukturg i urzgdzeniami budowlanymi.

. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

- Dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z ustaleniami  decyzji o warunkach
zabudowy.

- Firma projektowa opracuje projekt i przedmiary, w sposéb umozliwiajacy jego realizacje
przez Wykonawce prac budowlanych.

- Podane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznoséci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych niz
opisanych uwarunkowan.

- Projekt zostanie uzupetniony przez Wykonawce o niezbedne uzgodnienia, opinie,
ekspertyzy i odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych, ktére okazg sie
konieczne do realizacji przedmiotu zaméwienia.

- Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania, a
Wykonawca zlozy oswiadczenie o wykonaniu i przekazaniu przedmiotu zaméwienia w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetniac
obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy
powigzane i normy.

- Dokumentacja projektowa bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu zamoéwienia do
postepowania przetargowego majgcego na celu wylonienie wykonawcy petnego
zakresu prac budowlanych.

- Dokumentacja projektowa powinna okres$la¢ parametry techniczne i funkcjonalne
przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i

wyposazenia.



4. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

4.1. Wymagania dotyczgce architektury
Forma i standard wykonczenia powinny uwzgledniaé przeznaczenie obiektow i
dostosowanie do zabudowy otaczajacej. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny sie
cechowaé duzg trwatoécig uzytkowa. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczegdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnoéci cieplnej przegréd oraz powinny byé
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

4.2. Wymagania projektowe dotyczace konstrukciji
Nie ogranicza si¢ rozwigzan konstrukcyjnych obiektu. Bezwzglednie wymagane jest
spefnienie wymagan bezpieczenstwa konstrukcji. Projekt elementéw konstrukcyjnych

powinien uwzgledniaé ekonomike kosztéw ich wykonania na racjonalnym poziomie.

1. CZESC INFORMACYJNA

1. Wykonawca dokumentacji uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie wymagane prawem
opinie i uzgodnienia wraz z prawomocng decyzjg o warunkach zabudowy i o pozwoleniu na
budowe.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane - zamawiajgcy przedtozy wymienione o$wiadczenie przy sktadaniu
whiosku o pozwolenie na budowe lub udzieli stosownego petnomocnictwa.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane - dokumentacja projektowa musi spetniaé obowigzujace
przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i
obowigzujgce normy

4. Inne posiadane informacje i dokumenty:

a) Ogolne warunki i wytyczne techniczno-eksploatacyjne oraz wymagane wyposazenie
wezia cieptowniczego stanowigce zatacznik nr 1 do OZP.

b) wstepna koncepcja architektoniczna stanowigca zatacznik nr 2 do OPZ.

c) kopia mapy zasadniczej: Inwestor posiada kopie mapy zasadniczej archiwalnej

nieaktualizowanej, stanowigca zatacznik nr 3 do OPZ.

d) opinia techniczna, stanowigca zatacznik nr 4 do OPZ.
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1.

Ogoélne warunki i

Zafgcn::% ny 1 olo OFZ

wytyczne techniczno-eksploatacyjne oraz wymagane

wyposazenie wezta cieptowniczego.
a. Parametry wody sieciowe;.

i.
ii.
iii.
iv.

Ciénienie dopuszczalne pmax = 1,6 MPa
Cisnienie dyspozycyjne pdysp. = 100 kPa
Temperatury obliczeniowe - zima Tz/Tp = 115/650C
Temperatury obliczeniowe - lato Tz/Tp = 68/530C

b. Parametry instalacji c.t.

Cisnienie dopuszczalne pmax = 600 kPa

Temperatury obliczeniowe Tz/Tp — wg projektu instalaciji c.t.
Wysokos$¢ statyczna Hst — wg projektu instalacji c.t.
Zapotrzebowanie ciepta QCT — wg projektu instalacji c.t.

c. Parametry instalacji c.w.u.

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Vii.
viii.

Xi.

Xii.
xiii.

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

XViii.

Temperatury obliczeniowe Tz/Tp — wg projektu instalacji c.w.u
Zapotrzebowanie ciepta Qc.w.u. — wg projektu instalacji c.w.u.
Wyposazenie wezia.

Wymienniki ciepta ptytowe wraz z izolacja.

Uktad wezta - réwnolegty

Odmulacze z wkiadem magnetycznym po stronie wody sieciowej i
instalacyjnej.

Filtry siatkowe wysokiej sprawno$ci.

Licznik ciepta ultradzwiekowy renomowanej firmy (np. firmy Kamstrup
lub Itron) posiadajacy mozliwo$¢ wyposazenia w modut do komunikac;ji
zewnetrznej.

Regulator réznicy ciSnien z ograniczeniem przeptywu w wezle
podfgczeniowym.

Regulator elektroniczny dwu- lub trzy- funkcyjny dla kazdej funkcji wezta
przystosowany do komunikacji zewnetrzne;j.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowa¢ na poétnocnej
Scianie budynku
na wysokosci okoto 3m, gdzie bedzie mierzona temperatura
zewnetrzna. W bezposrednim sasiedztwie miejsca pomiaru nie powinny
znajdowac sie otwory wentylacyjne.

Zawory regulacyjne c.o., c.w.u. ic.t. z sitownikami elektrycznymi.
Dopust wody do instalacji c.o. i c.t. wyposazony w wodomierz do wody
cieptej

z impulsatorem oraz zawory odcinajgce, zwrotne i redukcyjne do
automatycznego uzupetniania instalacji z powrotu m.s.c. Pobér wody za
przeptywomierzem gtownego licznika ciepta.

Wodomierz z impulsatorem pozwalajacy rejestrowac catkowite zuzycie
c.w.u.

Maksymalne dopuszczalne spadki cisnien na wymiennikach nalezy
przyjaé na poziomie 25 kPa.

Maksymalne dopuszczalne predkosci na zaworach regulacyjnych i
kréécach wymiennikéw nalezy przyja¢ na poziomie 3 m/s.

Po stronie wysokich parametréow nalezy zastosowaé zawory kulowe
spawane dla parametréw zgodnych z pkt. 1 niniejszych warunkéw.
Zabezpieczenie instalacji c.o0. i c.t. c.w.u. — zawory bezpieczenstwa oraz
naczynia wzbiorcze przeponowe.



xix. Ukiad zabezpieczajacy instalacje c.o., c.t. i c.w.u. przed przegrzaniem
(instalacja z PE).
xx. Pompy c.o., ct i cw.u. hermetyczne, elektronicznie z pitynng
regulowang predkoscig obrotows.
xxi. Pompy zamontowane w sposéb umozliwiajgcy ich fatwg i szybkg
wymiane.
xxii. Kazdy ukfad c.o., c.t. i c.w.u. powinien posiada¢ po dwie pompy, z
ktérych druga stanowi rezerwe.
xxiii. Pompy c.0., c.t. i c.w.u. zabezpieczy¢ przed suchobiegiem.
xxiv. Wezet oraz urzadzenia towarzyszace wyposazy¢ w kompletng izolacje.
xxv. Instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w  wylgcznik
przeciwporazeniowy réznicowo - prgdowy.

d. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a dla
urzadzen pomiarowych dodatkowo opinie PKNMiJ.

e. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu z ZEC w Wotominie pod
wzgledem eksploatacyjnym.

f. Liczniki ciepta muszg posiada¢ plomby legalizacyjne GUM lub posiada¢ ocene
zgodnosci MID.

g. Wezty cieptownicze podlegajg odbiorowi technicznemu przez ZEC w
Wotominie.

2. Wytyczne do przygotowania pomieszczenia na wezet ciepliny.

a. Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzgdzen techniczno -
energetycznych wezta cieplnego ( pomieszczenie wezta) musi odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w:

b. Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. , w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dz. U. 06, Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.);

Polskiej Normie PN-B-02423:1999

Zgodnie z powyzszymi dokumentami wezet ciepiny powinien by¢ zlokalizowany

w wydzielonym pomieszczeniu, najlepiej na poziomie piwnic, przy $cianie

zewnetrznej, budynku, szeroko$¢ ciggu komunikacyjnego prowadzacego do

pomieszczenia wezta powinna wynosié min. 1.2. m z mozliwoscig
catodobowego dostepu do pomieszczenia os6b obstugujgcych urzadzenia

wezta cieplnego. Wysoko$é pomieszczenia wezta powinna wynosi¢ min. 2,0 m.

e. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezla muszg spetnia¢ wymagania
przeciwpozarowe, otwierane na zewnagtrz wezta, jednoskrzydtowe,
oblachowane z obu stron lub drzwi stalowe, zabezpieczone przed wtamaniem i
zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy.

f. Sciany i strop pomieszczenia powinny by¢ wykonane z materiatow nlepalnych
otynkowane i pomalowane powlokami malarskimi chronigcymi przed
przenikaniem wilgoci.

g. Podtoga w pomieszczeniu wezta musi byé wykonana z materiatéw niepalnych
jako powierzchnia gtadka, wytrzymata na uderzenia mechaniczne. Posadzke
nalezy wykona z ze spadkiem ok. 1% w kierunku wpustu podtogowego lub
studzienki schtadzajgcej.

h. W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé wpust podtogowy z syfonem i
odprowadzeniem do kanalizacji lub spust podiogowy z syfonem z
odprowadzeniem do studzienki schtadzajgcej z przykryciem bez odptywu i
odprowadzeniem do kanalizac;ji.
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i. W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacije nawiewno-wywiewng
zgodnie z wymaganiami BN-90/8864-46. Dopuszczalne jest wykonanie
wywiewu przez kratke z kanatem wyprowadzonym na zewnatrz budynku.
Nawiew nalezy wykona¢ w dolnej czesci drzwi do pomieszczenia wezta,
stosujgc otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla
doptywu powietrza nawiewanego.

j.  Wykona¢ instalacji elektrycznej zasilajgcg wezet ciepiny,

k. Zamontowa¢ w wezle cieplnym rozdzielnice nascienng wyposazong w
wytgcznik réznicowo pragdowym.

I.  Zamontowaé w pomieszczeniu gniazda 230V.

m. Zamontowa¢ oSwietlenie Swietlbwkowe przemystowe, hermetyczne, o
natezeniu 200 Lux — wg normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc
pracy — Miejsca pracy we wnetrzach” tablica 5.1.3.1. — Pomieszczenia z
urzgdzeniami technicznymi, rozdzielczymi Em=200 Ix.

n. W pomieszczeniu wymiennikowni moga byé zamontowane wytgczeni
urzadzenia przewidziane projektem technologii wymiennikowni z
dopuszczeniem Instalacji i urzadzen teletechnicznych.

o. Dokumentacje techniczng wezta cieplnego nalezy uzgodni¢ w ZEC.

3. Procedury odbioru weztéw cieplnych
a. Badania odbiorcze wezta powinny by¢ prowadzone w zakresie i wediug
metodyki okreslonej PN-B-02423 z podziatem na badania przy odbiorach
czesciowych i odbiorze koricowym.
b. Przedstawiciel Odbiorcy przy udziale przedstawiciela Dostawcy dokona
odbioru czesciowego wezta cieplnego, zawierajgcego nastepujace badania:
i. Zgodnosci z dokumentacjg projektowg pomieszczenia (wymlarow
materiatow uzytych do jego budowy, wykonania $cian, stropu i podtogi),
ii. Dostepu do pomieszczenia,
iii. Czystosci rurociggdw,
iv. Zabezpieczenia antykorozyjnego,
v. Szczelnosci w stanie zimnym.
c. Przedstawiciel Odbiorcy przy udziale przedstawiciela Dostawcy dokona
odbioru koncowego wezta cieplnego, zawierajgcego nastepujgce badania:
i. Zgodnosci z dokumentacjg projektowg elementéw nieobjetych
odbiorami cze$ciowymi;
ii. Odlegtosci miedzy urzadzeniami;
iii. Poziomu dzwigku;
iv. Wentylacji pomieszczenia;
v. OSwietlenia i instalacji elektrycznej;
vi. Instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej;
vii. Wymiennikéw ciepta;
viii. Pomp;
ix. Armatury
x. Zbiornikéw cisnieniowych
xi. Cieptomierzy i wodomierzy;,
xii. lzolacji cieplnej;
xiii. Urzadzen zabezpieczajgcych;
xiv. Urzadzeh AKPIA,
xv. Szczelnosci w stanie gorgcym;
xvi. Ruchu Prébnego.
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Wstepna koncepcja adaptacji budynkow
w Zaktadzie Energetyki Cieplnej w Wotomin

1. Podstawa opracowania projektu koncepcji

W zwiazku z koniecznoscia stworzenia wieloletnich plandw dziatania spétki, ktérych
nieodzowng czescig jest zapewnienie pracownikom niezbednej przestrzeni roboczej,
powstata grupa robocza majgca na celu przeanalizowanie i ocene obecnych warunkéw pracy.
Po przeanalizowaniu biezacej sytuacji grupa robocza doszta do wnioskéw e obecny stan
budynkéw uzytkowych nie do konca spetnia wymagane warunki uzytkowo-socjalne i
konieczna jest ich poprawa. W tym celu postanowiono opracowac niniejsza koncepcje
adaptacji architektonicznej budynku zaplecza i budynku magazynu z wiata.

2. Opis funkcjonalny budynkéw poddanych adaptacji

Adaptacji architektonicznej poddane zostang 2 budynki . Budynek zaplecza ktéry obecnie
podzielony jest na 2 czesci, czes¢ biurowa i czes¢ warsztatowa, oraz budynek magazynu z
wiata ktory podzielony jest na 3 czesci, garaz, swietlice oraz warsztat mechaniczny cieptowni.

Projekt zakltada dostosowanie pomieszczen w budynku magazynu z wiata do potrzeb
pracownikdéw juz tam pracujacych oraz pracownikdéw z czesci warsztatowej budynku
zaplecza, ktorzy zostali bym tam przeniesieni. Pomieszczenie garazu zostato by dostosowane
do petnienia funkcji warsztatu dziatu sieci i weztéw (SiW). W pomieszczeniu tym zostato by
dodatkowo wydzielone pomieszczenie dla wezta cieplnego. W czesci, ktéra aktualnie stanowi
Swietlice utworzona zostata by szatnia i fazienka dla pracownikéw fizycznych dziatu sieci i
weztéw oraz warsztatu mechanicznego, a takie pomieszczenie petnigce funkcje korytarza
faczacego te 2 pomieszczenia wraz z nowoutworzonym warsztatem dzialu SiW oraz
warsztatem mechanicznym cieptowni. W czesci warsztatu mechanicznego adaptacji zostata
by poddana cze$¢ socjalna poprzez utworzenie jednej stotéwki dla brygad z obu dziatow.

W budynku zaplecza zwolniona cze$¢ warsztatowa zostata by zaadaptowana na
pomieszczenia biurowe. W pierwszej kolejnosci potgczono by cze$é biurowa z czescig
warsztatowa i poszerzono korytarz , do szerokosci takiej jak w czesci biurowej, aby mégt on
petni¢ funkcje gtéwnego ciggu komunikacyjnego. Obecny warsztat dziatu SiW zostat by
zaadaptowany na duzg sale konferencyjna. Pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenie
socjalne zostaty by zaadaptowane na pokoje dla zarzadu, sekretariat oraz malg sale
konferencyjng. Cze$¢ pomieszczen sanitarno-socjalnych dziatu SIW zostata by zaadaptowana
na pokdj obstugi klienta. Z pozostatej cze$ci pomieszczenn sanitarno-socjalnych oraz
pomieszczenia dziatu kadr utworzono by pomieszczenie techniczne dla wezta CO,
pomieszczenie gospodarcze dla sprzataczek, tazienke damska i meska, stotéwke. Pokdj
zarzadu graniczacy 2z czeScia warsztatowg zostatby powiekszony o  pokdj
biurowo-magazynowy z czesci warsztatowej i utworzony pokdj ksiegowosci z wydzielong
czescig dla glownej ksiegowej. Pomieszczenie kasy zostatlo by zaadaptowane na



dyspozytornie i archiwum dziatu SIW. Rozktad pozostatych pomieszczenn pozostat by bez

zmian.

3. Szacunkowy wykaz powierzchni pomieszczern w budynkach po adaptacji.

Budynek zaplecza
1. Hol wejsciowy
Korytarz
Mata sala konferencyjna
Pom. Biurowe - Sekretariat
Pom. Socjalne - Stotéwka
Pom. Biurowe — Archiwum Kadr
Pom. Biurowe — Prezes
Pom. Biurowe — W-ce Prezes
Duza sala konferencyjna
. Pom. Biurowe - Ksiegowos$¢
. Pom. Biurowe - Administracja
. Pom. Biurowe - Kadry
. Pom. Biurowe — kier. dz. Siw
. Pom. Biurowe - Dyspozytornia

© 0O NDGEWN
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. Pom. Arch siw

=
=2}

. Pom. Biurowe - Siw

. Pom. Biurowe — BOK

. WC/pom.tech/pom.gosp.
Razem

=
©

Budynek magazynu z wiatq

1. Pom. socjalne —stotéwka/korytarz
Pom. Biurowe —zaopatrzenie
Warsztat mechaniczny cieptowni
Pom. socjalne — szatnia
Korytarz
Pom. sanitarne —tazienka
Pom. uzytkowe — warsztat dziatu Siw
Pom. techniczne- wezet CO

O N U A wN

Razem

4. Zafaczniki graficzne

Zatacznik 1a- Rzut budynku zaplecza — aktualny
Zatacznik 1b- Rzut budynku zaplecza — projekt

5,5m2
48,0 m2
10,0 m2
10,0 m2
14,0 m2
10,0 m2
16,5 m2
16,5 m2
65,5 m2
39,0 m2
15,5 m2
15,5 m2
16,0 m2
5,5m2
11,0 m2
35,0 m2
15,0 m2
16,5 m2
365,0 m2

30,0m2
6,5m2
162,0m2
28,0m2
11,5m2
28,0m2
212,0m2
4,0m2
482,0m2

Zalacznik 2a — Rzut budynku magazynu z wiatg — aktualny

Zatacznik 2b — Rzut budynku magazynu z wiatg

- projekt
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FIRMA BUDOWLANA, Jacek Zmijewski

ul. Majdariska 1, Duczki, 05-200 Wotomin, tel: 609 433 170, e-mail: jacek.zmijewski@op.pl

OPINIA TECHNICZNA

BUDYNKU ZAPLECZA | BUDYNKU MAGAZYNU Z WIATA

Adres obiektow: ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. Z o.o.

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
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Opinia techniczna budynku zaplecza i budynku magazynu z wiata. ZEC Wolomin, ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin __

OPINIA TECHNICZNA BUDYNKU ZAPLECZA | BUDYNKU MAGAZYNU Z WIATA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

e Koncepcja adaptacji

e Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem

¢ Wizja lokalna.

e Inwentaryzacja obiektu

e |[stniejaca dokumentacja projektowa

e Obowigzujgce przepisy prawne i normy budowlane

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania opinii technicznej jest:
¢ Ocena mozliwosci adaptacji budynkéw do aktualnych potrzeb uzytkownika zgodnie
z opracowang koncepcja,
¢ Sporzadzenie zakresu prac niezbednych do wykonania adaptacji,
¢ Sporzadzenie szacunkowego kosztorysu prac,

e Sporzadzenie listy niezbednych pozwolen i warunkow.

3. DANE OGOLNE O OBIEKCIE - BUDYNEK ZAPLECZA
3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Pow. zabudowy 444,90 m?

Pow. uzytkowa 384,60 m?

Kubatura 1690,00 m?3
Dtugosc 36,93 m
Szerokos¢ 13,03 m
Wysokos¢ 4,10 m

3.2, STAN ISTNIEJACY
3.2.1. Ogdlna charakterystyka budynku
Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony sktadajgcy sie z czesci biurowej, socjalnej i
warsztatowej. Konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, prefabrykowana. Stropodach ptaski,
jednospadowy, z ptyt zebrowych prefabrykowanych utozonych na dzwigarach strunobetonowych.
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Opinia techniczna budynku zaplecza i budynku magazynu z wiatg. ZEC Wotomin, ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e elektryczng,

e wodno—kanalizacyjng,

e centralnego ogrzewania,

e teleinformatyczng,

e wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

e klimatyzacji (klimatyzatory typu split)

3.2.2. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

¢ Fundamenty - prefabrykowane zelbetowe stopy fundamentowe i prefabrykowane zelbetowe
belki podwalinowe, |

e Stupy - prefabrykowane zelbetowe stupy o przekroju 35x35 cm. Rozstaw stupdw 6,00x6,00 m.

eSciany zewnetrzne - Wielowarstwowe ptyty prefabrykowane mocowane do stalowych marek
osadzonych w stupach. Sciany szczytowe murowane z bloczkdw z betonu komdérkowego.
Fragmenty scian przy wrotach garazowych murowane z cegly petnej gr. 25 cm.

e Gzyms - prefabrykowany zelbetowy,

e Konstrukcja stropodachu - dZwigary strunobetonowe typ SB-1-65 i prefabrykowane zelbetowe
ptyty zebrowe o wym. 599x149x20 utozone ze spadkiem ok. 10 %. Pokrycie stropodachu z papy
asfaltowej. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Orynnowanie i rury spustowe z PCV.

eScianki dzialowe — piytowe prefabrykowane ielbetowe oraz murowane z cegly petnej i
dziurawki,

3.2.3. Opis elementéw wykonczeniowych budynku

eStolarka — okienna z profili PCV i czeéciowo stalowa. Drzwiowa zewnetrzna z profili
aluminiowych i stalowa. Drzwiowa wewnetrzna ptytowa drewniana i stalowa.

e [zolacje - ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm z elewacjg z paneli
Siding. Termiczna stropodachu z ptyt styropianowych gr. 5 cm. Termiczna podtég - nie
sprawdzono. Przegrody nie spetniajg aktualnych wymagan odnos$nie izolacyjnosci cieplnej.

4. OCENA TECHNICZNA STANU BUDYNKU

Po dokonanej wizji lokalnej, przeprowadzonych ogledzinach makroskopowych oraz analizie stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku stwierdzam, ze obiekt znajduje sie¢ w dobrym
stanie technicznym, nie wystepujg zagrozenia eksploatacji lub bezpieczenstwa konstrukcji. Brak jest
nieprawidtowosci wskazujacych na mozliwos¢ spowodowania niebezpieczeristwa dla ludzi lub
mienia oraz niedopuszczalnego pogorszenia warunkdw zdrowotnych lub uzytkowych dla otoczenia.

S,



Opinia_t_echniczna budynku zaplecza i budynku magazynu z wiatg. ZEC Wotomin, ul. Szosa Jédowska 49, 05-200 Wotomin B |

Zaohserwowano nieliczne i niewielkie uszkodzenia Scian i sufitow, ktére sg charakterystyczne dla
konstrukgji prefabrykowanych i zréznicowanych potgczen materiatowych np. zelbet-cegta.

5. WNIOSKI

Na podstawie powyiszej oceny technicznej stanu budynku oraz analiz dokumentacji projektowe;j
stwierdza sig, ze ogdlny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych jest dobry oraz, ze istniejgcy
uktad statyczno-wytrzymatosciowy daje mozliwos¢ realizacji planowanej adaptacji lub przebudowy z
usunieciem kolidujacych scianek dziatowych wiacznie. Obiekt bedacy przedmiotem opracowania ze
wzgledu na usytuowanie, kubature, forme oraz stan zachowania elementéw konstrukcyjnych takich
jak fundamenty, stupy, sciany zewnetrzne, stropodach nadaje sie do adaptacji lub przebudowy w
zakresie zaproponowanym w opracowanej koncepcji a $cianki dziatowe przeznaczone do rozbiorki
zaznaczono na rysunku zawierajgcym inwentaryzacje parteru.

6. OKRESLENIE ZAKRESU PRAC NIEZBEDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ADAPTACSI ORAZ
SZACUNKOWYCH KOSZTOW REALIZCII.

Planowane koszty realizacji w/w robét budowlanych obliczono na podstawie kalkulacji
uproszczonej stanowigcej iloczyn odpowiednio ustalonych ilosci jednostek przedmiarowych
(obmiarowych) robét i ich cen jednostkowych, bez uwzgledniania podatku od towardw i ustug
(VAT) - wg formuty:

Ck=ZL*(j

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

Ck - cene kosztorysowa realizacji prac budowlanych,

L -ilos¢ ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robét,

Cj - ceny jednostkowe dla obliczonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) roboét

ustalone na podstawie kalkulacji wiasnej, danych rynkowych oraz ogdlnodostepnych,

publikowanych informacji o cenach jednostkowych roboét.
Biorac pod uwage opracowane przez Zamawiajgcego zatozenia koncepcyjne, obecny uktad
funkcjonalny oraz stan techniczny budynku przyjeto nastepujgce zatozenia do okreslenia
zakresu prac adaptacyjnych i z tym zwigzanej wyceny ich realizacji:

6.1. Termomodernizacja przegrod zewnetrznych budynku:

e Ocieplenie stropodachu (pow. 440 m2). Przyjeto wykonanie ocieplenia styropianem
laminowanym gr. 15 cm, pokrycie z dwdch warstw papy termozgrzewalnej, wymiane obréobek
blacharskich, wymiane orynnowania, demontaz wyeksploatowanych elementéw.

Planowane koszty realizacji w/w robdt budowlanych:

c=z 1 ¢j = I

e Ocieplenie $cian i wymiana stolarki zewnetrznej (pow. 400 m2). Przyjeto zatozenie, ze
wiekszos¢ powierzchni scian zostanie ocieplona technologiag lekkg mokrg (ETICS) z
zastosowaniem styropianu o gr. 15 cm a fragmenty stref frontowych i wejsciowych w
technologii fasady wentylowanej z ociepleniem wetng mineralna i elewacjg np. z paneli
metalowych lub ceramicznych. Przewiduje sie demontaz stalowej stolarki okiennej i drzwiowe;j,
dostosowanie otwordw w Scianach do nowego przeznaczenia pomieszczen oraz montaz
nowych okien z profili PCV oraz drzwi z profili aluminiowych.

4 | )/})
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Planowane koszty realizacji w/w robét budowlanych:
cc= 2 L* ¢ = [

¢ Przebudowa istniejqcej cze$ci warsztatowej i socjalnej do celdw opisanych w opracowanej
koncepciji (przyjeto 50% budynku — 182,50 m2). Przewiduje sie realizacje nastepujacego
zakresu robot: roboty rozbiorkowe, demontaz stolarki, wymiana poditég w celu wykonania
wilasciwych izolacji, wykonanie $cianek dziatowych, uzupetnienie $cian, wykonanie instalacji
wod.-kan., elektrycznej, teleinformatycznej, CO oraz wentylacyjnej, montaz sufitow
podwieszanych, wykonanie tynkow, okfadzin ceramicznych i robét malarskich, montaz stolarki i
osprzetu.

Planowane koszty realizacji w/w robét budowlanych:
cc=z L * ¢ = I

e Remont istniejacej czesci biurowej majacy na celu ujednolicenie standardu wykonczenia
pomieszczen (przyjeto 50% budynku — 182,50 m2).
Przewiduje sie realizacje nastepujacego zakresu robdt: wymiana podtég w celu wykonania
wtasciwych izolacji, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji, montaz sufitow
podwieszanych, wykonanie {(wygtadzenie) tynkéw i robot malarskich, montaz stolarki i
osprzetu.

Planowane koszty realizacji w/w robdt budowlanych:
Ck=IL*Cj=

Suma kosztow realizacji planowanych robét budowlanych w budynku zaplecza:
2Ck = . hetto
Stownie: siedemset szes¢dziesigt dwa tysigce trzysta zt.

7. DANE OGOLNE O OBIEKCIE - BUDYNEK MAGAZYNU Z WIATA
7.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Pow. zabudowy 549,40 m?

Pow. uzytkowa 496,60 m?

Kubatura 2087,00 m3
Dtugos¢ 42,82 m
Szerokosc 12,83 m
Wysokosé 4,10 m
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7.2. STAN ISTNIEJACY
7.2.1. Ogdlna charakterystyka budynku
Budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony o wymiarach w osi stupéw 12,00x42,00 m
sktadajacy sie z czesci garazowej, socjalnej i warsztatowej. Konstrukcja szkieletowa, zelbetowa,
prefabrykowana. Stropodach pfaski, jednospadowy, z ptyt zebrowych prefabrykowanych utozonych
na dZwigarach strunobetonowych.
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

e elektryczna,

e wodno—kanalizacyjna,

e centralnego ogrzewania,

e wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

7.2.2. Opis elementéw konstrukcyjnych budynku

e Fundamenty - prefabrykowane zelbetowe stopy fundamentowe i prefabrykowane zelbetowe
belki podwalinowe,

o Stupy - prefabrykowane zelbetowe stupy o przekroju 35x35 cm. Rozstaw stupéw 6,00x6,00 m.

e Sciany zewnetrzne - Wielowarstwowe plyty prefabrykowane mocowane do stalowych marek
osadzonych w stupach. Sciany szczytowe czeiciowo murowane z bloczkéw z betonu
komérkowego. Fragmenty Scian przy wrotach garazowych murowane gr. 42 cm.

e Gzyms - prefabrykowany zelbetowy,

e Konstrukcja stropodachu - dzwigary strunobetonowe typ SB-1-65 i prefabrykowane zelbetowe
ptyty zebrowe o wym. 599x149x20 utozone ze spadkiem ok. 10 %. Pokrycie stropodachu z papy
asfaltowej. Obraébki blacharskie z blachy ocynkowanej. Orynnowanie i rury spustowe z PCV.

eScianki dziatowe — plytowe prefabrykowane zelbetowe oraz murowane z cegly petnej i
dziurawki,

7.2.3. Opis elementéw wykonczeniowych budynku

e Stolarka — okienna z profili PCV i czesciowo stalowa. Drzwiowa zewnetrzna stalowa. Drzwiowa
wewnetrzna ptytowa drewniana i stalowa.

e |zolacje — ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami ze styropianu gr. 5 cm w technologii lekkiej
mokrej (ETICS). Termiczna stropodachu z ptyt ze styropianu gr. 5 cm. Termiczna podtdg nie

sprawdzono. Przegrody nie spetniajg aktualnych wymagan odnosnie izolacyjnosci cieplnej.

6 )
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8. OCENA TECHNICZNA STANU BUDYNKU

Po dokonanej wizji lokalnej, przeprowadzonych ogledzinach makroskopowych oraz analizie stanu
technicznego elementdw konstrukcyjnych budynku stwierdzam, ze obiekt znajduje sie w dobrym

stanie technicznym, nie wystepujg zagrozenia eksploatacji lub bezpieczenstwa konstrukgji. Brak jest

nieprawidtowosci wskazujacych na mozliwosé spowodowania niebezpieczeristwa dla ludzi lub

mienia oraz niedopuszczalnego pogorszenia warunkow zdrowotnych lub uzytkowych dla otoczenia.

Zaobserwowano nieliczne i niewielkie uszkodzenia $cian i sufitdw, ktdre sg charakterystyczne dla
konstrukcji prefabrykowanych i zréznicowanych potaczenn materiatowych np. zelbet-cegta.

. WNIOSKI

Na podstawie powyzszej oceny technicznej stanu budynku oraz analiz dokumentacji projektowej
stwierdza sig, ze ogdiny stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry oraz, ze
istniejacy uktad statyczno-wytrzymatosciowy daje mozliwosé realizacji planowanej adaptacji lub
przebudowy z usunieciem zaznaczonych na rysunku fragmentéw Scian wtgcznie. Obiekt bedacy
przedmiotem opracowania ze wzgledu na usytuowanie, kubature, forme oraz stan zachowania
elementow konstrukcyjnych takich jak fundamenty, stupy, $éciany zewnetrzne, stropodach nadaje
sie do adaptacji lub przebudowy w zakresie zaproponowanym w opracowanej koncepcji.

10. OKRESLENIE ZAKRESU PRAC NIEZBEDNYCH DO PRZEPROWADZENIA ADAPTACJI ORAZ

SZACUNKOWYCH KOSZTOW REALIZACII

Planowane koszty realizacji w/w robét budowlanych obliczono na podstawie kalkulacji
uproszczonej stanowigcej iloczyn odpowiednio ustalonych ilosci jednostek przedmiarowych
(obmiarowych) robét i ich cen jednostkowych, bez uwzgledniania podatku od towardéw i ustug
(VAT) - wg formuty:

Ck=ZIL*(j
gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:
Cx - cene kosztorysowa realizacji prac budowlanych,
L - ilo$¢ ustalonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robot,
Cj - ceny jednostkowe dla obliczonych jednostek przedmiarowych (obmiarowych) robét
ustalone na podstawie kalkulacji wiasnej, danych rynkowych oraz ogélnodostepnych,
publikowanych informacji o cenach jednostkowych robaét.

10.1. Termomodernizacja przegréd zewnetrznych budynku:

¢ Ocieplenie stropodachu (pow. 560 m2). Przyjeto wykonanie ocieplenia styropianem
laminowanym gr. 15 cm, pokrycie z dwéch warstw papy termozgrzewalnej, wymiang obrébek
blacharskich, wymiane orynnowania, demontaz wyeksploatowanych elementéw.

Planowane koszty realizacji w/w robot budowlanych:
=2 L* ¢ [ -

e Ocieplenie $cian i wymiana stolarki zewnetrznej (pow. 450 m2). Przyjeto technologie lekkg
mokra (ETICS) z zastosowaniem styropianu o gr. 15 cm. oraz wymiane w niezbednym zakresie
stolarki okiennej z profili PCV oraz drzwiowej z profili aluminiowych.
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10.2.

Planowane koszty realizacji w/w robot budowlanych:
ce=2 L+ ¢ = | -

Prace adaptacyjne wewnatrz budynku

Przebudowa sSwietlicy i istniejacej czesci socjalnej do celéw opisanych w opracowanej
koncepcji (pow. 102 m2). Przewiduje sie realizacje nastepujacego zakresu robét: roboty
rozbidrkowe, wymiana podtég w celu wykonania wtasciwych izolacji, wykonanie $cianek
dziatowych, demontaz stolarki, uzupetnienie $cian, wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznej,
CO oraz wentylacyjnej, montaz sufitow podwieszanych, wykonanie tynkow, oktadzin
ceramicznych i robdt malarskich, montaz stolarki i osprzetu.

Planowane koszty realizacji w/w robdét budowlanych:

ce=2 L * cj = [ -

Wydzielenie pomieszczerh magazynowych i wezta cieplnego (pow. 38,5 m2).
Przewiduje sie realizacje nastepujgcego zakresu robdt: wykonanie $cianek dziatowych,
wykonanie instalacji elektrycznej i CO oraz wentylacyjnej, wykonanie tynkéw, oktadzin
ceramicznych i robét malarskich, montaz stolarki i osprzetu.

Planowane koszty realizacji w/w robét budowlanych:
Ck=3L*Cj= zt.

Przystosowanie garazu do potrzeb warsztatu SiW (pow. 180 m2).
Przewiduje sig realizacje nastepujgcego zakresu robét: wykonanie instalacji elektrycznej i CO
oraz wentylacyjnej, wykonanie robdt malarskich, montaz stolarki i osprzetu.

Planowane koszty realizacji w/w robé6t budowlanych:
¢c=2L*Cj = | -

Suma kosztéw realizacji planowanych robét budowlanych w budynku magazynu z wiatg:
z o = [, - rctto

Stownie: czterysta czterdziesci osiem tysiecy dziewieéset pieédziesiat zt.

11.

LISTA NIEZBEDNYCH DECYZJI, POZWOLEN | WARUNKOW.

Roboty budowlane polegajgce na przebudowie w/w budynkéw mozna realizowaé na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowe. Przebudowa przewidujgca zmiane sposobu uzytkowania
budynku lub jego czesci lub realizacja prac remontowych z uwzglednieniem takiej zmiany musi by¢
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego
braku z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy. Sama zmiana sposobu uzytkowania budynku
lub jego czesci wymaga zgtoszenia wtasciwemu organowi. Remont budynku moze byé realizowany
na podstawie zgtoszenia. Docieplenie w/w budynkdw nie wymaga ani pozwolenia na budowe ani
zgloszenia.

Sporzadzit:
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