7EC
O OMES Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

Wotomin dnia 29.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

§1.

Opis Przedmiotu Zamdéwienia

1. Zakfad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. z siedzibg przy ulicy Szosa Jadowska 49,
zaprasza do ziozenia oferty cenowej w ramach postepowania w trybie zapytania ofertowego
prowadzonego wg wewnetrznego regulaminu przetargowego na wykonanie kompletnych
dokumentacji technicznych i kosztorysowych dla potrzeb budowy sieci i przytaczy
cieptowniczych preizolowanej, uzyskanie wszelkich decyzji i opinii wymaganych do
uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub zgloszenia zamiaru
przystapienia do wykonania robét budowlanych (wymaganych obowiazujacym prawem)
oraz sprawowanie nhadzoru autorskiego w nastepujgcym zakresie:

1)Zadanie 1 - Budowa przytacza do projektowanego budynku ustugowo-mieszkalnego
przy ul. Powstaricéw na dz. ew. nr 218 obr 28 Wolomin.
(do zakresu projektu i kosztorysu winny wchodzi¢ prace zwigzane z budowa nowych
przytagczy cieptowniczych oraz niezbednych prac do wykonania w pomieszczeniach
weztéw cieplnych szczegétowo opisane w §2).

2)Zadanie 2 - Budowa przytacza cieptowniczego do projektowanego budynku
wielorodzinnego przy ul Lipiniskiej na dz. ew. nr 275/3, 275/4, obr. 28 Wotomin
(do zakresu projektu i kosztorysu winny wchodzi¢ prace zwigzane z budowa nowych
przytaczy cieptowniczych oraz niezbednych prac do wykonania w pomieszczeniach
weztéw cieplnych szczegétowo opisane w §2)

Zadanie 3 - Budowa przytacza cieptowniczego do budynku wielorodzinnego
bedacego w trakcie budowy przy ul Laskowej na dz. ew. nr 93/14, 93/16, obr. 21
Wotomin
(do zakresu projektu i kosztorysu winny wchodzi¢ prace zwigzane z budowa nowych
przytaczy cieptowniczych oraz niezbednych prac do wykonania w pomieszczeniach
weztdw cieplnych szczegbtowo opisane w §2)

3)Zadanie 4 - Budowa sieci cieplowniczej wraz z przytaczem do przedszkola przy
ul. Wiejskiej na dz. nr ew. 289/2, 289/3, 288/2, 288/3, obr. 28 Wotomin
(do zakresu projektu i kosztorysu winny wchodzi¢ prace zwigzane z budowg nowych
przytaczy cieptowniczych oraz niezbednych prac do wykonania w pomieszczeniach
weztéw cieplnych szczegoétowo opisane w §2)

4)Zadanie 5 — Przebudowa sieci i przylaczy cieptowniczych kanatowych na sie¢
preizolowana od istniejacej komory K-9 do budynkéw przy ul. Wilenska 72, 74, 76,
78 w Wolominie
(do zakresu projektu i kosztorysu winny wchodzié prace zwigzane z budowg nowych
przytaczy cieptowniczych oraz niezbednych prac do wykonania w pomieszczeniach
weztow cieplnych szczegétowo opisane w §2).
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Dokumentacje techniczng oraz kosztorysy nalezy wykonac z podziatem na:
Etap | — w zakresie od komory K-9 do punktu ,A” — granica pasa drogowego
Etap Il — w zakresie od punktu ,A” do budynkoéw przy ul. Wilerskiej.

2. Obecny przebieg sieci cieptowniczej oraz proponowana trasa przebiegu przytacza dla zadan
nrod 1 do 5 zostata przedstawiona w Zatgcznikach numer odpowiednio od 4, 5, 6, 7, 8
do niniejszego Zapytania Ofertowego.

§2.
Zakres prac projektowych

Do zakresu prac projektowych wchodzi:

1) Projekt rozbiorek (dotyczy zadania 5) Jezeli na etapie zatwierdzenia koncepcji lub ustalania
trasy bedzie wymagana likwidacja istniejacej sieci cieptowniczej lub komoér, w 3
egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem *.pdf
i *.dwg., ktéry winien zawiera¢ w szczegélno$ci:

a) Cze$é opisowa:
e Opis techniczny zawierajgcy: charakterystyke istniejacej sieci, warunki rozbiorki,
warunki odtworzenia terenu, sposéb zagospodarowania odpadéw
e Zestawienie materiatdw, elementéw z rozbiérki
e Informacje o warunkach dla wykonawcoéw rozbiérki (informacja, ze protokolty z
likwidacji sieci wraz z kartg przekazania odpadéw nalezy ztozy¢é w ZEC Wotomin,
informacja, ze po rozbiérce sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacje
powykonawczg wraz z wyniesieniem sieci z zasobdéw geodezyjnych)
b) Czes$¢ rysunkowa
¢ Plan sytuacyjny sieci cieptowniczej podlegajgcej rozbiorce.
o Profil sieci w odniesieniu do obecnego zagospodarowania terenu z naniesieniem
kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem.
c) Zataczniki formalne:
e Mapa do celow projektowych z naniesiong trasg sieci / przytacza
o Wypis z ewidencji gruntow i budynkéw
e Zgoda wiascicieli terenu na wejscie na teren w celu usuniecia (rozbiorki) sieci
cieplnej / przytgcza cieplnego
e Zgoda wiasciciela sieci na rozbiorke
d) Inne wymagane uzgodnienia wynikajgce z lokalizacji sieci np. zgloszenie prac
rozbiérkowych, opinia w sprawie mozliwosci wydania decyzji zezwalajgcej na wycinke
drzew i krzewbw, zgoda gwaranta robét drogowych, zgoda konserwatora zabytkow i
inne

2) Projekt budowlany (budowlano — wykonawczy) w 5 egzemplarzach ( dotyczy wszystkich
zadan) papierowych oraz w wersji elektronicznej w formacie z rozszerzeniem *.pdf. oraz
*.dwg. Kompletna dokumentacja wymagana do realizacji sieci cieplnych/przytaczy musi

L mE s e e e —
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by¢ zgodna z Ustawg Prawo budowlane (z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. 2016, poz. 290 z
pézn. zm.) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie ,szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (tj. Dz. U. 2013, poz. 1129 z pézn. zm.) i innych aktualnie obowigzujacych w
tym zakresie norm iprzepiséw a takze posiada¢ wszystkie elementy wymagane dla
projektu budowlanego iwykonawczego a takze, jesli zajdzie taka potrzeba powinna
uwzgledniaé ponad to i zawiera¢, co najmniej:
a) Cze$é opisowa:
¢ Podstawe opracowania
¢ Opis techniczny
e Warunki wykonania i odbioru, a w szczegdlnosci rodzaj i sposéb przeprowadzenia
préb i sprawdzen,
eIstotne z punktu widzenia realizacji cechy materiatow, nieujetych w zestawieniu
materiatowym,
e Warunki formalne i organizacyjne prowadzenia prac,
¢ Informacje na temat stosowanej metody instalacji (uktadania rurociagéw),
¢ Obliczenia hydrauliczne (zawierajace dtugosci i diugosci zastepcze elementéw)
e Informacje na temat rodzaju i granulacji podsypki i zasypki piaskowej oraz stopnia
lub wskaznika zageszczenia zasypki oraz wypetnienia wykopu gruntem rodzimym
¢ Obliczenia jednostkowych strat ciepta sieci cieplnej,
e Zestawienie urzadzen i materiatow w formie tabeli,
¢ Informacja BIOZ
b) Czescia formalna:
e Uzgodnienie z wiascicielem terenu przebiegu sieci cieptowniczej. Zgody
wiascicielskie uzyska Zamawiajacy;
¢ Kopia uzgodnienia ZUD (narady koordynacyjnej);
e Uzgodnienie z gestorami innego uzbrojenia, zgodnie z zapisami w protokole ZUD
(narady koordynacyjnej);
eInne wymagane uzgodnienia wynikajgce z lokalizacji projektowanej sieci w tym:
Wyp[ibadania geologiczne, projekt geologiczny, jesli sg wymagane
e Zaswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o przynaleznosci do okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
» Decyzja o uzyskanych uprawnieniach budowlanych do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
¢) Czescig rysunkows a w szczegolnosci:
ePlan sytuacyjny sporzadzony na aktualnej mapie do celéw projektowych
Z naniesionym projektem zagospodarowania terenu i punktami
charakterystycznymi sieci, pasem frontu robét oraz terenu budowy;
e Profil sieci z naniesionymi: rzednymi terenu istniejacego i projektowanego, kolizjami
z numeracja j/w (odlegtosciami miedzy skrajniami istniejagcego i projektowanego
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uzbrojenia), rodzajem nawierzchni nad projektowanymi cieptociggami, punktami
statymi, studzienkami, zmianami kierunkéw, spadkami, odlegto$ciami, rzednymi
osi cieptociggu i dna wykopu w punktach charakterystycznych oraz miejscach
kolizji, punktami charakterystycznymi j/w, zagtebieniem osi cieptociagu, opisem
érednicy projektowanych cieptociggébw (mogg by¢ Srednice nominalne rury
stalowej i ptaszcza), rurami ostonowymi, zwierciadtem wody gruntowej;

eSchemat montazowy z naniesionymi: punktami charakterystycznymi jiw,
odlegtosciami miedzy punktami charakterystycznymi, odlegtosciami
sumarycznymi,  dlugosciami  poszczegdlnych  odcinkédw  rur,  opisami
projektowanych elementéw (kolana, trojniki, redukcje, kompensatory, rury
ostonowe, zawory, studzienki, elementy przejscia przez $§ciang obiektow,
elementy zakonczen sieci preizolowanych itp.), srednicami rury przewodowej
i ptaszcza wraz grubosciami $cianek, strefami kompensacyjnymi zgodnie
z czescig obliczeniowa (rozktad poduszek kompensacyjnych), miejscami
ukosowan (z podaniem kata ukosowania), katami zataman, szczegétami
rozwigzan, (jezeli ze wzgledu na skale rysunku i zageszczenie nie sa
wystarczajgco widoczne na podstawowym schemacie), miejscami potgczen (muf),

e Rozwigzanie przebiegu sieci cieptowniczej w pomieszczeniu wezta do gtownych
zaworéw odcinajgcych oraz rzutem i przekrojem pomieszczenia wezta i drogi
komunikacyjnej do pomieszczenia wezia;

¢ Schemat instalacji alarmowej systemu impulsowego;

» Rozwigzania dotyczace kanalizacji teletechnicznej (o ile jest wymagana),

e Rysunki typowych elementéw dostosowanych do dokumentacji (Odwodnienie
i odpowietrzenie sieci cieplnej, Studzienki zaworowe, Ulozenie sieci w rurach
ostonowych z obetonowaniem, Przekréj wykopu);

e Szczego6towe rysunki wykonawcze:

¢ Rozwigzania dotyczace kolizji (wg. wymagan poszczegélnych gestoréw)

e Rzuty i przekroje studzienek, komér cieptowniczych (Szczegdtowe rozwigzania
wejscia przylagcza do budynku i polaczenia przytagcza z weztem cieplnym,
Przejécia pod/nad jezdniami lub innymi ciggami komunikacyjnymi, pod/nad
przeszkodami terenowymi (np. rzeki, rowy), Punkty state nietypowe, Inne w
zaleznosci od zawartosci dokumentaciji);

e Projekty wykonawcze konstrukcyjno — budowlanych w przypadku:

i. Komér cieptowniczych i innych budowli kubaturowych;
ii. Konstrukcji wsporczych sieci napowietrznych
iii. Posadowienia sieci w kanatach technologicznych niebedgcych kanatami
sieci cieplnych i w budynkach
3) Kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe wraz z przedmiarami robét w formie papierowej
i elektronicznej w formacie *.pdf oraz *.ath,
4) Inwentaryzacja zieleni z gospodarkg zielenig, preliminarz kosztéw oraz projekt nasadzen
zastepczych (zgodnie z Ustawa o ochronie przyrody).
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5) Uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen, opinii i uzgodnien przez projektanta
umozliwiajgcych uzyskanie przez Zamawiajgcego zgtoszenia robét/pozwolenia na budowe
z klauzulg ostatecznosci lub zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do rozpoczecia
robét budowlanych w Starostwie Powiatowym w Wotominie.

6) Inne uzgodnienia branzowe wymagane przepisami prawa.

7) Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub gdy dla wykonania prac nie jest
wymagane wiasciwymi przepisami uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonac
formalnego zgtoszenia wykonania tych prac, jezeli bedzie to wymagane przepisami prawa

1. Wizja lokalna:

1) Przed przygotowaniem oferty, nalezy wtasnym staraniem i na wtasny koszt dokona¢ wizji
lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z terenem przylegtym, w tym
z uwzglednieniem urzadzen podziemnych na podstawie dostepnych dokumentacii,
warunkow terenowych i gruntowo-wodnych, istniejgcych zabudowan i zieleni oraz inng
infrastrukturg terenu budowy.

2) Wizja lokalna nie bedzie organizowana przez Zamawiajgcego. Jakiekolwiek koszty zwigzane
z wizjg lokalng ponosi Wykonawca.

§3.
Zawartos¢ Oferty

1. W ofercie prosimy podac¢:
1) Cene tgczng oraz w rozbiciu na kazde zadanie,
2) Cene jednostkowa za pobyt w ramach petnienia nadzoru autorskiego.
3) Termin wykonania prac:

a) Naniesienie propozycji trasy i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym,

b) Uzgodnienie przebiegu tras przytaczy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
w Wotominie,

c) Wykonanie i uzgodnienie schematu montazowego i profilu sieci u Zamawiajgcego,

d) Wykonanie kompletnej dokumentacji (projekt rozbiérki, projekt techniczny sieci
cieplowniczej oraz projektow wykonawczych konstrukcyjno — budowlanych) po
otrzymaniu uzgodnionej w ZUD trasy sieci wraz z kosztorysem inwestorskim oraz
ofertowym,

4) Warunki ptatnosci,
5) Warunki gwarancji i rekojmi,
6) Wykaz prac projektowych zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat

z wyszczegolnieniem zakresu oraz nazwy Zamawiajgcego,

7) Uprawnienia projektowe oraz aktualny dokument potwierdzajacy przynalezno$é
do odpowiedniej terenowo izby inzynieréw os6b wykonujgcych dokumentacje projektowe.

§4.

Terminy realizacji
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1)Zadanie 1 - Budowa przytgcza do projektowanego budynku ustugowo-mieszkalnego przy
ul. Powstancéw na dz. ew. nr 218 obr 28. do dnia 15.02.2018 r.

2)Zadanie 2 - Budowa przylacza cieptowniczego do projektowanego budynku
wielorodzinnego przy ul Lipifnskiej na dz. ew. nr 275/3, 275/4, obr. 28 Wotomin —
15.02.2018 r.

3)Zadanie 3 - Budowa przylacza cieptowniczego do budynku wielorodzinnego bedacego
w trakcie budowy przy ul Laskowej na dz. ew. nr 93/14, 93/16, w Wotominie — do dnia
15.02.2018 r.

4)Zadanie 4 - Budowa sieci cieptowniczej wraz z przylgczem do przedszkola przy
ul. Wiejskiej na dz. nr ew. 289/2, 289/3, 288/2, 288/3, obr. 28 w Wotominie — do dnia
30.03.2018 r.

5)Zadanie 5 - Przebudowa sieci i przytaczy cieptowniczych kanatowych na sie¢ preizolowang
od istniejgcej komory K-9 do budynkdéw przy ul. Wilenska 72, 74, 76, 78 w Wotominie.
Etap li Il — do dnia 30.03.2017r.

§5.
Opis sposobu przygotowania ofert

1. Oferte nalezy sporzadzi¢ na podstawie map geodezyjnych, po uprzednim dokonaniu wizji
lokalnej w terenie, wg wzoru zatagczonego formularza ofertowego.

2. Oferte nalezy umieécic w jednej zapieczetowanej lub w inny trwaty sposéb zabezpieczonej
kopercie wewnetrznej oraz jednej nieprzezroczystej kopercie zewnetrznej oznaczonej napisem:
,Oferta na wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i kosztorysowej
w zwigzku z planowang budowa przylaczy cieplowniczych w roku 2018
do budynkéw przy ul. Powstancéw, Lipiniskiej, Laskowej i Wileniskiej”. Na wewnetrznej
kopercie nalezy podaé nazwe i adres Wykonawcy, by umozliwi¢ zwrot nieotwartej oferty w
przypadku dostarczenia jej Zamawiajgcemu po terminie.

3. W zataczeniu przedktadamy wzor umowy na podstawie, ktérego zostanie zawarta umowa
z wybranym Wykonawcg z prosbg o zapoznanie sig i podpisanie o$wiadczenia o akceptacii
WZOoru umowy.

4. Wyjasnienia uzupetniajgce mozna uzyska¢ w siedzibie Zamawiajgcego od poniedziatku do
piatku w godzinach 7% — 15%.

5. Osobami upowaznionymi do bezposredniego kontaktu z oferentami s3:

1) Kamil Cwiklak — Kierownik Dziatu Sieci i Wezioéw — tel. 22 787-55-80/81 wew. 129,
2) Radostaw Kopania — St. Specjalista ds. Sieci i Weztéw — tel. 22 787-55-80/81 wew. 129,
3) Rafat Zbrzezniak — Specjalista ds. Inwestycji — tel. 22 787-55-80/81 wew. 129,

6. ZEC, jako Zamawiajgcy sektorowy, o ktorym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych, wykonujgcy dziatalno$¢ okreslong w art. 132 ust. 1 pkt. 3 ustawy, z
uwagi, ze wartoé§¢ zamoéwienia nie przekracza kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, postepowanie przeprowadza wg wewnetrznego regulaminu
przetargowego.

7. Kryterium oceny oferty bedzie cena.

§6.
Warunki uczestnictwa
S ——
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. W postepowaniu mogg wzigé udziat oferenci, ktorzy w ostatnich trzech latach wykonali

dokumentacje projektowg na sieci cieptownicze o tgcznej dtugosci minimum 400m;

Po zebraniu i analizie ofert ZEC zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia dodatkowych
negocjacji dotyczacych ostatecznego wyboru oferty z wybranymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli
najkorzystniejsze oferty;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwotania lub uniewaznienia postepowania bez
podania przyczyny;

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do etapowosci realizowania poszczegélnych prac
oraz czasowego przesuniecia lub rezygnacji z czesci przedmiotu zamoéwienia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu realizacji zadan stanowigcych przedmiot
zamodwienia oraz wyboru wiecej niz jednego Wykonawcy oferujgcego najkorzystniejsze warunki
na realizacje poszczegéinych zadan,;

§7.

Miejsce i termin skiadania oraz otwarcia ofert

. Termin sktadania ofert uptywa 14.12.2017r. o godz. 11%, Oferty ztozone po tym terminie

zostang zwrdécone bez otwierania. Decydujgce znaczenie dla oceny zachowania powyzszego
terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej wystania przesytka
pocztowa czy kurierska.

Oferty nalezy dostarczy¢ lub przestaé do siedziby Zamawiajgcego.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 14.12.2017r. o godz. 115 w siedzibie Zamawiajgcego, pok. —
Sala konferencyjna.

Informacje ogtoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostang udostepnione nieobecnym
Wykonawcom na ich wniosek.

§8.
Zataczniki
Zatgczniki do zapytania ofertowego dostepne sg na stronie www.zec.wolomin.pl w zakfadce
przetargi.

1. Zatacznik nr1 - Formularz ofertowy.

2. Zataczniknr2- Wz6r umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej.

3. Zatacznik nr3-  Ogdlne warunki techniczne do projektowania sieci i przytgczy
cieptowniczych dla ZEC w Wotominie Sp. z o.0.

4, Zalacznik nr4- Mapa pogladowa z zaznaczong koncepcja przebiegu sieci
cieptowniczej dla Zadanie 1 - Budowa przylacza do
projektowanego budynku ustugowo-mieszkalnego przy ul.
Powstancow na dz. ew. nr 218 obr 28 Wolomin

5. Zalacznik nr5 - Mapa pogladowa z =zaznaczong koncepcjg przebiegu sieci
cieptowniczej dla Zadanie 2 - Budowa przytacza cieptowniczego
do projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul
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6. Zalacznik nr6 -

7. Zalacznik nr7 -

8. Zalacznik nr8 -

Lipinskiej na dz. ew. nr 275/3, 275/4, obr. 28 Wotomin

Mapa pogladowa z zaznaczong koncepcjg przebiegu sieci
cieptowniczej dla Zadanie 3 - Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku wielorodzinnego bedacego w trakcie budowy przy
ul Laskowej na dz. ew. nr 93/14, 93/16, obr. 21 Wotomin,

Mapa pogladowa z =zaznaczong koncepcjg przebiegu sieci
cieptowniczej dla Zadanie 4 - Budowa sieci cieplowniczej wraz z
przytaczem do przedszkola przy ul. Wiejskiej na dz. nr ew.
289/2, 289/3, 288/2, 288/3, obr. 28 Wotomin

Mapa pogladowa z zaznaczonym przebieg istniejacej sieci
kanatowej oraz rozgraniczeniem etapéw prac projektowych
Zadanie 5 — Przebudowa sieci i przylaczy cieplowniczych
kanalowych na sie¢ preizolowana od istniejagcej komory K-9 do
budynkoéw przy ul. Wileriska 72, 74, 76, 78 w Wotominie,

Z powazaniem
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