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1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o humerze weryfikacyjnym:

- MAZ-4NS-U3L-XKQ *

Pan PATRYK PIOTR POPIS 0 numerze ewidencyjnym MAZ/15/0119/18
adres zamieszkania ul. KUSOCINSKIEGO 9 m. 111, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem glektronicznvrh

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym. {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnb&ci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzit za po'moca. numeru weryfikacyjnego zawiadczénia ha
stronie Polskiej izby Inzynieréw gudownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac -s‘ie' z biui’e'm.w{a§ciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa. C
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Opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego budowy przylacza cieplowniczego z rur
preizolowanych do budynku przy ul. Laskowej, dz. ew. nr 93/15, 93/16,
obr. Wolomin 21 w Wolominie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenic Inwestora,

- Wykaz budynkéw do podlaczenia,

- Warunki techniczne

- Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

- Katalog firmy FINPOL ROHR Polska Sp. z o.0.,

- Warunki wykonania rob6t montazowych FINPOL ROHR Polska Sp. z o0.0.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przylacza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanych o S$rednicy
2x @40/125 mm od istniejacej sieci cieplowniczej 2x @3125/250 mm do budynku przy
ul. Laskowej na dz. ew. nr 93/15, 93/16, obr. Wotomin 21 w Wolominie.

Maksymalna temperatura pracy rurociaggéw 115/65°C
Zakres opracowania obejmuje:
PRZYLACZE CIEPLNE:

- budowa przylacza cieplowniczego z rur stalowych preizolowanych o s$rednicy
2x @40/125mm od punktu PW istniejaca sie¢ cieplownicza preizolowana do budynku
przy ul. Laskowej na dz. ew. nr 93/15, 93/16 w punkcie WD1 o tacznej dlugosci Le=2
x 35,9 m, oraz odcinka przylagcza wewnatrz budynku 2x @40 o lacznej dlugosci
Le=2x23m

Do budowy przylaczy przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji
PLUS z instalacjg alarmowa impulsowa.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie przy ulicy Laskowej na dz. ew. nr 93/16 projektowany jest budynek

mieszkalny wielorodzinny, ktéry nie jest przylaczony do miejskiej sieci
cieptownicze;j.

3



3.2 Srednica przylaczy

Zgodnie z warunkami technicznymi przylgczenia ZEC w Wolominie moc
zamoOwiona dla budynku wynosi:

C.0. 100 kW.

C.W.U. MAX 106,8 kW, C.W.U. 33,4 kW

Went. 0 kW

Razem moc max.= 206,8 kW

Dla podanej mocy przylaczeniowej projektuje si¢ przylgcze cieplownicze z rur
2x DN40/125mm przy zalozenia maksymalnej predkosci przeptywu 1,0 m/s. Dla
mocy zamoéwionej predkosé przeptywu wynosi 0,74 m/s, calkowita strata ci$nienia
przylacza wynosi okolo 13,75 kPa.

3.3 Prowadzenie rurociagéw

Przebieg prowadzenia rurociggéw przylgcza cieptowniczego w terenie
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.Wyzej
wyspecyfikowane przylacze cieplownicze budowane bedzie od istniejgcej sieci
cieptowniczej preizolowanej 2x ©125/250 mm zlokalizowanej w dz. ew. nr 98/15,
obr. Wotomin 21.

Wlaczenie przylaczy nastapi w punkcie PW od istniejacej sieci cieplowniczej
preizolowanej 2x @3125/250 mm metoda wcinki na zimno odgalezieniem
prostopadlym w technologii preizolowanej przy uzyciu nast¢gpujacych materialow
luku preizolowanego odgal¢zienia 45° 48,3x3,2/125mm L=0,3m x 1,0m, oraz
izolacji wcinki mna zimno 250/125. Calo$¢ prac wykonaé¢ w technologii
preizolowanej.

Na odcinkach gdzie nastepuje zatamanie przylaczy zaprojektowano zalamania
kompensacyjne typu ,,L” i ,,Z” celem ulozenia przylacza na niskich napr¢zeniach, tj.
na zimnym montazu. Przylagcza wykonaé o $rednicach jak pokazano na schemacie
montazowym co wynika z obliczefn hydraulicznych.

Rurociagi doprowadzone do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy zakonczy¢
zaworami odcinajagcymi kulowymi o $rednicach odpowiedniej dla przylacza z rur
preizolowanych. W pomieszczeniu wezla cieplnego, od strony przylacza nalezy
wykonaé¢ odpowietrzenie z uwagi na spadek przylagcza w kierunku glownych
rurociagéw, w przypadku odwrotnego spadku jezeli wyposazenie pomieszczenia na
wezel cieplowniczy na to pozwala mozna wykona¢ odwodnienia.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociggow)
nalezy zwraca¢ szczegélng uwage, aby nie naruszy¢ istniejacego uzbrojenia
podziemnego oraz zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odkryte
uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci
zblizenia si¢ robotami ziemnymi do drzew nalezy wykona¢ specjalne zabezpieczenie
systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewéw prace ziemne wykonywaé recznie.
Po zakonczeniu rob6t odtworzy¢ chodniki, drogi i trawniki.



3.4 Przyjete systemy ukladania rurociaggow
- niskie naprezenia,
3.5 Rurociagi

Stosuje si¢ rury i ksztaltki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora
projektuje si¢ rurociagi preizolowane z izolacjg PLUS.

3.6 Kolana

Nalezy zamontowa¢ prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o
dlugosciach i katach podanych w zestawieniu materialowym. Standardowa dlugos¢
ramion przylaczy projektowanych wynosi 1x1m.

3.7 Odpowietrzenie
brak.

3.8 Odwodnienia

Przewiduj¢ si¢ odwodnienie rurociggdéw przylacza cieplowniczego za pomocy
armatury zawor0w odwadniajgcych DN 20 zamontowanych przed polaczeniem
przylacza z zaworami odcinajgcymi stanowigcymi wyposazenie kompaktowego wezla
cieplnego.

3.9 Kompensacja wydluzen

W oparciu o dane katalogowe finpol rohr projektuje si¢ uklad
samokompensacji typu ,,Z”, oraz "L" z wykorzystaniem kolan.

3.10 Odcigcia zaworowe

Odcigcie zaworowe realizowane bedzie za posrednictwem projektowanych
preizolowanych zaworéw odcinajacych umieszczonych przed granicag dziatki 98/16 z
trzpieniami zakonczonymi w skrzynkach ulicznych zlokalizowanych w terenie
zielonym.

3.11 Wezly cieplne

Rurociagi w w¢zle cieplnym nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg. instrukcji
KOR - 3A. Przed malowaniem rury nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg
PN-ISO 8501-1 i odtlusci¢. Nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie farbg podkladowa
antykorozyjng, a nastgpnie dwukrotnie farbg nawierzchniows. Po wykonaniu
prawidlowego zabezpieczenia antykorozyjnego zaizolowa¢ zgodnie z norma
PN-B-02421 z lipca 2000r.

Izolacj¢ rurociaggéw w budynkach wykona¢ z otulin z welny mineralnej
(niepalnej i nietoksycznej). Grubos¢ izolacji wynosi:
- DN 40 - na zasilaniu i na powrocie 40 mm



3.12 Wykopy

Przylacza cieplne sa prowadzone w terenie o $redniej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rz¢dng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne przykrycie
ziemig, rurociggi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po ulozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszankg piaskowa na wysoko$¢ 10cm nad rury. Wykonana
sie¢ zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonang z grubej folii
PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazdg nitkg

rurociggu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ plasku
. 120
®
2 100
g
£ 80
£ 60
8 w0
=
5 20
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Wielkos¢ ziaren [ wimm]
UWAGI

W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé re¢cznie
zachowujac szczegolng ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
nalezy stosowa¢ rury oslonowe typ AROT dwudzielne. Rz¢dne innego uzbrojenia
przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi
glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.13 Umocnienie $§cian wykopéw

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopdéw dokonuje si¢ przy pomocy
elementow drewnianych, metalowych lub obu metod lacznie.
Rozmieszczenie i ilo§¢ podpér w wykopie regulowa¢ majac na uwadze wzgledy
wytrzymalo$ciowe i mozliwosci montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawad
ponad teren o co najmniej 10cm i by¢ obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu
przed mozliwoscig spadania wydobywanego urobku. Nadmiar urobku powinien by¢
wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby: rozpory mialy trwale
zabezpieczenie przed opadnigciem w doél. W czesci czotowej przewidziano
poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur na calym obwodzie.
Przewidzie¢ rowniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiajacej wypompowanie wody
gromadzacej si¢ w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione. Schodzenie i wychodzenie do
wykopu ze wzgledu na bezpieczenistwo pracownikow moze odbywaé si¢ poprzez
wyprofilowanie skarpy lub drabiny.



3.14 Odwodnienie wykopow

Dla wykopéw liniowych o glebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w
obrebie wykopu, a po osiagnigciu wymaganej glebokosci przy pomocy drenazu dna
wykopu. Pompowanie wody w czasie glebienia wykopdéw, jak réwniez w okresie
wykonywania robdt budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek
zbiorczych. Studzienki zbiorcze wykonaé z rur betonowych @500mm i glebokosci
h=1,0m. ponizej dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypelni¢ zwirem na
wysoko$ci 50cm. Do odpompowania wody stosowa¢ pompy elektryczne
zanurzeniowe odpowiedniej wydajnosci. Zasilenie pomp z rozdzielni RB
zainstalowanej na placu budowy, lub agregatu pradotworczego.

3.15 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone sa w dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacj¢ piankowa (jeden jest pocynowany), ktére
umozliwiaja ciggly nadzér nad rurociggiem. Sygnal alarmowy jest przekazywany
kiedy koncentracja wilgotnosci przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewod
alarmowy zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przylacza przewiduje si¢
polaczenia instalacji w mufach z wyprowadzeniem przewodéw alarmowych w
miejscach pokazanych na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda
puszki przylaczeniowe do ktorych okresowo bedzie mozna podlagcza¢ omomierz ,
sygnalizator lub lokalizator w celu kontroli sieci. W przypadku montazu puszek
przylaczeniowych na $cianie dla polaczenia drutéw alarmowych z puszka nalezy
polaczyé przewodem elektrycznym 3xYDYp o przekroju 1,5mm’. Niesprawno$¢
eksploatowanej sieci wystepuje woéwcezas, gdy opdér przewodéw w  petli
sygnalizacyjnej przekracza 25Q dla sieci o dtugosci 1000m, lub gdy opér pomigdzy
rurg stalowa a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej 1000kS2. Nalezy
zaznaczy¢, ze lmb przewodu ma oporno$¢ 0,012Q. W takim przypadku nalezy
zawiadomi¢ stuzby serwisowe celem dokladnego zlokalizowania awarii. Skorygowane
dlugosci sieci nalezy nanie$¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.
Rury nalezy uktada¢ tak, aby drut miedziany znalaz! si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy taczy¢ za pomoca zlgczek i
nastepnic lutowania wg schematu instalacji alarmowej. Druty po polaczeniu umiesci¢
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowej. wymagane
kryteria akceptacji na etapie odbioru instalacji alarmowych podano ponizej:

e rezystancja zawilgocenia (pomiar induktorem o napigciu préby 250V)
system impulsowy: >10 M€Q/1000m

e rezystancja przewodow alarmowych (pomiar omomierzem) system impulsowy:
1,2¢/100m (£10%), lub wykona¢ pomiary miernikiem przeznaczonym do
pomiaréw sieci cieplowniczych preizolowanych z systemem impulsowym np.
LEVR 24V DC.

e Dbrak zwarcia pomig¢dzy przewodami alarmowymi a masg (pomiar rezystancji
omomierzem) system impulsowy rezystancja nieskonczona



e $wiadectwo kontroli ci$nieniowej muf, podpisane przez wykonawce i
inspektora nadzoru ZEC. Osoby mufujagce musza posiada¢ zaswiadczenie o
przeszkoleniu w tym zakresie, wydane przez producenta muf.

e Oczekiwane wyniki  pomiarow  dla  projektowanego zakresu:
r=71,8mb*0,012 Q /m=0,862 Q - rezystancja przewodow
R>200MQ - rezystancja izolacji
L=71,8m/2=35,9m - dlugos¢ sieci

UWAGI

1. Montaz puszek przylgczeniowych, umozliwiajacych wykonanie pomiaréw
dla dodatkowego obwodu alarmowego ustalony be¢dzie ze sluzbami
eksploatacyjnymi.

2. Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podlaczaé podczas wilgotnej
pogody, o ile rury nie s pod przykryciem.

3. Polaczenia mufowe musza by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podiaczeniu instalacji alarmowej.

4. Wszystkie prace wykonywa¢é starannie i zgodnie z instrukcje¢ zamieszczong
w katalogu finpol rohr.

5. Przed przystapieniem do montazu nalezy oceni¢ stan istniejacej petli
alarmowej i pomierzy¢ parametry. Pomiary nalezy wykonaé¢ przy udziale
przedstawiciela ZEC w Wolominie, ktéory na podstawie pomiaréw wyda
zgode na wlaczenie do istniejacej petli alarmowe;j.

6. Projekt opracowano w oparciu o technologi¢ firmy finpol rohr. Do
realizacji mozna przyjaé technologi¢ innego producenta pod warunkiem,
ze bedzie ona r6wnowazna w stosunku do technologii podanej w projekcie i
zostanie zaakceptowana przez przedstawiciela ZEC.

3.16 Préba ciSnienia

Badanie szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i
wartosci ci$nienia (proby cisnieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci
cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M 34031 (Rurociagi
pary i wody goracej. Ogdlne wymagania i badania). Nalezy wszystkie zlacza spawane
pomiedzy elementami rurociaggéw sprawdzi¢ metoda nieniszczaca. Po sprawdzeniu
nalezy przystgpi¢ do proby ci$nieniowej rurociggéw na cisnienie P=2,5MPa wodg przy
udziale przedstawicieli ZEC. Czas trwania préby co najmniej 30min. Nastgpnie
ci$nienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego, a wszystkie
elementy i polaczenia spawane powinny by¢ poddane dokladnemu badaniu
wizualnemu powierzchni polaczen. Obnizanie i podwyzszanie ci$nienia w zakresie
cis$nienia od roboczego do probnego powinno odbywac si¢ jednostajnie i powoli.
Nastepnie nalezy potaczy¢ przewody alarmowe i przystapi¢ do mufowania zlgczy.



3.17 Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polaczen w
czasie budowy cieptociggu (spawanie na budowie). Rézne elementy rurociggu (rury
proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czolowo. Korice rur, ktére majg by¢
spawane, powinny by¢ ustawione wspélosiowo i unieruchomione w czasie spawania
za pomoca centrownikéw.

Spawanie wykonywaé:

Gazowo - do $rednicy rury max @ 80/200 mm
grubos¢ scianki 3,2 mm

Elektrycznie - caly zakres srednic

Materialy do spawania:

Gazowego - zgodne z WPS, lub zastosowa¢ drut spawalniczy
SPG1 lub SPG6 miedziowany wzglednie OK
Gasrod 98.70 f-my ESAB 02,5mm

Konce rur ktére majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z
ISO6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz
materialu izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubo$ci $cianki rury do 4,0mm w
litere V, dla wigkszych grubosci Scianek w liter¢ Y. Dopuszcza si¢ spawanie w
oslonie gazowej agregatami TIG.

3.18 Badanie spawow

Wszystkie zlacza spawane nalezy poddaé ogledzinom zewnetrznym. W ramach
badaf nieniszczacych spoin dopuszcza si¢ rOwnowaznie kontrole ultradzwigkowa i
radiograficzng. Badanie ultradzwickowe i radiograficzne polaczen spawanych
powinno by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowany personel, zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami i posiada¢ udokumentowany wynik W przypadku spoin
zlokalizowanych w miejscach niedostepnych po wykonaniu rurociggu (np. w
przejsciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie kontroli radiograficzne;.

Wszystkie spawy musza odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- Dla badan ultradzwi¢kowych
Dopuszczalny $redni poziom jakodci zlacza (C) wg obowigzujacej normy
PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa U3 wadliwosci zlaczy spawanych
ocenianych metoda ultradZzwigkowsg wg starszej normy PN-89/M-69777

- Dla badan radiograficznych

Dopuszczalny $redni poziom jakosci zlacza (C) wg obowigzujacej normy
PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasa R3 wadliwosci zlgczy spawanych
ocenianych na podstawie radiograméw wg starszej normy PN-87/M-69772

- Dla miejsc niedostepnych po wykonaniu rurociagu
W przypadku spoin zlokalizowanych w miejscach niedostgpnych po wykonaniu
rurociggu (np. w przejéciach pod drogami) wymaga si¢ wykonanie spawoéw na



poziomie ostrych wymagan (B) wg PN-EN ISO 5817:2009 lub odpowiednio klasy 2
wg starszych norm.

- Zakres badanych spoin - 100%

Zgodnie z § 27 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40,
poz. 470) prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1:2005 cz¢$¢ 1. Spawanie wykonad
zgodnie z instrukcjg technologii wykonania spoin opracowang przez wykonujacego
spawy (WPS).

3.19 Mufowanie

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach tgczenia rur - prostych odcinkow,
kolan, odgal¢zien stosowaé mufy termokurczliwe. Przed mufowaniem potaczenia
spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym papierem
Sciernym klasa B kat.3 nastepnie odtlusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastepnie
polaczy¢ instalacje alarmowa oraz wykonaé tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;j.
Na mufach wykona¢ probe cisnienia powietrzem na P = 0,025 MPa w ciggu 2 min.
Jezeli w ciggu dwoch minut ci$nienie wykazywane przez manometr nie zmniejszy si¢
o wiecej niz jedng podziatke, to warunek ten jest spelniony. Ponadto nalezy dokonaé
sprawdzenia szczelno$ci potaczen zgrzewnych przy uzyciu wody z mydlem.
Szczelno$§¢ zlacza nalezy ocenié wzrokowo - zlacze jest szczelne, jezeli na
spryskanych powierzchniach zlacza nie wystapia ,.banki mydlane” i nie zostanie
zaobserwowany wzrost objetosci piany. Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zala¢
pianka izolacyjna. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajgce muf nalezy
wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie.

3.20 Plukanie

W celu usunigcia zanieczyszczeh jak zgorzeliny, piasek itp. rurociagi nalezy
poddaé procesowi plukania. Pobér wody do plukania - z hydrantu ulicznego poprzez
wodomierz mozliwa jest po uzyskaniu zgody wlasciciela wodociggow (PWiK).
Dostarczenie wody do wykonana préby ci$nieniowej i plukania rurociggu nalezy do
obowigzkéw wykonawcy. Po napelnieniu rurociggéw woda do wykonania proby
szczelnosci i pozytywnym wyniku, na jednym koncu przewodow (w wezle cieplnym)
tymczasowo nalezy zamontowac sprezarke i pod cisnieniem usungé wode z
rurociggéw. Usunigecie wod po plukaniu i probie cisnieniowej nalezy do obowiazkow
wykonawcy. W przypadku zrzutu do kanalizacji deszczowej nalezy uzyskaé¢ zgode
wiasciciela kanatu (PWiK). Dopuszcza si¢ inne rozwigzania np. dow6z i odbior wody
za pomocg urzgdzen typu WUKO.



3.21 Uwagi koncowe

— Dane do projektowania wg katalogu FINPOL ROHR.

— Po wykonaniu rurociagéw nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom
geodezyjnym i rurociagi zglosi¢ do odbioru koncowego.

— W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowiazujg:

a) sieé preizolowana - katalog firmy FINPOL ROHR

b) roboty ziemne i spawalnicze — ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” cze¢sé¢ 11

¢) warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

d) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 4 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i
elementéw preizolowanych".

Projektowal:
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Zestawienie materialéw preizolowanych — izolacja PLUS

Jednostka
L.p. Materiat miary ilo&é
1 |Rura preizolowana z alarmem 48,3x3,2/125mm L=12m szt. 5
2 |Kolano preiz. z alarmem 48,3x3,2/125mm L=1,0 x 1,0m 90° szt. 4
3 |Kolano preiz. z alarmem 48,3x3,2/125mm L~=1,0 x 1,2m 90° szt. 4
Zawor preiz. odcinajacy z alarmem 48,3x3,2/125mm L=1,5m w obudowie
4 hydrantowej (skrzynka uliczna) . 2
6 |Zakornczenie termokurczliwe PEH 125mm szt. 2
7  |Mufy 125 + pianki szt. 20
8 |Korki zgrzewane do muf 125 szt. 40
Zestawienie materialow — PW (na zimno)
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
1 |Izolacja weinki na zimno 125/250x40/125 kpl. 2
2 |Luk preizolowany odgalezienia 45° DN 48,3x3,2/125mm 1~0,30 x 1,0m szt. 2
Zestawienie materialéw — system alarmowy impulsowy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
Z1aczki do instalacji alarmowej szt. 40
Podtrzymki do instalacji alarmowej szt. 80
Puszka przylaczeniowa + uziemienie kpl. 2
Zestawienie materialéw -Pozostale materialy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
1 |Zawor kulowy spawany DN 20 odwadniajacy szt. 2
2 |Maty kompensacyjne typ A Szt. 24
3 |PierScienie uszczelniajace 125 szt. 4
4  |Ta$ma ostrzegawcza (fioletowa) mb 70,6
5  |Rura przewodowa stalowa 48,3x3,2mm mb 4.6
6 |Kolano 90° 48,3x3,2mm typ 3D szt. 2
7 |Trojnik 48,3x3,2 x 48,3x3,2 mm typ A szt. 2
8 |Redukcja symetryczna 48,3x3,2 x 26,9x3,2mm Typ B szt. 2
Otulina z welny mineralnej pokryta wzmocniong folig aluminiowag PAROC HVAC
9 |Section GreyCoat gr. 40mm dla rur DN 40 mb 54
10 |Lupki z pianki poliuretanowej mb 4
11 |Rura ostonowa dwudzielna DN 110 typu AROT mb 3
Zestawienie materialéw — studzienka zaworowa S-1
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
1 |Skrzynka uliczna zeliwna szt. 2
2 |Rura ostonowa 160 PVC szt. 2
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At Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

Wotomin dnia 15.02.2018r.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wofominie Sp. z o.0.
05-200 Wotomin, ul. Szosa Jadowska 49

WARUNKI TECHNICZNE
na zaprojektowanie przytacza cieplnego
do obiektu przy ul. Laskowej dz. ew. nr 93/14, 93/16 obr 21 w Wolominie — Zad. 3

1. Inwestor:
1.1. Willa Developer Sp. z 0.0. Sp. K. Al. Jana Pawia Il 29 05-230 Kobytka
1.2. ZEC Wotomin ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
2. Parametry czynnika grzejnego:
2.1. Zima 115/65°C - zmienne - lato 68/53°C — state,
2.2. Cisnienie dyspozycyjne dla sieci cieplnej w Zzrodle ciepta (Cieptowni Miejskiej) 250 kPa,
2.3. Cisnienie max. pracy sieci 1,6 MPa.

3. Wytyczne wigczenia projektowanego przylgcza cieplnego:

3.1. Moc przytgczeniowa

3.1.1. c.o. 100kwW

3.1.2. c.w.max. 106,8 kW, c.w.sre 33,4 kW

3.1.3. went. - OkW

3.2. Wilaczenie projektowanego przytacza cieplnego do cieptociggu istniejgcego 2xDn
125/250 na terenie dz. nr ew. 93/15 obr. 21 wykonaé odgaltezieniem prostopadtym
wykonany metoda ,wcinki na zimno”. Na przylgczu zaprojektowac¢ zawory odcinajgce
prefabrykowane umieszczone w studzience mozliwie blisko odgatezienia.

3.3. System alarmowy zaprojektowaé jako kontynuacje istniejgcego systemu w istniejgcym
rurociaggu w dz. nr ew. 93/15 obr. 21. W pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku przy
ul. Laskowej 4B przewody alarmowe wyprowadzi¢ spod konicowki termokurczliwej i spigé.

3.4. System alarmowy zakonczyé na rurach preizolowanych.

4. Przytacze nalezy zaprojektowaé z rur i elementéw preizolowanych — trojnik prostopadty
wykonany metodg ,wcinki na zimno”, mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
z wtapianymi korkami, kolana prefabrykowane, zawory odcinajgce prefabrykowane. Po
wykonaniu analizy zagospodarowania terenu oraz jego uzbrojenia zaprojektowaé przytacze
w systemie rur podwéjnych lub pojedynczych.

5. Przytgcze musi byé zaprojektowane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w danym systemie
rur preizolowanych przyjetym przez projektanta z podaniem sposobu odwodnienia
i odpowietrzenia projektowanego odcinka. Nalezy stosowaé metode samokompensacji
wydiuzen termicznych poprzez odpowiednie ksztattowanie trasy przytacza (kompensacje
typul, Z, U).

6. Rury i ksztattki preizolowane muszg by¢ wyposazone w przewody alarmowe. Ze wzgledu
na zapoczatkowang i kontynuowang w Wotominie budowe systemu alarmowego — system
impulsowy — jednorodno$é systemu alarmowego powinna by¢ zachowana i projektowane
cieptociagi nalezy wyposazyé w taki wiasnie ukiad alarmowy, zaréwno pod wzgledem
zastosowanych materiatow jak i zasady jego budowania.

k:_‘f"‘-'ﬁ‘ir . T
g Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Woltomin Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
tel. (22) 787 55 80/81, faks (22) 787 55 84 X1V Wydzial Gospodarczy KRS

sekretariat@zec.wolomin.pl, www.zec.wolomin.pl Kapital zakladowy: 18 152 000,00 zi 2
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7. Nalezy uwzgledni¢ zrealizowang przez ZEC w Wotominie sie¢ systemu alarmowego
i rozpatrzyé mozliwo$é nawigzania sie do obwodu alarmowego istniejacego. Jezeli brak jest
mozliwoséci technicznych zaprojektowac oddzielny obwéd alarmowy.

8. Zaproponowany przez projektanta przebieg przytacza preizolowanego nalezy w fazie
roboczej uzgodni¢ z przedstawicielem ZEC w Wotominie.

9. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

9.1. Opis techniczny,

9.2. Plan zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celéw projektowych, trasa
cieptociggu uzgodniona w ZUD. Plan zagospodarowania powinien zawierac:

9.2.1. Pas frontu robét dla budowy przytaczy sieci cieptowniczej

9.2.2. Wyznaczony teren budowy

9.3. Profil trasy, wraz z wykazem skrzyzowan uzbrojenia podziemnego z projektowang s.c..

9.4. Szczegbtowe rozwigzania komor i studzienek zaworowych, a takze innych elementéw
projektu, jesli jest to niezbedne dla prawidtowego zrealizowania projektowane;j sieci.

9.5. Schemat montazowy.

9.6. Schemat alarmowy.

9.7. Schemat wykopu, przejscia przez $ciang, poszerzenia wykopu.

9.8. Rzut oraz przekréj pomieszczenia wezta i drogi komunikacyjnej do pomieszczenia
wezia.

10. Przytgcze zaprojektowaé zgodnie zobowiazujgcymi przepisami zasadami wiedzy techniczne;
oraz:

10.1. PN-B-10405 Sieci cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. PN-EN 253: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespoly rurowe ze stali przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu
i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.3. PN-EN 448: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztaltki - zespoly rury stalowej przewodowej, izolacji cieplnej
z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu.

10.4. PN-EN 488: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespo6t armatury do stalowych rur przewodowych z izolacjg cieping
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.5. PN-EN 489: 1999 Systemy preizolowane rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespdt zigczy stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng.
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

10.6. PN-92/M-34031 Rurociggi pary i wody gorgcej. Ogéine wymagania i badania.

10.7. PN-EN 970: 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

10.8. PN-EN 287 -1 +A1 1998

10.9. PN-EN 288-1: 1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogodlne
dotyczace taczenia spawaniem wraz z normami pokrewnymi w zakresie spawalnictwa.

10.10. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieplowniczych i elementéw
preizolowanych.

10.11. Warunkami technicznymi producenta rur.
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PROTOKOL. Z UZGODNIENIA LOKALIZACJI

WEJSCIA P tACZA CIEPLOWNICZEGO DO OBIEKTU
Wizja lokalna w dniu 20-03-20%Y w obecnosci:

1. Wiasciciela posesii
2. Projektanta przytacza cieplowniczego Patryka Popisa

3. Przedst. Gaz media projekt Sp. z 0.0. Patryka Popisa
bedzie ono zlokalizowane w
miejscowosci: Wolomin
gmina Wotomin o -
przy ulicy Laskowej na dz. 93/15, 93/16, obr. 27,

Ponadto ustalono:
1. Diugoéé projektowanego przylacza wynosi .........9K. 2X 36,0,

Uwagi: _ Budynek projektowany, brak obiektéw w terenie

Miejsce na szkic z domiarami od stalych punkiéw w lerenie
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05-200 WOLOMIN ul. Pllsudskiego 4
tel. 22 763 89 40 fax. 22 763 89 99 G az

www.gazmiedia.pl! e-mail: gmp@gazmedia,pl

PROTOKOL Z UZGODNIENIA LOKALIZACJI

WEJSCIA CZA CIEPLOWNICZEGO DO OBIEKTU
Wizja lokalna w dniu M obecnoSci:

1. Wlagciciela posesii
2. Projektanta przylacea cieplowniczego Patryka Popisa
3. Przedst. Gaz media projekt Sp. z o.0. _Patryka Popisa

bgdzie ono zlokalizowane w

miejscowosci: Wolomin

gmina : Wolomin i .

pizy ulicy Laskowej na dz. 93715, 93718, obr. 21—
Ponadto ustatono:

1. Diugodé projektowanego przylacza wynosi °k-2"35'0m

Uwagi;  Budynek projektowany, brak obiektéw w terenie
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Wolomin dnia 11.04.2018

Starosta Wolominski
ul. Prgdzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.270.2018
Data wptywu wniosku: 09.04.2018

Spos6b przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaficow 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin, ul. Laskowa, dz. 93/15, 93/16, obreb 21
Przedmiot narady: przylacze sieci cieplowniczej

Whioskodawca: Gaz media projekt sp. z o.0.
Inwestor: Willa Developer Sp. z 0. 0. Sp. K., ZEC Wolomin Sp. z 0. o.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gtéwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;:
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Lista obecnosci uczestnikoéw narady koordynacyjnej z dn. 11.04.2018

Lp Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
lub zarzqdzajgcego siecig Uczestnika narady r
1 Przewodniczgcy Narady 6 er S
Koordynacyjnej ) Bozena Kowalewska 2 V2,
o O, —
2 / « ~ | 7
. . N/
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Starostwo Powiatowe w Wolominie Jednostka ewid.: Wolomin (143412_?) Skala 1:500 Ukfad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
L. dz. 6640.9780.2017 IEMZ: P.1434.2018.145 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: GEQ-MECHANICAL ENGINEERING Piotr Patejuk
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Uzgodnienie dotyczy:
Przytgcza sieci cieplowniczej w pkt.1-6 Sem———
Mapa zgodna z oryginatem nr: P.1434.2018.145
Wykonat:
mgr inz. Patryk Piotr Popis
UpmumeniabudoWI;W..niaikiercmnig o
robotami budowlanymi wipecialripLi i waskresie sieci,
instalacji i wzadzepCieplprth. s ity gazowych,
wodociagowtch i Kanalj ‘rapiczen.
Nr ewid. MA'
GEO | MECHAMNICAL
ENGINEERING
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
terenu poloZonego w mieécie Wolomin, przy ul. Laskowej,
dz.ew.: 93/15, 93/16
Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej L&ﬁgﬁgﬁ%ﬁ l.,’
miasto: | Wolomin
Jednostka ewidencyjns :Id;zr;’tzﬁkator I 143412 r_“tti;!\s):."‘c:lcmm -
Obreb ewidencyjny i:‘l:zn:wriﬁkalor Q021-21
Skala mapy 1: 500
prostokatnych s
Nazwa ukladu wspolrzednych plaskich 200077 (21%)
o Y7 wysokosei K di 86 1
Oznaczenic granic ohszane, kigsy by pracdmiotem akiushizacyi mapy
2asadniczej, kalorem:
\ Oanaczeaie | fformace o shuzebioSciach gruntowsych, majacych wply na dasawanie gruniow. 3
Niricjsze opracawanic wykonano bez badania KW pud w2gledem obeiggeh sluzebnodsiam grinowyrni il
Kontur e ] (wzor symbolu) nic jest X P
ZA ZGODN®SC el i cndi b
96 w :‘lle wylld\m sig istnierua innych niew‘zhmlychmnh\iejsui n?:e Tudzah\ b;upo:zimmuﬂfh. kiére nie p
Lol " y 2gluszone do inwenlarvzucii, aie daly sig wykryé sparaturg, lubo el : jest mformacji w )
® ORYGINALEM P e Dy s A e et |
GEO-MECHANICAL ENGINEERING 7
Piotr Patejuk
05-200 Wolomin ul. Ujszdowa 14
793.573-169 www.geopland.pl
GEO-MECHANICAL.
ENGINEERING
inz. Piotr Patejuk
J-ZOONWoIpmjn, ul. lgfzdowa tu Geod ]
5 s 1250 PR 94 R RETY20 odeta uprasniony
- b506y] . Leszek Patejuk.
111 /) 24 N VR AR ,i?‘gl.' pﬂ'@;ﬁ%ﬁ'ﬂ%ﬁ““w’ mg"":,upr‘;m“”“ 7
t A5 FN\ )

GlewsEa . 1

RG: 124-1664/17 Obreby. 143412_4.0021,143412_4.0020 Wydrukowal(a) : Agata Dziewulska. 2018.01.11. Granice ewidencyjne - wymagajq weryfikacji )

Opracowano systemem GEO-MAP. KE



STAROSTA WOLOMlNSKI Wojewddztwo mazowieckie

05-200 Wolomin Powiat wotominski
ul.Pradzyriskiego 3 Gmina WOLOMIN - MIASTO
Miejscowo$é WOLOMIN - MIASTO
Jednostka ewidencyjna 143412_4, WOLOMIN - MIASTO
Nr Kancelaryjny: WGG.6621.1.416.2018 Obreb Nr 0021, 21

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

JEDNOSTKA REJESTROWA : G170 kw: WATW/00076806/5
WELASCICIELE

witasciciel :
udziat: 171 SKARB PANSTWA-STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO

WLADAJACY
wspoluzytkownicy wieczysci :
udziak: 16 KUS KONRAD (JERZY,ALEKSANDRA)
zam: 05-250 RADZYMIN ul. ALEJA JANA PAWLA [l 5A

udziat 16 KUS PIOTR (JERZY,ALEKSANDRA)
zam: 05-250 RADZYMIN ul. ALEJA JANA PAWLA 1l 6A

udziat 46 GALAZKA-KUS ALEKSANDRA (ALEKSANDER,ZOFIA)
zam: 05-250 RADZYMIN ul.JANA PAWLA Il 5A

oazmaz  KUS JERZY (PIOTR,JADWIGA)
zam: 05-250 RADZYMIN ul.JANA PAWLA [i 5A

GRUNTY
Oznaczenie dziatki Okreslenie konturéw - uzytkéw POWIERZCHNIA w ha Numer ksiggi wieczystej
Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie polozenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkéw dziatki | lub oznaczenie innych
opis oznacz. i klas dokumentow
19N908 |93/15 LASKOWA 4 inne tereny zabudowane | Bi 0.1719 0.1719| KW
WA1TW/00076806/5
Identyfikator dziatki: 143412_4.0021.93/15

Razem powierzchnia: 0.1719 ha, stownie: jeden tysigc siedemset dziewigtnascie m\2
cata jednostka: 0.3109 ha, stownie: trzy tysigce sto dziewieé m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2018-01-16, sporzadzit(a): WYTRYKOWSKI HUBERT

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidenciji gruntow
i budynkéw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Data podpisu/weryfikacji: 2018-01-16

P




STAROSTA WOLOMINSKI
05-200 Woltomin

ul.Pradzynskiego 3

Nr Kancelaryjny: WGG.6621.1.416.2018

Wojewoddztwo

Powiat

Gmina

Miejscowosé
Jednostka ewidencyjna
Obreb

mazowieckie

wotominski

WOLOMIN - MIASTO
WOLOMIN - MIASTO
143412_4, WOLOMIN - MIASTO
Nr 0021, 21

JEDNOSTKA REJESTROWA : G225 kw: WA1W/00139758/3

wiasciciel :

udziat: 1/1

uzytkownik wieczysty:

GRUNTY

udziat: 111

KOMANDYTOWA

siedziba: 05-250 RADZYMIN ul AL. ARMII KRAJOWEJ 4 m.U2

WELASCICIELE

WLADAJACY

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTOW

SKARB PANSTWA-STAROSTA POWIATU WOLOMINSKIEGO

WILLA DEVELOPER WOLOMIN SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOLKA

Oznaczenie dziatki

QOkreslenie konturéw - uzytkéw

POWIERZCHNIA w ha

Numer ksiegi wieczystej

Arkusz Nr Dziatki Blizsze okreslenie polozenia gruntowych i klas bonitacyjnych uzytkow | dziatki lub oznaczenie innych
opis oznacz. iklas | dokumentéw
19NS08 |93/16 LASKOWA 4B zurbanizowane tereny Bp 0.0666 0.0666 | KW
niezabudowane lub w
trakcie zabudowy
WA1TW/00139758/3

Identyfikator dziatki: 143412_4.0021.93/16

Razem powierzchnia:
cata jednostka:

0.0666 ha, stownie: szeS¢set szescdziesigt szes¢ m\2

0.2059 ha, stownie: dwa tysiace pigcdziesigt dziewie¢ m\2

Data sporzadzenia dokumentu: 2018-01-16, sporzadzit(a): WYTRYKOWSKI HUBERT

Dokument niniejszy jest wypisem z opisowych danych ewidencji gruntéw

i budynkéw i nie jest przeznaczony do dokonywania wpisu w ksiedze wieczystej

Data podpisu/weryfikacji: 2018-01-16




Starostwo Powiatowe w Wolominie Jednostka ewid.: Wotomin (143412_7) Skala 1:500 Ukiad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
L. dz. 6640.9780.2017 |EMZ: P.1434.2018.145 Rodzaj pracy: Akt. mapy zas. Wykonawca: GEQ-MECHANICAL ENGINEERING Piotr Patejuk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
o0
Vﬂ\ s . .56 Projektowane przylacze cieptownicze
/ 2x DN40/125mm b
k Wolomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 93/15, 93/16,
¢ 9799 obr. Wotomin 21, gm. Wotomin
; yi
! 5().\ . 9| Inwestor: ()
2 k ge. c'_g;_ 25 Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0. '
a315 ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin
-9865 1 é® Legenda:
98 98.2 g6.12 2 pkt. 1-7 proj. przylgcze cieplownicze 2x @40/125mm p—— 72 |
\ & \JsTn. drzewo do : pkt. 2 proj. preizolowane zawory odcinajace 2x @40/125mm » 67
k.20~ - Brakdizewa 2~ wycinki @20 cm pas frontu robét —
\ i P wterenie, _ < \ s e ﬂ'g&" 7{. teren budowy —
\ o & N\ -z < o ® Y X e @ 97 99 Projektant: /
- - k :
\V\ - 982 - * 95.94 ..
/ \ \ 7% ,/‘v(z"o P\ 6 4t96 ; 2 . mgr inZ.
\ ; s [N > 03/16 e‘o <,
2N 985 ZN = % :
109/} \ ,’ - - A, _//‘\ (&) e ,/,:r'/:’q [P
' 98, N < i ad £ e o
0 .981 ! \\\ 0] . g 0 f97 s .92 0] e S \\
£ \ A 40: © ¢ 7 ~ NRRYS. 1
h N\ 2204 X %2 w0 082 t 2, 17.05.2018 :
=) \ N < U ! t % .
: \ 3 W A gand i r/” <% | %6 ) Y 7 GEO | MEECI-IAnglCAL
98.31 < \ N\ \ b X R I 97/9 100 gl
| e \ NG Wy MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
0 \ o \ v \ \ 7410 terenu polozonego w mieicie Wolomin, przy ul. Laskowej,
¢ \\ | \\ \ 93/2. a8 \ . da.ew.: 93/15, 93/16
\ \\ \ \\ 6.3 8 w 3'\\\ & my 5 o Oznaczenie kancelaryjne pracy geodezyjnej ".‘;"é,‘{éf"{?ﬁ’,ﬂif,‘)l l-,7
\ — .
=\ X AN N S B 87 a7 o e e
. \\ ; e\ \ \\ \\ S ( \ Jednostka ewidencyjna nezwa iksio
@\00 0 ) \ %\:6 \ \ : 983\\ \\ \\ / Obreb ewidencyjny ;‘;‘z':’;ﬁk“‘“ 002121
?</ ¥ g \\ \ \\ \ \\ , - 2o Skala mapy — 1:500
— D prostokgtnyc| - a
10/2 \\ Vé \\ \ I o8 —— o-:}\ Nazwa uktadu wspolzednych plaskich _ 200017 (21%
. AU |1 — P ©h fo— 3, wysokodc Kronsziadi 86 | A
\k % \ AN \\ , - o LS g’;’:d:uh;; %{r:lr:; ;‘h.unru. kéry byl precdmiotem sktuudizacsi mspy \
\ & . \ k k '—’ [e" "i" = o siuzebnodci jacych wplyw na e gruntdw b
\ = \ \ \ , S hw icach projek A "‘.‘.' - ". Z
. \ N inicisze npracowanie wykonano i wrgledem obcigzen shuebmotciami gruntowymi. i
\?:‘ \\ : \ -~ < ) 982 ) ‘ ‘ g 980 %uz%ku mlmg:mc;m:nw\v;ds)mm) nic jest : — '_
O N\ \ ” ,/ w buzie danych ji grumsw i budy 3 Nix wykazunw 2
<) \ \ A (2] <= Nie wyklucza si¢ mm:nu innyc'}} nimlmu_nych 13 NinEiszE] Mopie urzgdzen pod'z_iern.nych‘ k\dyp fnig 9
) \\ \Vig 93 A0 )3'/ pyllg; ?:Jﬁu;caamw?wq., nie daly si wykryé apartura, Jub o ktorych brak jest mformucji w 1
/ wmstyly rlnzowyc !
98 2.7 ’, Z GEO-MECHANICAL ENGINEERING N
- otr Patei
i oot i
| s 976 96.9f t GEO-MECHANICAL 4
$ 95/2 o ENGINEERING o Il }
{ inz. Piotr Patejuk .
: ke 7 \0’2’2 OE-ZOONWOI'Om'in" . Ujadewa '1‘} Geodeta uprawmiony I :I
\ A% 2z T NI SWESEm st Semeiiee
111 A N\ < \ \\ P ‘%.3\ o5/1 = r/ =~ | eel. %k kg O Re upr. S89S |
r 6‘ ; A / AY R \ G ==

Opracowano éystemem GEO-MAP. KERG: 124-1664/17 Obreby: 143412_4.0021,143412_4.0020 Wydrukowal(a) : Agata Dziewulska. 2018.01.11. Granice ewidencyjne - wymagajq weryfikacji




. s UWAGI:
Schemat monta Z0Wy 1. Projektowane przewody w technonologii preizolowanej - izolacja PLUS

( rozmieszczenie przedstawiono na schemacie montazowym

2. Dopuszcza sig stosowanie rur bez szwu wg. normy PN-EN 10216-2, lub rur ze szwem
wg. normy PN-EN 10217-2
| 3. Poduszki kompensacyjne zaktada¢ w jednakowych ilo§ciach na rurociagu zasilajgcym
q:“(\/ I\ i powrotnym, nalezy wykorzystaé poduszki typ A. Dobér ilosci i rozmieszczenia poduszek
P S\ s . wykonano w opraciu o wytyczne technologii
' rﬁd?%xﬁ P W %:‘leé%wmcza finpol rohr, rozmieszczenie i ilosci przedstawiono na schemacie montazowym.
P // AN ; 5. Przejscia przewodow preizolowanych przez $ciane zewnetrzng izolowana
Projektowane przytacze s.c. »\0?’ ’\3 e Xob  \\\ [/ warstwa hydroizolacji wykona¢ w sposdb zapewniajgcy ciaglosé izolacji wodochronnej, poprzez

1

P 2x DN 40/125mm Lc=2x 359m zastosowanie zapraw, lub mas uszczelniajacych trwale polaczonych z warstwa hydroizolacji ciany.
/:,’/\\\ 2x DN 40 mm Le=2x2,3m - > 6. Projektowane przewody w technonologii preizolowane;j - izolacja PLUS
,/::/ ‘\\ T N 7. Nalezy wykona¢ impulsowy system alarmowy zgodnie z przestawionym schematem.
/::/’ W o ,/\ ., ) \ 8. Nalezy wykonat petle alarmowa dia przytgcza poprzez wigczenie do istniejacej petli alarmowe;j.
/—::/ ,/’ \‘i}"y/"»( - N W rurach preizolowanych minimalna rezystencja pianki poliuretanowej
,:;/’ //’ Z1 .'i/(,( e : powinna wynosi¢ 500k{)/1000m przewodu alarmowego (przy pomiarze pradem
€ - LA NS\ \\ stalym 24V wg. PN-EN14419).
\\ AY 2 \.\-\ 2 a \
\\\\\ \) ’O'YX\ \ (73 X \\
e, 2
\ P \\\7
e\ o ‘\‘\\\\,/ ,/'E//\//Q PZZ o
Pt N\ e N ) o \
/’:r” \\\\ " - \\\\ - JP‘Z4 - 41 o - A \
»:,— \\ B \ o oI ] P
,a’}‘t\\\ ,’:r’ - ’4': \ T 61“\ ‘\}A; f\ \ v \-\% > - / ‘o3 -
e \ ot Ao TN, AN X
- \\\\ it ot \\\:,. g 97 - \,\\\ .f/"f‘// \ S
. \ Pl o PR RN .
- N~ < 0‘5‘(\ AN > & 2\~ // » _ \Rury preizolowane
g N ‘23‘1’ - 2’3 W 2x 48,3x3,2/[125mm ' ' —
\ AHA WD A LEGENDA:
\
\\ \ﬁ'% \\\\ o i \
AY A\ ‘\\\ o~ drut miedziany = —— —— — drut miedziany ocynkowany
\ \ A \
2 \\ \\,\\‘a-- - == _ zasilenie 3 uszezelka koficowa
\ e 7 AN . termokurczliwa
\\‘ ,/’ P \v ’/’ II\_\\. \\\\\\ e powrot
\\ e d % \\\ . | P i
\\/"\ o Proj. odwodnienie 2x DN 20 \ \‘\\ —i— mufa termokurczliwa | pierscien uszczelniajgey
5\ e w pomieszczeniu wezla ciepinego \\ gumowy
b e "\
(:, <\ /,:’,:) < zawor kulowy odcinajgcy —|—-._|_ preizolowany zawor odcinajgcy

PW: Wigczenie projektowane przytacza cieptowniczego DN 25/110 do istniejacej
preizolowanej sieci cieptowniczej DN 125/250 wykonaé metodg weinki na zimno w
technologii preizolowanej przy uzyciu nastepujgcych materiatéw:

1. Luk preizolowany odgalgzienia 45° 48,3x3,2/125mm L=0,30m x 1,0m - 2 szt.
2. Izolacja weinki na zimno 250/125 - 2 kpl.

Schemat alarmu

S-1 - zawor preizolowany odcinajacy 48,3x3,2/125 mm L=1,5m - 2 szt., w obudowie
hydrantowej ( skrzynka uliczna )

Z1, Z2 - kolano preizolowane prefabrykowane 48,3x3,2/125 mm L=1,0x1,0m 90°- 4 szt.

Z3, Z4 - kolano preizolowane prefabrykowane 48,3x3,2/125 mm L=1,0x1,2m 90°- 4 szt.
WD1 - pierscien uszczelniajgcy gumowy 125 mm 4 szt.,
- zakoriczenie termokurczliwe 125 mm - 2 szt.

PP (UB) 1 - puszka przytgczeniowa alarmu + uziemienie - 2 kpl.

| Projektant: - Podpis:
. n ‘ " Patryk Piotr Popis w
Trgjglgfa _ upr.bud.nr ///ff7 /
i - MAZ/0558/PWBS/17 /j’ gk
tel. (22) 763 89 40 A btz ine R bl
gmp@gazmedia.pl -_{_x'_ <l
" Przedmiot opracowania: ) | Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat 1250
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | montazowy i alarmu '
Adres obiektu: . o Nrrys. i
Wotomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16, 2 I
| obr. Wotomin 21, gm. Wotomin 2]
inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0. Data: '
_ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 17.05.2018
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- 1. Rzedne istn. uzbrojenia, ktérych nie wskazano na mapie przyjeto normatywnie.
®48 ’ 3X3,2/ 1 25m m L—35 gom (38 20m) 2. W miejscach zblizen proj. przytacza do innego uzbrojenia podziemnego rzedne
- _— sprawdzi¢ podczas wykonywania robét-budowlano montazowych.
. 3. Roboty ziemne w miejscach kolizji wykonywaé recznie.
Teren 2|elony 4. Rzedng sieci w miejscu wigczenia potwierdzié na budowie po
= =~ = = o o o—‘o odkryciu istniejgcej sieci. Zagtebienie istn. sieci w miejscu wigczenia przyjeto
g : g E ~ ‘—_‘ @ & 1,0m p. p. t. na podstawie informacji uzyskanych od przedstawiciela ZEC Wotomin.
o © 8 b &l 8 5. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym powiadomié
2.70 | 10.30 3.70 10.00 ~ 240" 620 060 Fatizee oo, ) i jeniem e yme
| | I T S || TN -1 ap e . . .
" 6. Wejscie przylacza wykonaé pod sufitem pomieszczenia wezta cieplnego w
PW -1 Z1 22 z3 24 B WD1 odelegtosci 20 cm od sufitu do osi przewodow.
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Wykaz kolizji 4 i i
Y : Spos 6b zabezpieczenia Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
1 |lstn. kabel telekomunikacyiny  |zabezpieczyt w.g. rys. nr 10 PROJEKT TECHNICZNY erof I
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ © T
2 |Istn. kabel energetyczny NN zabezpieczy¢ w.g. rys.nr 10 LA o _ .
. Adres obiektu: . Nrrys.
3 |Proj. kabel energetyczny NN nie koliduje Wotomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16, | 3
o ’ obr. Wolomin 21, gm. Wolomin |
4 |lIstn. kanalizacja sanitarna DN 200 nie koliduje - g ZZ
- Inwestor: Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. R
- 5 _|Istn. wodocigg DN 100 nie koliduje ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin 17.05.2018
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UWAGA: Zestawienie materiatéw dotyczy jednego budynku , ijew’f'm upr.bud.nr
L. A A lnian; 5-200 Woflomin
p. | ilos¢ | Wyszczegblnienie Nr no_rmylproducent vl Pitsudskioo 4 MAZ/0558/PWBS/17
RZUT FRAGME NTU BU DYN KU 1 25 1 | 4,6 mb| Rura przewodowa 48,3x3,2mm ~ |PNEN10217-2 | tel:(22) 7638940
2 | 2szt. | Kolano 90° 48,3x3,2mm 3D PN EN 10253-1 gmp@gazmedia.pl
3 | 2szt. Uszczelka koficowa termokurczliwa DN 25/110 B FINPOL ROHR | Przedmiot opracowania: B o Tyt rysunku: Skala:
4 | 4szt. Pierscien gumowy uszczelniajgcy Dz 110 B FINPOL ROHR PROJEKT TECHNICZNY Rzut, przekr6j -
5 | 2szt. | Puszka PP-UB FINPOL ROHR PRZYtACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ ‘ budynku '
6 | 2szt. Uszczelnienie WGC DN 125 INTEGRA Adres obiektu: = = 'E'N =
= H M . I rys.
7 | 2szt. Trojnik 48,3x3,2 x 48,3x3,2 mm typ A - PN EN 10253-2 Wolomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16, 4
8 | 2s7t |Redukgja symetryczna 48,3x3,2x 26,9x32mm TypB_ | PN EN 102532 obr. Wotomin 21, gm. Wotomin 27
9 | 2s2t. Zawdr kulowy spawany DN 20 - odwadniajacy _ NAVAL | Inwestor: Zakiad Energetyki Ciepinej w Wotominie Sp. z 0.0. Dat=;
o 10 | 5,4 mb|Otulina z weiny mineralnej pokryta wzmocniona folig alum. gr. 40mm | PAROC |_ ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 17.05.2018




Wymiary Wykopdw
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ZEO @ 250 -800 mm

minimalne wymiary wykopow

,{' zageszczona obsypka piaskowa
] L

Dz L min H min

mm m m
90 0,70 0,65
110 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0.65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80 UWAGI:
315 1.20 0,90 - Roboty ziemne winny odpowiadaé
400 1,40 1,00 miejscowym warunkg gruntowym i wykona¢
450 1,50 1.00 - Giebokosé ukiadsria rr powinna
500 1,60 1,10 byéz_gpdnia z projek_tem
569 1,80 12 poszersenie 250-300 om dis umoswienis
710 2,20 1,40 prawidtowego zespawania rur i wykonania
800 2.40 1,50 potaczen mufowych.
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| Przedmiot opracowania: : Tytutrysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat ulozenia )
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ rur w wykopie
| Adres obiektu: . Nr rys.
Wotomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16, 5
obr. Wotomin 21, gm. Wotomin 2L|
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ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 17.05.2018




zagtebienie zaworéw wg. profilu

Studnia zawordw odcinajgcych S1

skrzynka uliczna zeliwna A T A beton B15
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grunt zasypki

rura ostonowa @ 160 PVC

zawory preizolowane

S ———

l obsypka piaskowa 100-150mm
: nad rure przewodows

zawory preizolowane

|
beton B15 |

h=10cm

W przypadku montazu zaworéw odcinajgcych w jezdniach utwardzonych
skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcych warstw jezdni
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ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin 17.05.2018




Przejscie przez przegrode

przegroda budynku
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Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. Data:

17.05.2018

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin




Szczegdt montazu pudetka UB
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Wotomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16, 8
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Podtaczenie pudetka UB
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PROJEKT TECHNICZNY Podtaczenie
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ pudetka UB
Adres obiektu: . Nr rys_
Wotomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16,
obr. Wotomin 21, gm. Wotomin 925
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. .
17.056.2018

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
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UWAGA:
Diugos¢ zabezpiecznia rurg "AROT" wykonaé

po 0,5m poza skraj istn. uzbr. z kazdej strony
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Wotlomin, ul. Laskowa, dz. ew. nr 98/15, 98/16, 10
obr. Wotomin 21, gm. Wotomin 5
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Inwestor:




