ZT 207192

05-200 WOLOMIN ul. Pitsudskiego <4

tel. 22 763 89 40 fax. 22 763 89 49
media ‘

www.gazmedia.pl e-mail: gmp@gazmedia.p!

pmjekt &p. 20.0

PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWY PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO

ul. Powstancow 6
Wolomin dz. ew. nr 214/10, 208
obr. Wolomin 28

gm. Wolomin

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

1. Strona tytulowa

2. Spis zawartoS$ci

3. Uprawnienia projektowe
4. Opis techniczny

S. Zestawienie materialow
6. Uzgodnienia

7. Czesé graficzna

7.1 Projekt zagospodarowania terenu........ccvevieierincenrrercerencnrmmoncsasesasssasonses

7.2 Schemat montazowy i alarmu rys. nr 2
7.3 Profil przylacza rys.nr 3
7.4 Rzut budynku i przekroje z lokalizacja pomieszczenia wezla cieplnego....... rys. nr 4
7.5 Wymiary wykopu rys.nr 5
7.6 Szcezegol montazu zaworéw odcinajacych rys. nr 6
7.7 PrzejScie przez $ciane rys. nr 7
7.8 Szczego6l montazu pudelka UB rys.nr 8
7.9 Podlaczenie pudelka UB ......ccovivviviiiiiiiiniiiiiiiiieiiciinieiinesiomscnracmne rys. nr 9
7.10 Sposob zabezpieczenia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.................... rys. nr 10-11

'.

IMIE I NAZWISKO

DATA

PODPIS

Projektant:

Patryk Piotr Popis
upr. bud. nr MAZ/0558/PWBS/17

31.07.2018

mgrini Potryk Piolr Popis

instalaci | urzadzed cigpiy Ay
wodnciggonsgi baflizacy Ty
Nr ewlu




. vy

Founpaopng RIOZpUN JoP{Pdsu] AUKGLEY '

wARUMOPIE MQIJUAZY] AQZ] fomoFA0 RO wpsy -iomtu_b z
) OATPOIOIUA 'L

EIIKIRG

\Wx.\. . «x.EM.u&rSE LU SCN A4 A8w
G ann ¥ozs0387] J03zsAZaY Fup 4Bk

-uzpea <Joad ‘vpo}] Zsnpuadng Fuy "quy Ip

(oufEowIEa] SO fouoTEDI0 U0 PEPIS

‘IS5 quf DBIZP siusmorspodsodez
nyyefoxd spuezpbzIods op ‘gokufkovzieuey | yokmoBiroopos godmoze3 qpofulfoeifiusm
qpohuyderp  gezpkzm 1 os[EISUL ‘PIIS  J[SAD[EZ M foul£oseisul wsoupefosds s T

‘oufKoezI[BUEY | 9m0BEIO0POM ‘omozed ‘euffosjhjusm
Hudero ofoerwsul 1 9IS ol ofopEs oemsisopnq nPRIA0 op NIOISUPO M
T qphusjaopng AgRiRIqo BrmREAZIn fouzopus3} 1fORU0Y BiuRAOmeIds (s
“0ZoD{SI0I59/ W] NIOZPEU eresiuoyis (7
MPITSTUS[S YOk} BrOBZIBMIAM BUZOUL9) djoxuoy
¥ JpZpel Ze10 YOATB[A0PTY MoIuRlS]e YoAulfoxnnsuoy WHIIBZIBAAA BIUBMOISD] (€
. “ureppMopng TUrE)0qos A qn] mopnq BuEmozsD] (T
‘0Sor{sI030E NIOZPBT
BrUEMOMRIdS T JOAUB[MOPNG-OUZITIORIIIIOIE mopfosd erwzpaeIds ‘gmemopiefoad (1
o :op yoAuffouzyeuey | yokmoBhiaopom qodmoz83 Yokul£onlmam
‘Auidory yozpkazin 1 IfoR[mSUr OIS SISARM s foulkoepmsu} osourefoods M [

zop bferuzesodn

EzZOpaRIZ0 239G
goluflovzyieusy | gokuoSkpopos E,ua.souaw ‘gakuflovlyuas sgafurdere
" gogplkzim | [ou[RISH] IS ASIDIBZ A fomfAoupwisul Pou[soads &
TUATE[AOPR] FOEI00T EJUEMOISPY | BJUBAOYYd foxd op

LY/SIMA/SSSO/ZVIAL AufAduappsd Tt

QIMBZEIBAL A TO[0J 066Y ¥odNI TT ¥R M
sydog ponold [AoyAneg "Zuy J3ul nued

mrmmor amaraonna BroeTIABIAN

A

. wpany — Yeso «nu..uu.. gy 18w
L/ |

Hezs0yerY Jorzsdzry .«5 8w,

oo xu seeve,  opszpou <30ad SUpOd] Nn.r_nuupm .«E quq ap

- (eufAowmyeacy] Hsimo) (ps03ANQ AIB[RIO PERIS

© ~oSsufAowns|uiaps npes op [3Ivfs S 415 GLB0APO Op OMEI ofuSngsAzid opu oguons (7 § 4
035U0[5oT0) I[Z423p PO BNBI0MPO Op BMRIE 315 NfUSZIZTZ O ouszopRM§0 duous Zezad Buazopz nypedAzid A
" “susomoned | wuzosynso fs ofus vfzAdep ‘epmmodiisod uons oz bimwso zaz1d wjueioMpo
BRISISOIUM Op BARId 318 NJURZOOZIZ O BIUIZIPBIMFL fouzorqnd {fowasINUpe [MOURRIc BusZORI0p WALLP 7 /7. §
: 3fzAoap JUpAM K10} *fouzofiqnd ({ORISIINUPE NUEBI0 93G0K
BIUROMPO BIUSISSIM OP wawsd 315 2921z 570U BHORS TIROMPO BIUAISIUM Op RUFILISY ndojq 2loNEn 41 §
0 LsT1'z0d 3 L1072 ' T oSoufAounsiururps wjusmodissod m{apo AMmsn vLT] R fpoyan z 3jUpod7Z,
. o _ auazobiop. of K38 PO UP b1 OJUIRLIAY A BAGOTUAOPRE Moapikzu] LGz
fom0BADIQ fopfaomoze foufkomigyeay 1fspuoy] [smo8ini0 wasopupayod B2 ‘OpUZRITA M BMDIUMODRE, ¢
Jagaaluu] 4qzy (pisiod foufAouNGRUAY 1m0 (aofery Op SfuvoMpO . LS zhoap (zsfoupg, "
. - : spuIzONOg . S e
*I(zAoop SINGIAPO PIX CURZWISA YATBIMOPNG yopumedn YoAUmpIl SIOFZ 1fz£00p B[USIUPESEZT
po &is efnddispo =&y ¥ § L01 ‘v spmmspod vU “Auons vjuvpbz [ofojed A WSILAUPSISZAN'Z MZBMZ M '
HINTINAYSVZN

gazouEx30 23q
gouffovzypeusy § Yoiuodkpopos “qohmozud ‘Gosufloulymom ‘goLurdap
gozphzin | [[ou[B)sul ‘103[E EITHYZ A [ouffruruisul prousfoads 4
PUAUB{AOPIG FIEI0Q0L BFIEALOLIP] § sjusaopyaford op
LE/SEM/8SSO/ZVIA Auf£ouspus amma
INVTIMOANE VINTINA VI
sfuwmizno
SIMBZSIBAL A DYOX 0661 WYl IT S[UP M0
sydog 1ol yAneg Zul 13w weg
. wAEMAzod mopTIAm Z suejaopnq
vpusjumBdn BU NUURZED NjUZOZ od 710 0FAMOPOMEZ BULAMO0ITAZId SSALEZ M PUNEM suopugeds Amsoz
o7 ‘muamwasn od {(3£Z1 Zod 3 ¥IOT 2 "YZ() OUMIIAOPIA A AU Fooquny. qoATlerzpowes SLnrids
A I ][0T GIIFOZIA || OJUP Z nfowz0y | Amppuisagu] RIS wjuszpkziodzed € W vl 101 § 700 (zeEL
zod '3 4107 2 ") ‘%) SUU[MOpI OMRIT T 1661 wodf] £, Wup Z Axwin q I ¥ AR T LS E A LR
‘g pidop1 g T wa s~ | WA Wzl wek (s7Lr 20d 391022 N upaf 1) BAUILMOPR] ApJa(uAZUL
ZRIO MPR{OIYOIB YoAMOPOMEZ ﬁ%gﬁn 01 000z vwpnaS g1 vmp Z Auwisn 7 d 1 150 p7 W8 LarIspod BN

VIZX0dAd
S/ L1/ 0508 /LEIL-SETLIZVIA ¥y s
suffonquea)] slsimoy 20330
1 L107 BupI3 §T TP UABZRIE A, sAJDjuUAOpRG Mgaepuizu] 8qz] BmoddoiO BYdjMOZEI

VYMLOINMOONE
MOUIINATN! |




POLSKA -
i1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

. MAZ-4NS-U3L-XKQ *

Pan PATRYK PIOTR POPIS o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0119/18

adres zamieszkania ul. KUSOCINSKIEGO 9 m. 111, 05-500 PlASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ' '

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiécznym podpisem elektronicznyrh
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-25 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ‘ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzié za po'moca. numeru weryﬁkacyjni;go zabwiadczéniana

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac -s_Te,‘r z biurem. wiasciwej Okregowej lzby lni\/_nieréw .-
Budownictwa. co- co

wpsist pwf’,ﬂv"f



Opis techniczny

do projektu budowlano - wykonawczego budowy przylacza cieplowniczego z rur
preizolowanych do budynku przy ul. Powstancéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208,
obr. Wolomin 28 w Wolominie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne

- Obowiazujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489,

- Katalog firmy FINPOL ROHR Polska Sp. z o.0.,

- Warunki wykonania rob6t montazowych FINPOL ROHR Polska Sp. z o.0.,

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

- budowa przylgcza cieplowniczego z rur stalowych preizolowanych o $rednicy
2x ©25/110 mm od istniejgcej sieci cieptowniczej 2x ¥50/140 mm do budynku przy
ul. Powstancow 6 na dz. ew. nr 214/10, 208, obr. Wolomin 28 w Wolominie.

Maksymalna temperatura pracy rurociggéw 115/65°C
Zakres opracowania obejmuje:
PRZYLACZE CIEPLNE:

- budowa przylacza cieptowniczego z rur stalowych preizolowanych o $rednicy
2x ©25/110mm od punktu PW istniejgca sie¢ cieptownicza preizolowana do budynku
przy ul. Powstancow 6 na dz. ew. nr 214/10, 208 w punkcie WDI1 o lacznej dtugosci
Le=2 x 9,1 m. Laczna dlugos$¢ przylacza z odcinkiem wewnagtrz budynku do zaworéw
odcinajacych stanowigcych granice opracowania wynosi Le=2 x 9,5 m

Do budowy przylaczy przewidziano rury preizolowane stalowe w izolacji
PLUS z instalacjg alarmowg impulsowa.

3. Opis
3.1 Stan istniejacy

Obecnie przy ulicy Powstancéw 6 na dz. ew. nr 208 znajduje si¢ istniejacy
budynek, ktéry nie jest przylaczony do miejskiej sieci cieptownicze;j.

3.2 Srednica przylaczy

Zgodnie z warunkami technicznymi przylagczenia ZEC w Wolominie moc
zaméwiona dla budynku wynosi 25 kW. Dla podanej mocy przylaczeniowej
projektuje sie przylacze cieplownicze z rur 2x DN25/110mm przy zalozeniu



maksymalnej predkosci przeptywu 1,0 m/s. Dla mocy zamoéwionej predkosé
przeptywu wynosi 0,21 m/s, catkowita strata ci$nienia przylacza wynosi okoto
0,88 kPa.

3.3 Prowadzenie rurociagéw

Przebieg prowadzenia rurociagdw przylacza cieptowniczego w terenie
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu w skali 1:500.Wyzej
wyspecyfikowane przylacze cieplownicze budowane bedzie od istniejacej sieci
cieplowniczej preizolowanej 2x ©950/140 mm zlokalizowanej w dz. ew. nr 214/10,
obr. Wolomin 28.

Wlaczenie przylaczy mnastapi w punkcie PW od istniejacej sieci cieplowniczej
preizolowanej 2x ©@50/140mm metoda wcinki na zimno odgal¢zieniem
prostopadlym w technologii preizolowanej przy uzyciu nast¢pujacych materialéw
luku preizolowanego odgal¢zienia 45° 33,7x3,2/110mm L=0,25m x 1,0m, oraz
izolacji wcinki na zimno 140/110. Calo$¢ prac wykonaé¢ w technologii
preizolowanej.

Na odcinkach gdzie nast¢puje zalamanie przylaczy zaprojektowano zatamania
kompensacyjne typu ,,L.” i ,,Z” celem ulozenia przylacza na niskich naprezeniach, tj.
na zimnym montazu. Przylacza wykona¢ o $rednicach jak pokazano na schemacie
montazowym co wynika z obliczen hydraulicznych.

Rurociggi doprowadzone do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy zakonczy¢
zaworami odcinajagcymi kulowymi o $rednicach odpowiednich dla przylacza z rur
preizolowanych. W pomieszczeniu wezta cieplnego, od strony przylacza nalezy
wykona¢ odpowietrzenie z uwagi na spadek przylacza w kierunku giéwnych
rurociggdéw, w przypadku odwrotnego spadku jezeli wyposazenie pomieszczenia na
wezel cieplowniczy na to pozwala mozna wykona¢ odwodnienia.

Przy wykonywaniu robét ziemnych, (wykopy liniowe dla montazu rurociggow)
nalezy zwracal szczegblng uwage, aby nie naruszy¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego oraz zadrzewienia. Na czas budowy oraz docelowo odkryte
uzbrojenie zabezpieczy¢ rurami typ AROT dwudzielnymi. Przy koniecznosci
zblizenia si¢ robotami ziemnymi do drzew nalezy wykona¢ specjalne zabezpieczenie
systemu korzennego. W poblizu drzew i krzewoéw prace ziemne wykonywa¢ r¢cznie.
Po zakonczeniu robét odtworzy¢ chodniki, drogi i trawniki.

3.4 Przyjete systemy ukiadania rurociagow
- niskie naprezenia,
3.5 Rurociagi

Stosuje si¢ rury i ksztaltki preizolowane standardowe ze stali P235GH wg
DIN1626 z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Wedlug wytycznych inwestora
projektuje si¢ rurociagi preizolowane z izolacja PLUS.



3.6 Kolana

Nalezy zamontowaé prefabrykowane kolana stalowe preizolowane o
dlugosciach i katach podanych w zestawieniu materialowym. Standardowa dlugos¢
ramion przylaczy projektowanych wynosi 1x1m.

3.7 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie rurociggéw przylacza cieplowniczego odbywaé si¢ bedzie za
pomoca automatycznych zaworéw  odpowietrzajagcych zamontowanych w
kompaktowym weZle cieplnym, oraz poprzez wykonanie odpowietrzeh DN 15 w
najwyzszym punkcie instalacji cieplowniczej i sprowadzenie ich nad posadzke
pomieszczenia

3.8 Odwodnienia
brak
3.9 Kompensacja wydluzen

W oparciu o dane katalogowe finpol rohr projektuje si¢ wejscie przylacza do
budynku prostopadle do istniejacej w ulicy sieci cieplowniczej w odleglosci mniejszej
niz 12,0m bez zalaman kompensacyjnych. Nalezy wykona¢ ramie kompensacyjne w
pomieszczeniu wezla podczas budowy instalacji cieptowniczej. Sugeruje si¢ wykonaé
pionowy odcinek prosty instalacji cieplowniczej od zaworéw odcinajacych DN 25
stanowigcych granice opracowania do poziomu mocowania przewoddéw do sufitu.

3.10 Odciecia zaworowe

Odciecie zaworowe realizowane bedzie za posrednictwem projektowanych
preizolowanych zaworéw odcinajacych umieszczonych w chodniku przed wejSciem
przylagcza do budynku z trzpieniami zakoficzonymi w skrzynkach ulicznych
zlokalizowanych w chodniku.

3.11 Wezly cieplne

Rurociggi w wezle cieplnym nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg. instrukcji
KOR - 3A. Przed malowaniem rury nalezy oczys$ci¢ do II stopnia czystosci wg
PN-ISO 8501-1 i odttuscié. Nalezy pomalowaé dwukrotnie farbg podkladowa
antykorozyjng, a nast¢pnie dwukrotnie farbg nawierzchniowg. Po wykonaniu
prawidlowego zabezpieczenia antykorozyjnego zaizolowa¢ zgodnie z norma
PN-B-02421 z lipca 2000r.

Izolacje rurociggébw w budynkach wykona¢ z otulin z welny mineralne;j
(niepalnej i nietoksycznej). Grubo$¢ izolacji wynosi:
- DN 25 - na zasilaniu i na powrocie 30 mm.

3.12 Wykopy

Przylgcza cieplne sg prowadzone w terenie o $redniej gestoSci uzbrojenia
podziemnego. Rzedng osi rurociggu dobrano tak, aby zachowaé¢ minimalne przykrycie
ziemia, rurociagi uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Po ulozeniu rur
preizolowanych obsypa¢ mieszanka piaskowg na wysoko$¢ 10cm nad rury. Wykonang



sie¢ zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawcza o szerokosci 30cm, wykonang z grubej folii
PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitkg

rurociggu na podsypce z piasku.

Standardowa jakos¢ piasku
o 120
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykona¢ r¢cznie
zachowujac szczegélng ostroznosé. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem
nalezy stosowaé rury ostonowe typ AROT dwudzielne. Rz¢dne innego uzbrojenia
przyjeto zgodnie 2z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi
glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

3.13 Umocnienie $scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw dokonuje si¢ przy pomocy
elementow drewnianych, metalowych lub obu metod lacznie.
Rozmieszczenie i ilo§¢ podpér w wykopie regulowal majac na uwadze wzgledy
wytrzymato$ciowe i mozliwosci montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawac
ponad teren o co najmniej 10cm i by¢ obsypana ziemiag w celu zabezpieczenia wykopu
przed mozliwoscig spadania wydobywanego urobku. Nadmiar urobku powinien by¢
wywozony z terenu budowy. Ponadto nalezy dbaé, aby: rozpory mialy trwale
zabezpieczenie przed opadnieciem w dol. W czeSci czolowej przewidziano
poglebienie wykopu dla umozliwienia spawania rur na calym obwodzie.
Przewidzieé réwniez nalezy wykonanie studzienki ulatwiajacej wypompowanie wody
gromadzgcej sie w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy
sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystapieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.).
Schodzenie do wykopu po rozporach jest zabronione. Schodzenie i wychodzenie do
wykopu ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw moze odbywaé si¢ poprzez
wyprofilowanie skarpy lub drabiny.

3.14 Odwodnienie wykopéw

Dla wykopow liniowych o glebokosci wigkszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje si¢ ich odwodnienie za pomoca pompowania wody w
obrebie wykopu, a po osiggnieciu wymaganej glgbokosci przy pomocy drenazu dna
wykopu. Pompowanie wody w czasie gl¢bienia wykopéw, jak réwniez w okresie
wykonywania rob6t budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek
zbiorczych. Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych @500mm i glebokosci



h=1,0m. ponizej dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypeli¢ zwirem na
wysokosci  S0cm. Do odpompowania wody stosowa¢ pompy elektryczne
zanurzeniowe odpowiedniej wydajnosci. Zasilenie pomp z rozdzielni RB
zainstalowanej na placu budowy, lub agregatu pradotworczego.

3.15 Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone sg w dwa przewody
alarmowe miedziane wtopione w izolacje piankowa (jeden jest pocynowany), ktdére
umozliwiaja ciggly nadzoér nad rurociggiem. Sygnal alarmowy jest przekazywany
kiedy koncentracja wilgotnosci przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewod
alarmowy zostaje przerwany. W projektowanych odcinkach przylgcza przewiduje si¢
polaczenia instalacji w mufach z wyprowadzeniem przewodéw alarmowych w
miejscach pokazanych na schematach instalacji alarmowej. Zainstalowane tam beda
puszki przylgczeniowe do ktorych okresowo bedzie mozna podlacza¢ omomierz ,
sygnalizator lub lokalizator w celu kontroli sieci. W przypadku montazu puszek
przytagczeniowych na $cianie dla polgczenia drutéw alarmowych z puszkag nalezy
polaczyé przewodem elektrycznym 3xYDYp o przekroju 1,5mm?’. Niesprawnosé
eksploatowanej sieci wystepuje wowczas, gdy opoér przewodow w petli
sygnalizacyjnej przekracza 25Q dla sieci o dlugosci 1000m, lub gdy opdr pomiedzy
rurg stalowa a przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej 1000kS2. Nalezy
zaznaczyé, ze 1lmb przewodu ma opornosé 0,012Q. W takim przypadku nalezy
zawiadomi¢ stuzby serwisowe celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane
dlugosci sieci nalezy nanies¢ na schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
Rury nalezy uktadaé tak, aby drut miedziany znalaz! si¢ naprzeciw miedzianego, a drut
pocynowany naprzeciw pocynowanego. Przewody nalezy laczy¢ za pomoca ztaczek i
nastepnie lutowania wg schematu instalacji alarmowe;j. Druty po polgczeniu umiescic¢
na podtrzymkach mocowanych do rury przy pomocy tasmy krepowej. wymagane
kryteria akceptacji na etapie odbioru instalacji alarmowych podano ponizej:

e rezystancja zawilgocenia (pomiar induktorem o napigciu préby 250V)
system impulsowy: >10 MQ/1000m

e rezystancja przewodow alarmowych (pomiar omomierzem) system impulsowy:
1,2Q0/100m (+10%), lub wykonaé¢ pomiary miernikiem przeznaczonym do
pomiaréw sieci cieptowniczych preizolowanych z systemem impulsowym np.
LEVR 24V DC.

e brak zwarcia pomigdzy przewodami alarmowymi a masg (pomiar rezystancji
omomierzem) system impulsowy rezystancja nieskonczona

o $wiadectwo kontroli ci$nieniowej muf, podpisane przez wykonawce i
inspektora nadzoru ZEC. Osoby mufujace muszg posiada¢ zaswiadczenie o
przeszkoleniu w tym zakresie, wydane przez producenta muf.

e Oczekiwane wyniki pomiaréw dla  projektowanego zakresu:
r=18,2mb*0,012 Q /m=0,218 Q - rezystancja przewodow
R>200MQ - rezystancja izolacji
L=18,2m/2=9,1m - dlugos¢ sieci +



UWAGI

1. Montaz puszek przylaczeniowych, umozliwiajacych wykonanie pomiaréw
dla dodatkowego obwodu alarmowego ustalony bedzie ze sluzbami
eksploatacyjnymi.

2. Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podlaczaé podczas wilgotnej
pogody, o ile rury nie s pod przykryciem.

3. Polgczenia mufowe muszg by¢ zamontowane i zaizolowane natychmiast po
podlaczeniu instalacji alarmowej.

4. Wszystkie prace wykonywa¢ starannie i zgodnie z instrukcj¢ zamieszczong
w katalogu finpol rohr.

5. Przed przystapieniem do montazu nalezZy oceni¢ stan istniejacej petli
alarmowej i pomierzy¢ parametry. Pomiary nalezy wykonaé przy udziale
przedstawiciela ZEC w Wolominie, ktéry na podstawie pomiaréw wyda
zgode na wlaczenie do istniejacej petli alarmowej.

6. Projekt opracowano w oparciu o techmnologi¢ firmy finpol rohr. Do
realizacji mozna przyjaé¢ technologi¢ innego producenta pod warunkiem,
ze bedzie ona rownowazna w stosunku do technologii podanej w projekcie i
zostanie zaakceptowana przez przedstawiciela ZEC.

3.16 Proba cisnienia

Badanie szczelnosci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod i
wartoéci cis$nienia (préby ci$nieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M 34031 (Rurociagi
pary i wody goracej. Ogblne wymagania i badania). Nalezy wszystkie zlacza spawane
pomiedzy elementami rurociggéw sprawdzi¢ metodg nieniszczaca. Po sprawdzeniu
nalezy przystgpi¢ do préby cisnieniowej rurociagéw na cisnienie P=2,5MPa wodg przy
udziale przedstawicieli ZEC. Czas trwania proby co najmniej 30min. Nastegpnie
ci$nienie powinno by¢ obnizone do wartosci cisnienia roboczego, a wszystkie
elementy i polgczenia spawane powinny byé poddane dokladnemu badaniu
wizualnemu powierzchni polaczen. Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie
ci$nienia od roboczego do prébnego powinno odbywac si¢ jednostajnie i powoli.
Nastepnie nalezy polaczy¢ przewody alarmowe i przystapi¢ do mufowania zigczy.
Manometr do prob ci$nieniowych musi posiada¢ migdzy innymi takie parametry:

e zakres pomiarowy 40bar

e tarcza o wielkosci minimum100mm

e klasa manometru 0,6 wyjatkowo klasa 1,0
Dopuszcza si¢ pomiary manometrem elektronicznym pod warunkiem posiadania
mozliwo$ci wydruku parametréw pomiarowych

3.17 Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych polaczen w
czasie budowy cieptociagu (spawanie na budowie). Ro6zne elementy rurociggu (rury
proste oraz ksztaltki) powinny by¢ spawane czolowo. Konce rur, ktére majg by¢
spawane, powinny by¢ ustawione wspdtosiowo i unieruchomione w czasie spawania
za pomocg centrownikow.



Spawanie wykonywaé:

Gazowo - do Srednicy rury max ¢ 80/200 mm
grubos¢ scianki 3,2 mm
Elektrycznie - caly zakres srednic

Materialy do spawania:

Gazowego - zgodne z WPS, lub zastosowaé drut spawalniczy
SPG1 lub SPG6 miedziowany wzglednie OK
Gasrod 98.70 f-my ESAB J2,5mm

Konice rur ktére maja by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z
ISO6761 tj. obszar spawania powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz
materiatu izolacyjnego. Konce rur ukosowane do grubosci scianki rury do 4,0mm w
litere V, dla wigkszych grubosci Scianek w litere Y. Dopuszcza si¢ spawanie w
oslonie gazowej agregatami TIG.

3.18 Badanie spawow

Kazda spoina przed badaniami nieniszczacymi winna by¢ poddana ocenie
wizualnej VT. Zakres badanych spoin metodg ultradzwiekowsa - 100% spoin w tym
rowniez wszystkie spoiny nadziemne wystepujace w komorach lub wezlach.
Wszystkie spoiny wlaczeniowe, male odcinki przylaczy, spoiny, ktére nie beda
poddawane prébie cisnieniowej nalezy bada¢ badaniami nieniszczacymi dwoma
metodami. Dopuszczalne metody to np.: badanie ultradZzwigkowe UT + penetracyjne
PT, radiologiczne RT + penetracyjne PT. Jako druga metod¢ za badania penetracyjne
dopuszcza si¢ badania magnetyczno-proszkowe MT.

Wszystkie spawy muszg odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:

- Dla badan ultradzwi¢ckowych

Spoiny zbada¢ i oceni¢ wg PN-EN ISO 17640 : 2018 "Badania nieniszczgce spoin —
Badania ultradwickowe —Techniki, poziomy badania i oceny". Przy uwzglednieniu
wymaganego poziomu badania B zgodnie z norma PN-EN ISO 11666:2018 "badania
nieniszczqce  spoin  —Badania  ultradfwigkowe —Poziom akceptacji”, oraz
dopuszczalnego poziomu jakos$ci spoin (B) wedlug obowiazujacej normy PN-EN ISO
5817:2014 "Zigcza spawane ze stali ,niklu, tytanu i ich stopow( z wyjgtkiem
spawanych wigzkq) Poziom jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych”

-Dla badan penetracyjnych.

Spoiny zbada¢ i oceni¢ wg PN-EN ISO 10893- 4 :2011 "Badania nieniszczqce rur
stalowych-czgsé 11 Badania penetracyjne rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia
nieciggtosci  powierzchniowych”. Wymagany poziom jako$ci spoin wg
PN-EN 5817: 2009 "spawanie — zlgcza spawane ze stali , niklu, tytanu i ich stopow ( z
wyjgtkiem spawanych wigzkg)-Poziomy jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych”.
Opis niezgodnosci wykona¢ wg PN-EN ISO 6520-1:2009 "Spawanie i procesy
pokrewne- klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci spawalniczych w metalach-
Czes¢ 1-Spawanie”. Poziom akceptacji dla wykonanych badan wg. PN-EN ISO
23277:2015-05 "Badanie nieniszczqgce spoin-Badanie penetracyjne spoi . Poziom
akceptacji”.



Zgodnie z § 27 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40,
poz. 470) prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1:2005 cz¢$é 1. Spawanie wykonac
zgodnie z instrukcjg technologii wykonania spoin opracowang przez wykonujgcego
spawy (WPS).

3.19 Mufowanie

Po wykonaniu proby ci$nienia w miejscach tgczenia rur - prostych odcinkéw,
kolan, odgalezien stosowa¢ mufy termokurczliwe. Przed mufowaniem polgczenia
spawane, oraz koncowki plaszcza rury preizolowanej oczys$ci¢ drobnym papierem
Sciernym klasa B kat.3 nastepnie odtlusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Nast¢pnie
polaczy¢ instalacj¢ alarmowa oraz wykona¢ tzw. przedzwonienie instalacji alarmowej.
Na mufach wykona¢ prébe ci$nienia powietrzem na P = 0,025 MPa w ciggu 2 min.
Jezeli w ciagu dwoch minut cisnienie wykazywane przez manometr nie zmniejszy si¢
o wigcej niz jedng podziatke, to warunek ten jest spelniony. Ponadto nalezy dokonaé
sprawdzenia szczelnosci polgczen zgrzewnych przy uzyciu wody z mydlem.
Szczelno$¢ zlgcza nalezy oceni¢ wzrokowo - zlacze jest szczelne, jezeli na
spryskanych powierzchniach zlacza nie wystgpig ,bafnki mydlane” i nie zostanie
zaobserwowany wzrost objetoSci piany. Po stwierdzeniu szczelnosci mufy zala¢
piankg izolacyjng. Po odgazowaniu pianki w otwory odpowietrzajace muf nalezy
wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie. Druty instalacji alarmowej przed polaczeniem
nalezy odpowiednio naciggna¢ , koficowki oczysci¢ natozy¢ tulejke, zacisnaé tulejke
oraz dokladnie zalutowaé. Nie wlasciwy montaz polaczen drutéw moze by¢ przyczyna
wzrostu opornosci przewodéw w petli sygnalizacyjnej o ktérym mowa w pkt 3.15.
Znacznej opornosci.

Manometr do pomiaréw prob cisnieniowych muf musi posiada¢ miedzy innymi takie
parametry:

e zakres pomiarowy lbar

e tarcza o wielko$ci min. 50mm

e klasa manometru minimum 1,0

3.20 Plukanie

W celu usuniecia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociagi nalezy
poddaé procesowi ptukania. Pobér wody do plukania - z hydrantu ulicznego poprzez
wodomierz mozliwa jest po uzyskaniu zgody wlasciciela wodociggéow (PWiK).
Dostarczenie wody do wykonana préby cisnieniowej i plukania rurociggu nalezy do
obowigzkéw wykonawcy. Po napelnieniu rurociggéw woda do wykonania proby
szczelno$ci 1 pozytywnym wyniku, na jednym koficu przewodow (w wezle cieplnym)
tymczasowo nalezy zamontowaé sprezarke i pod cisnieniem usungé wod¢ z
rurociggéw. Usunigcie wd po plukaniu i prébie cisnieniowej nalezy do obowigzkow
wykonawcy. W przypadku zrzutu do kanalizacji deszczowej nalezy uzyska¢ zgode
wlasciciela kanatu (PWiK). Dopuszcza si¢ inne rozwigzania np. dowoz i odbior wody
za pomocg urzgdzen typu WUKO.



3.21 Uwagi koncowe

— Dane do projektowania wg katalogu FINPOL ROHR.

— Po wykonaniu rurociggéw nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania sluzbom
geodezyjnym i rurociagi zglosi¢ do odbioru koncowego.

— W kwestiach nie ujetych niniejszym opracowaniem obowiazuja:

a) sie¢ preizolowana - katalog firmy FINPOL ROHR

b) roboty ziemne i spawalnicze — ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” czesé 11

¢) warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji
sieci cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych.

d) Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 4 "Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i
elementéw preizolowanych".

Projektowal:

mgr inz. Patryk Piotr Popis
Uprawnienia budow king derTie niaiisrowania
robotami budowlaiy mi w skl
instalacji i wrzgdzen cippfe
wodoeiggowved kan;
Nrewid, J




Zestawienie materialéw preizolowanych — izolacja PLUS

Jednostka
L.p. Materiat miary itoéc
Rura preizolowana z alarmem 33,7x3,2/110mm L=12m szt. 1
2  |Rura preizolowana z alarmem 33,7x3,2/110mm L=6m szt. 1
3 Zawor preiz.. odcinajacy z alarmem 33,7x3,2/110mm L~1,5m w obudowie ot 5
hydrantowej (skrzynka uliczna) )
4  |Zakoficzenie termokurczliwe PEH 110mm szt,
5 |Mufy 110 + pianki szt.
6 |Korki zgrzewane do muf 110 szt. 12
Zestawienie materialéw — PW (na zimno)
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
Izolacja weinki na zimno 50/140x25/110 kpl. 2
2 |Luk preizolowany odgatezienia 45° DN 33,7x3,2/110mm L=0,25 x 1,0m szt. 2
Zestawienie materialéw — system alarmowy impulsowy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilosé
Zlaczki do instalacji alarmowej szt, 12
Podtrzymki do instalacji alarmowej szt. 24
Puszka przylaczeniowa + uziemienie kpl. 2
Zestawienie materialéw -Pozostale materialy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilogé
1 |Zawdr kulowy do spawania DN 25 szt. 2
2 |Maty kompensacyjne typ B szt. 2
3 |Pierscienie uszczelniajace 110 szt. 4
4 |Ta$ma ostrzegawcza (fioletowa) mb 16,6
5 |Kolano 90° 33,7x3,2mm typ 3D szt. 2
6 |Uszczelnienie typ ,,WGC” DN 110 szt. 2
7 |Lupki z pianki poliuretanowe;j mb 8
8 |Rura ostonowa dwudzielna DN 160 typu AROT PS mb 1,5
9 |Rura ostonowa dwudzielna DN 110 typu AROT PS mb 3
Zestawienie materialéw — studzienka zaworowa S-1
Jednostka
L.p. Material miary ilos¢
Skrzynka uliczna zeliwna szt. 2
2 |Rura ostonowa 160 PVC szt. 2

mgr ini. Patryk Piotr Popis

TR i Kierowania



WOLOMIN Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

Wotomin dnia 08.06.2018r.

Zakfad Energetyki Ciepinej w Wotominie Sp. z o.0.
05-200 Wolomin, ul. Szosa Jadowska 49

WARUNKI TECHNICZNE
na zaprojektowanie przylacza cieptowniczego do budynku przy ul. Powstarncéw 6
na dz. ew. nr 208 obr. 28 w Wotominie

1. Inwestor:
Stawomir Tomaszewski ul. Powstancow 6 m 4, 05-220 Wotomin
ZEC Wotomin ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin
2. Parametry czynnika grzejnego:
2.1. Zima 115/65°C - zmienne - lato 68/53°C — state,
2.2. Cisnienie dyspozycyjne dla sieci cieplnej w zrodle ciepta (Cieptowni Migjskiej) 250 kPa,
2.3. Cisnienie max. pracy sieci 1,6 MPa.

3. Whytyczne wigczenia projektowanego przytacza cieplnego:

3.1. Moc przytgczeniowa: suma c.o. i c.w.u. 25kW.

3.2. Wigczenie projektowanego przytacza cieplnego do cieptociggu istniejacego 2xDN 50/140
w ul. Powstaricéw na dz. ew. nr 214/10 obr. 28 wykona¢ tukiem preizolowanym odgatezienia
45° lub tréjnikiem réwnolegtym. Preferowana matoda ,wcinka na zimno”. Na przylaczu
zaprojektowa¢ zawory odcinajgce prefabrykowane umieszczone w studzience przed granicg
dz. ew. nr 208 przy ul. Pwstaricow 6.

3.3.System alarmowy zaprojektowaé jako integralng petle alarmowg impulsows.
W pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku przy ul. Powstancéw 6 przewody alarmowe
wyprowadzi¢ spod koricéwki termokurczliwej i spigé.

3.4. System alarmowy zakonczy¢ na rurach preizolowanych.

Przytacze nalezy zaprojektowaé z rur i elementéw preizolowanych — tréjnik prostopadty
wykonany metodg ,wcinki na zimno®’, mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie
z wtapianymi  korkami, kolana prefabrykowane, zawory odcinajgce prefabrykowane.
Po wykonaniu analizy zagospodarowania terenu oraz jego uzbrojenia zaprojektowaé
przytgcze w systemie rur podwdjnych lub pojedynczych.

5. Przytgcze musi by¢ zaprojektowane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w danym systemie
rur preizolowanych przyjetym przez projektanta z podaniem sposobu odwodnienia
i odpowietrzenia projektowanego odcinka. Nalezy stosowaé metode samokompensacii
wydtuzen termicznych poprzez odpowiednie ksztattowanie trasy przytgcza (kompensacje typu
L, Z, V).

6. Rury i ksztattki preizolowane muszg by¢ wyposazone w przewody alarmowe. Ze wzgledu
na zapoczatkowang i kontynuowang w Wotominie budowe systemu alarmowego — system
impulsowy — jednorodnos¢ systemu alarmowego powinna byé zachowana i projektowane
cieptociggi nalezy wyposazyé w taki wtasnie uktad alarmowy, zaréwno pod wzgledem
zastosowanych materiatéw jak i zasady jego budowania.

= _-_-'-"h——_______
Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0. NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

tel. (22) 787 55 80/81, faks (22) 787 55 84 X1V Wydzial Gospodarczy KRS 43

sekretariat@zec.wolomin.pl, www.zec.wolomin.pl Kapitat zakladowy: 18 152 000,00 zt
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PROTOKOL Z UZGODNIENIA LOKALIZACJI

WEJSCIA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO OBRIEKTU
Wizja lokalna w dniu 12.06.2018 _w obecnosci;

1. Wiasciciela posesji Stawomira Tomaszewskiego
2. Projektanta przylacza cieplowniczego Patryka Popisa

3. Przedst. Gaz mediaprojekt Sp z 00 _Patryka Popisa

bedzie ono zlokatizowane w

migjscowosci: Wotomin N
gmina . Wotomin e ~
przy ulicy Powstancow 6, dz. ew. nr 208, obr. 28’

Ponadto ustalono:

1. Dlugoéé projektowansgo przylgcza wynosi ... 0k 2x9.0 iy

sposob jak najmniej inwazyjny dla systemu korzeniowego.

Uwagi: Prace w poblizu tui tuz przed wejsciem przytgcza do budynk_u wykonat w

Miejsce na szkic z domiarami od statych punktéw w terenie
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Wolomin dnia 27.06.2018

Starosta Woltominski
ul. Pradzynskiego 3
05-200 Wolomin

Protokol z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Znak Sprawy: PODK.6630.494.2018
Data wptywu wniosku: 26.06.2018

Sposéb przeprowadzenia narady koordynacyjnej : SPOTKANIE (posiedzenie)
Miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej : Wolomin ul. Powstaicow 8/10

Lokalizacja obiektu: Wolomin, obr¢b 28, dz. 214/10, ul. Powstaficow 6
Przedmiot narady: przylagcze sieci cieplowniczej

Whioskodawca: Gaz media projekt sp. z o.0.
Inwestor: ZEC Wolomin Sp. z o. o.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej: Bozena Kowalewska — Gléwny Specjalista
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Uwagi i zalecenia uczestnikéw narady koordynacyjne;j:

bes @(0371&8



494.2018

Lista obecnos$ci uczestnikow narady koordynacyjnej z dn. 27.06.2018

Lp | Nazwa jednostki organizacyjnej Stanowisko Imig i Nazwisko Podpis
lub zarzgdzajgcego siecig Uczestnika narady ~
1L Przewodniczgcy Narady \
Koordynacyjnej Bozena Kowalewska % ‘
2 . - o A
Wydzial Budownictwa Joan QMQ e | )\II
s
3. PGE Dystrybucja S.A. Oddzial F A o
Warszawa 6 ’ L( ‘ m . A
4. | Przedsigbiorstwo Wodociggow frwz o AT edic ] <
i Kanalizacji Sp. z 0.0. Wolomin 7 See, oL N
5. 2. T
Urzqd Miejski Wolomin bew ok ' 74 ‘ /% /
Yils 4 m i > vLéO /
6. { :
Orange Polska S.A. b
™ /
7 : le 6 00
ZEC Wolomin bez uoay Lo j
8. ) 4
Projektant mb
9.
Z up. Starosty

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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Z up. Stnrostygv omifiskiego
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Starostwo Powiatowe w Wolominie Jednostka ewid.. Wolomin (143412_?) Skala 1:500 Ukiad wsp: 2000 strefa 7/21°, Kronsztadt 86
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Wotomin, dnia-89ewietata 2018,

WGK.7230. A . A3 2018

DECYZJA Nr 196/L/2018

Dziatajac na podstawie art. 104 i art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
23 z pozn. zm.), na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 460 z p6zn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2018r. ztozonego przez
Pania Monike Czyzewska pracownika firmy Gaz Media sp. z o. o. z siedzibg w Wolominie ul.
Pilsudskiego 4 Pelnomocnika Zakladu Energetyki Cieplnej sp. z o. o. z siedzibg Szosa Jadowska 49,
05-200 Wolomin o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej ul. Powstaficdéw w
Wolominie przylacza cieptowniczego
zezwalam:

Zakladowi Energetyki Cieplnej Sp z 0. 0. z siedzibg Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin na
lokalizacj¢ przylacza cieplowniczego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Powstancéw /droga
nr 431734W/ dz. nr ew. 214/10 obr. 28 Wolomin do granicy nieruchomosci polozonej na dz. nr
ew. 208 obr. 28 w Wolominie, zgodnie z zalaczong mapa.

Usytuowanie urzadzen winno by¢ zgodne z warunkami technicznymi z dnia 08.06.2018r. na
zaprojektowanie przylgcza cieplnego wydanymi przez ZEC w Weolominie sp. z 0. 0. z siedzibg
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin dla nieruchomosci polozonej przy ul. Powstancow 6
dz. ew. nr 208 obr. 28 w Wolominie,

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 107 § 4 KPA (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z pézn.zm.) odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji,
gdy uwzglednia ona w catosci zadanie wnioskodawcy bedacego jedyna strong w sprawie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 39 ust. 3A Ustawy o drogach publicznych przed przystapieniem do wykonania prac inwestor
zobowiazany jest do:

1. Dokonania odpowiednich zgloszen

2. Uzyskania decyzji na umieszczenie infrastruktury technicznej

4. Uzyskania zezwolenia na zajecie pasa w celu prowadzenia robot

5. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza

6. Jesli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia koszt jego ponosi

wilasciciel.

Zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych prace w pasie drogowym moga by¢ realizowane po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego, o ktdra nalezy wystapi¢ do
whasciciela drogi z jednomiesiecznym wyprzedzeniem, przed terminem planowanego zajecia pasa
drogowego.

Za umieszczenie urzadzen niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostanie naliczona oplata roczna.

Szczegdtowe warunki okreslajace wykonanie prac w pasie drogowym i zwigzane z tym oplaty zostang
okre$lone w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego.



Od niniejszej decyzji shizy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Warszawie
przy ul. Kieleckiej 44 za posrednictwem Burmistrza Wolomina, w terminie czternastu dni od daty jei
doreczenia.

Otrzymuja:
1. Zaktad Energetyki Cieplnej
Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin
2. Urzad Miejski w Wolominie- Wydzial Gospodarki Komunalnej — a/a

Decyzja Nr 196/L/2018 z dnia 17.07.2018r.
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Schemat montazowy N

UWAGI:
1. Projektowane przewody w technonologii preizolowane;j - izolacja PLUS
rozmieszczenie przedstawiono na schemacie montazowym

2. Dopuszcza sig stosowanie rur bez szwu wg. normy PN-EN 10216-2, lub rur ze szwem
wg. normy PN-EN 10217-2

I

|

|

| 3. Wejscie przylgcza do budynku wykonaé nad tawa fundamentowa.

| 4. Poduszki kompensacyjne zakiada¢ w jednakowych ilo$ciach na rurociggu zasilajgcym

| i powrotnym, nalezy wykorzysta¢ poduszki typ B. Dob6r ito$ci i rozmieszczenia poduszek
| wykonano w opraciu o wytyczne technologii finpol rohr, rozmieszczenie przedstawiono

‘I na schemacie montazowym.

|

5. Przejécia przewodow przez Sciane zewngtrzng wykonaé w spos6b gwarantujgey gazo i wodoszczelnosé.
| 6. Projektowane przewody w technonologii preizolowanej - izolacja PLUS

|
!
|
1
|
1
1
]
!
| | Proj. przytacze cieplownicze
1
|
"

7. Nalezy wykona¢ impulsowy system alarmowy zgodnie z przestawionym schematem.
/2% DN 25/110 Lc=2x9,1m (gﬁn—) 8. Nalezy wykonac petle alarmowa dla przylgcza poprzez wigczenie do istniejgcej petli alarmowe;j.
|V W rurach preizolowanych minimalna rezystencja pianki poliuretanowej
,[ 0 powinna wynosi¢ 500k)/1000m przewodu alarmowego (przy pomiarze pradem
|| Rury preizolowane

A statym 24V wg. PN-EN14419).
; | |/ 2x 33,7x3,2/110mm

plyty bet. azur.

/1
|
S-l|1 / 2 PW

—— o — =+ 34
ul. Powstancow 6 i ¢ 34

|
|
| |

/ |
jwi—rr’# 7 "L[l_}yp B ‘l
[
|

|
5.4m
& = Tl' - Istn. sie¢ cieplownicza
2x DN 50/140
LEGENDA: — = = = drut miedziany ocynkowany
Ik
drut miedziany uszeznikakoncowa
L
[ —
— — zasilenie

—LII— pierscien uszczelniajacy
— — — — powrdt [ ¥]

gumowy

ul. Powstancow j.mb.

_|_ mufa termokurczliwa

—}—@—|— preizolowany zawor odcinajgcy

|

|

|

I! termokurczliwa
l E

|

1

|

|

|

|

|

i —— < —— zawdr kulowy odcinajacy _%__ uszczelnienie WGC
Schemat alarmu

PW: Wiaczenie projektowane przytgcza cieplowniczego DN 25/110 do istniejgcej
preizolowanej sieci cieptowniczej DN 50/140 wykona¢ metodag wcinki na zimno w
technologii preizolowanej przy uzyciu nastepujgcych materiatow:

1. tuk preizolowany odgatezienia 45° 33,7x3,2/110mm L=0,25m x 1,0m - 2 szt.
2. 1zolacja weinki na zimno 140/110 - 2 kpl.

| S-1 - zawdr preizolowany odcinajacy 33,7x3,2/110 mm L=1,5m - 2 szt., w cbudowie
| | hydrantowej ( skrzynka uliczna )
o |
x| 2 | WD1 - kolano stalowe spawane 90° 33,7x3,2 mm typ 3D - 2 szt.
§ ' “f, | - pierScien uszczelniajgcy gumowy 4 szt.,
£ : - | 2 l - zakoriczenie termokurczliwe 110 mm - 2 szt.
| .‘3_ 2> | - zawor kulowy odcinajacy do wspawania DN 25 (granica opracowania) - 2 szt.
—| ] %. ‘| PP (UB) 1 - puszka przytgczeniowa alarmu + uziemienie - 2 kpl.
WD1 , 0,00 . _ . . .
PP (UB) 1 (I \ Projektant: \ rodldST INTZ. Patfryk Piotr Popis
- (18,20 | |
ul. Powstancow 6 ! s p————— PW | Patryk Piotr Popis l
l % ! ol upr.bud.nr
[ I [ os?zrg!)ewmmin pr. ouc.
5 . ol Puaratiecs MAZ/0558/PWBS/17
\‘>_ ! tel.: (22) 763 89 40
3 | dia. :
||'f .g | gmp@gazmedia.pl! B y
R 5 | Przedmiot opracowania: Tytut rysunku:
- 3 | PROJEKT TECHNICZNY Schemat o0
*g | PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | montazowy i alarmu
8 l| [ Adres obiektu: . . ; Nrrys.
_____ — = | Wotomin, ul. Powstancow 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 5
| obr. Wotomin 28, gm. Wotomin Q)
| L l_
| Inwestor: Zakiad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. Data:
B | - ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin | 31.07.2018
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RZEDNA OS| PRZEWODU

' ZAGLEBIENIE OS| PRZEWODU

SPADKI, DLUGOSCI
SREDNICA, MATERIAL
" NAWIERZCHNIA
" ODLEGLOSCI

UWAGI:

1. Rzedne istn. uzbrojenia, ktérych nie wskazano na mapie przyjeto normatywnie.

2. W miejscach zblizen proj. przylgcza

sprawdzié podczas wykonywania robét-budowlano montazowych.
. Roboty ziemne w miejscach kolizji wykonywa¢ recznie.
. Rzedng sieci w miejscu wigczenia potwierdzi¢ na budowie po

| odkryciu istniejacej sieci.
| 5.
EE—
Pom. wezia ciepinego
wg. rys. szczegoélowych

nadzor autorski .

_——ly .

Wejscie do budynku wykonaé za pomocg wiertnicy.
. W przypadku wystagpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym powiadomic

. Kolizie z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ zgodnie z normag N-SEP-004

do innego uzbrojenia podziemnego rzedne

i3 5
KO ©
(e} (o]
S R
oo o
1.0% e |
e _ 9.1m Wykaz kolizji Sposéb zabezpieczenia
@33,7x3,2/110mm L=9.10m (9.50m) 1 |Istn. wodociagg DN 110 nie koliduje
jezdnia Pivty betonowe | chodnik kostka | trawnik |porn. wezia 2 | Proj. kabel oswietleniowy zabezpleczenie kohz;! Wg. rys nr 10
bitumiczna L=2,7m | azurowe L=2,3m L=18m | L=15m | L=08m po wybudowaniu kabla
S ' ﬂ - g o 3 [istn.kanalizacja DN 300 zabezpieczenie kolizji wg. rys nr11
S [t} s [~
5.40 i 2.90 0.80 4 |Istn. kabel telekomunikacyjny zabezpieczenie kolizji wg. rys nr 10
PW st B WD 5 |Istn. kabel wysokiego napiecia zabezpieczenie kolizjiwg. rys nr11
Projektant: | Podpis: mgr fﬂi P”n:l"k P’-otr Popis
“media OF cavrooron | s
as’fzrg{;ewmm,‘n upr.bud.nr instalaci | urzigfen cig
ul. Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 Bodciphuys
tel.: (22) 763 89 40 Nrfewid. ¥
gmp@gazmedia.pl
Przedmiot opracowania: ' l Tytut rysunku: Skala
PROJEKT TECHNICZNY ,
PRZYLACZA SIEC| CIEPLOWNICZEJ i RIS
Adres obiektu: . ., Nr rys_
Wotomin, ul. Powstancéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 3
obr. Wotomin 28, gm. Wotomin 22
Inwestor: Zakiad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. Data:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin | 31.07.2018




RZUT FRAGMENTU BUDYNKU gK_ALA 1:50
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Pomieszczenie wezta B ﬁ; =
cieptowniczego = =/
| Zawory DN 25 S ld O )
i ‘ granica opracowania \ 2 | )
H J ~ _%_.____ P .
— [Zj ———F istn. thuja do
] zachowania
PRZEKROJ B-B POMIESZCZENIA WEZLA P 437 o ;Vyf;('ﬂc Jqume,w_ momencie
SKALA 1:50 ] | raku mozliwosci
PRZEKROJ A-A POMIESZCZENIA WEZLA < poprawnego
SKALA 1:50 - przeprowadzenia prac
[ \‘i‘; 5
_ ‘ — Pomieszczenie .70
Pomieszczenie wezta Poziom terent
_loras ~ Wwezla cieptowniczego o 4
cieptowniczego N A mmeyons ||
on N N . 1 P ’a‘ 1 granica opracowania \_._.
g /I\ '// / ’\3 2 i & . g :.\_5 - _Pr;jektant: Podpis: .
N & o ' mgr ind, Patrvk Piotr Pop|
N T \F 95,95 s 1 A . . — o
i i==azs S LN Cokét ) 1 media ’- Patryk Piotr Popis Uptavnienia budow i e 7 kit | y
projekt upr.bud.nr roh\{a\nl)hx!Q\\'lnzi)'m| e 2kresic el
d 05-200 Wolomin R instabci § urzadeén sk e ¢ ‘
ﬁ 9595 ul Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 wedociagow s Kitias
N tel.: (22) 763 89 40 , ;
l T - gemp(@g)azmedia.pl | Ny ”‘Q_Vd?“" ”
UWAGA: Zestawienie materiatow dotyczy jednego budynku Przedmiot opracawania: N Tytul rysunku:
L.p.| ilo&é [ Wyszczegoinienie - - _Wducent; PROJEKT TECHNICZNY Rzut, przekroje 1:50
2 szt. | Zaw6r kulowy spawany DN 25 (granica opracowania) NAVAL PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ budynku '
2 szt. Uszczell(a koricowa termokurczliwa DN 25/110 - | FINPOL ROHR " Adres obiektu: _ = ; Nrrys, —
4 szt. |Pierscieri gumowy uszczelniajacy Dz 110 - o FINPOL ROHR Wolomin, ul. Powstangow 6,dz. ew. nr ?14/10, 208, 4
"2 szt. |Puszka PP-UB ) } FINPOL ROHR obr. Wotomin 28, gm. Wotomin 23
2 s2t. |Kolano 90° 33,7x3,2mm typ 3D - - PN EN 10253-1 Inwestor: Zaklad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp.zo.0. Pata:
- 2 szt. |Uszcezelnienie typ "WGC" DN 110 ~|INTEGRA ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin 31.07.2018




Wymiary Wykopow

nawierzchnia W

jezdnia 1000
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|_trawnik, chodnik 400
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” A_A  uzupetienie gruntem
__.«:.—:7'—"

tasma ostrzegawcza

/N ’ zageszczona obsypka piaskowa

grunt rodzimy

s

| 290-200mm|_100

250 @ 250 -800 mm

“ L ]
minimalne wymiary wykopéw

Dz L min H min

mm m m
90 0,70 0,65
110 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0,65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80 UWAGI:
318 1.20 0,90 | - Roboty ziemne winny odpowiadaé
400 1,40 1,00 miejscowym warunka gruntowym i wykona¢
500 1,60 1,10 byéz_ggdnia z projek'tem _
el 160 1,20 *poszersenie 250300 cm dis umosiwions
710 2,20 1,40 prawidiowego zespawania rur i wykonania
800 2.40 1,50 potaczeth mufowych.

| P
!
| media l ‘ Patryk Piotr Popis Uprawnienin budowlane dppogekiongniag kierowania

|Projekiant:

“®wgr inz. Patryk Piotr Popis

jekt robotami budewlanymi w spehEiseris
os?zrgéewwomin upr.bud.nr insmlacjiiwzqdzeflc} veh, Nt
ul Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 wodcingowypt] Kaparfacy
tel.: (22) 763 89 40 . o
gmp@gazmedia.pl Nrew
Przedmiot opracowania: S Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat utozenia )
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ rur w wykopie
Adres obigktu: N o L Nrys.
Wotomin, ul. Powstancéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 5
obr. Wotomin 28, gm. Wotomin ZL]
Inwestor: o Data: |

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o0.0.
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin - '31 .07.201 8_




zagtebienie zaworéw wg. profilu

Studnia zawordw odcinajgcych S1

skrzynka uliczna zeliwna A — /A\ beton B15

h=10cm

skrzynka uliczna Zeliwna

beton B10
h=5cm

grunt zasypki

rura osfonowa @ 160 PVC

zawory preizolowane

obsypka piaskowa 100-150mm
nad rure przewodowg

zawory preizolowane

Al

beton B15

h=10cm

TA

W przypadku montazu zaworéw odcinajacych w jezdniach utwardzonych
skrzynke uliczng nalezy osadzi¢ w nawigzaniu do istniejgcych warstw nawierzchni

Frolettant "Wigr ing, Patryk Piotr Popis

di l ’- Patryk Piotr Popis Uprawnienia budowlaW
Trsj d ,!'Cl bud rbotami budowlenymi w sppfiaSei s
05-200 Wolomin upr.bud.nr instalacji i urzadzel) vpeier
ul.Pilsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 wodociagowdeh | Kprfzacyiy
tel.: (22) 763 89 40 Nrewid. MAZ)
gmp@gazmedia.p!
| Przedmiot opracowania: I Tytul rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat montazu
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | zaworéw odcinajacych
Adres obiektu: . .. Nr rys.
Wotomin, ul. Powstancéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 5 |
obr. Wotomin 28, gm. Wolomin S
| Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. ata:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin 31.07.2018




PfZGjSCIG przez przegrode
T T T _przegroda budynku
__—— lubkomory rozgateznej
tasma smarna
ff/
7 7 7 - e =
S S S SSSS s N rura preizolowana
.
P S T~
SIS SIS S S S T T Co
S —__~__ pierscien
‘ 5 5 Ht‘&'“ dystansowy
S T S gumowy wg katalogu
~_obetonowaé¢
L L>280 o
~_przegroda budynku
| " lubkomory rozgaleznej
— =5 rura preizolowana
SIS SIS
e s S
9 .. /’.,
e S
DD e
i \“"n_ -\-H"‘-h\.\_\_\_\_\_\__-_\-\-%
e ~——_ obetonowac
\H\ .
- pierécief

dystansowy
gumowy wg katalogu

. 100-280 |

Frojeent |\ P#r inz. Patryk Piotr Popis

media ‘ '- Patryk Piotr Popis | Uprawnienia budowlane dop;oj:kTouania;:'~' SN

: robotani budowlanymi w specjal e

osezrgtlJeM,;:lomin upr.bud.nr wnstalacji i urzadzen cieplnyatie

ul Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 :

tel.; (22) 763 89 40

gmp@gazmedia.pl

Przedmiot opracowania: . a Tytud rysunku:

PROJEKT TECHNICZNY Przejécie przez
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ przegrode
| Adres obiektu: . ., ! E‘?ys
Wolomin, ul. Powstancoéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208,
obr. Wolomin 28, gm. Wolomin 7 QG

- tawestor: Zakiad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. | Data:

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin_ il 31.07.2018 _




Szczegdt montazu pudetka UB

- $ciana budynku

" lub komory rozgateznej

N puszka hermetyczna

poz. UB

uszko stalowe-uziemienie

V4 s g
S LSS

_~spawat elekfrycznie

_ zakonczenie

~~__rura preizolowana

VAPV AV VAV AV SV A N GV e K\‘“R q_lel'mOEUI'CZiiWE
(PSS LSS S S S LSS T
przewody ydy 1,5 mm?
w koszulce 1zolacyjnyj
il ——_ — §ciana budynku B
o tub komory rozgateznej

puszka hermetyczna

r g
7 /
//////////////// /
—

O S __L___“_%__

" poz. ub
/./""
s ptaskownik (bednarkal
~ ,./
» &
7 /,.'--/ spawat elektycznie

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin

— E\-\,‘
«-x,x_%_—’-— “~._zakoficzenie
0000000000000007 “5 termokurczliwe
‘ “__rura preizolowana
przewody ydy 15 mm?
w koszulce izolacyjny)
Projektant Podpis: S i (I?r k Piofr Pc opls
Uprawnienia budowlane do projeks
H robotami budowlanvmi w special P_foje 0\\Ian!a t.Anem\mma 1/
med’!'a Patryk Piotr Popis mamlatllluriadzenuepl,ch e ot o
os-zrgoewwomm upr.bud.nr wodociagowveh | iiaHEacy N9y prgifar
ul. Pilsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 Nrewid,
tel.; (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.pl
" Przedmiot opracowania: I I Tytut rysunku: Skala:
PRZY+LACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ pudetka UB
Adres obiekiu: ) ., .Nr rys.
Wotomin, ul. Powstaricéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 8
obr. Wotomin 28, gm. Wolomin Q;,,
nwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. [Data:
31.07.2018




Podtaczenie pudetka UB

puszka elekfryczna szczelna
"‘“~-.~_H_z listwa zaciskowa zamontowana
na rurze lub Scianie

—

““-—?—1?_::}_ kabel podtynkowy ydy 3x1,5 mm*

1 2 3 I 1 2 3 [
/— -\ /"""“‘\\
. - Projektant: podpis:iﬁg"r TRz 1 'a’_"yk Plotr i opis
Upra\mienia busim\'lanedo- ekl -='-i};iemwania
Hme_d’g'fa ' Patryk Piotr Popis rotmi:;; ]T:?]o,“lﬁd[:l ‘;\‘ t;.-{?ej wzakresie .51ec1.
os?zrgfvewmmin upr.bud.nr wodociagows
ul. Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 Nr
tel.: (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.pl
Przedmiot opracowania: | Tytu rysunku: | Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Podtaczenie
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | pudetka UB
Adres obiektu: . . Nr rys.
Wotomin, ul. Powstaricéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 9
obr. Wotomin 28, gm. Wolomin 29
nwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. at: |
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin 31.07.2018




istniejgce uzbrojenie podziemne
kanalizacja, telefon, gazociag,
kable energetyczne

_nienaruszony
- grunt rodzimy

| //‘ J," ~ J// |
(] - - 7N R 4 S - 1/ = = i3
.f. “I: = .|.- I‘._ -I = -2 —I= I* =r = 3=
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A I 1 ———— I
3 N/
obsypka */_L i X
N _.fk N '
rura /, \/ e
preizolowana | /S §  [ruraochronna
i [ 2\ v typu "Arot
1/ v
| L

N4
podsypka [
POUSYPRA \..i

=y

istniejgce uzbrojenie podziemne
kanalizacja, telefon, gazociag,
kable energetyczne rura ochronna

rura prelzolowana 7 typu "Arot"

obsypka

tupki z pianki
/ poliuretanowe;

[T

100cm

podsypka /
UWAGA:

1. Dlugo$¢ zabezpiecznia rurg "AROT" wykona¢ po 0,5m poza skraj istn. uzbr. z kazdej strony
2. Kolizje nr 2 zabezpieczy¢ w przypadku wybudowania kabla o$wietleniowego rurg AROT PS 110

3. Kolizje nr 4 zabezpieczy¢ rurg AROT PS 110

mgr-iné Patryk Piotr Pop"‘

Projektant: Podpis:
___( mmanglf‘ ;‘32\"9{1 ':\?“f:‘}‘ lane do prOIekm\\nnm i kigrowania /
media Patryk Piotr Popis insalog { urzadfE e “'Zf‘_“?;‘m%
Gloed upr.bud.nr wodeisgonst o A
Ul Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17 Nrg
fel.: (22) 763 89 40 ~
gmp@gazmedia.pl |
Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Szczegol
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ zabiezpieczenia kolizj
| Adres obiektu: . L, N Nr rys.
Wolomin, ul. Powstancéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 10
obr. Wotomin 28, gm. Wotomin 95
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. | Data:
31.07.2018

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin




N >\ nienaruszony
/ \_./,_ ~ grunt rodzimy

obsypka
A
rura o o
preizolowana g
_podsypka S
| | N
: j |
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D —— LW 0 T
\ | . . .
istniejace uzbrojenie podziemne \ upki z pianki
kanalizacja, telefon, gazocigg, poliuretanowej mra?';hro"nna
typu "Arot
kable energetyczne
100 cm o
rura prelzolowana |
|
obsypka |
. -
I )
| \ )
()
| )
|
| _
ni

| istniejgce uzbrojenie podziemne
kanalizacja, telefon, gazociag,
kable energetyczne

rura ochronna 2\

_podsypka typu "Arot" ) i

UWAGA:

Diugo$¢ zabezpiecznia rurg "AROT" wykonaé po 0,5m poza skraj istn. uzbr.
z kazdej strony

Kolizje nr 5 zabezpieczy¢ rurg AROT PS 160

Kolizje nr 3 zabezpieczy¢ tylko przy uzyciu +upkéw Z pianki poliuretanowej

Projektant: Podpiay BT it Patryk Piorr Popis
media ‘ '- Patryk Piotr Popis
os&’g{l)%{omm uPr'bUd'nr
ul. Pitsudskiego 4 MAZ/0558/PWBS/17
tel. (22) 763 89 40
gmp@gazmedia.pl
Przedmiot opracowania: o Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Szczegdh
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ zabiezpieczenia kolizj
Adres obiektu: B . Nr rys.
Wolomin, ul. Powstancéw 6, dz. ew. nr 214/10, 208, 11
obr. Wolomin 28, gm. Woltomin o
* Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. s .
B ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wolomin | 31.07.2018




