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Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania zlozone przez jednego z oferentéw
do przetargu ,Modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WR-25/M nr 1
(z obnizeniem emisji pytu ponizej 100mg/Nm3)”

Pyt. 1

zwracam sie z prosbg o okreslenie wymaganej przez Panstwa wydajnosci nowej sprezarki.
W PFU okre$lona zostata minimalna wydajno$¢é nowej sprezarki wynoszgca 100 Nm3/h.
Dla takiej wydajnosci zaproponowaliby$my sprezarke o mocy 15 kW. Bytaby to sprezarka
typu GA.Osuszacz zostatby dobrany odpowiednio do wytypowanej sprezarki.

Biorgc pod uwage wymagania nowej instalacji odpylania uwazamy, ze nowa sprezarka
powinna posiada¢ wydajno$¢ na wyjsciu ze stacji 24 Nm®h.Taki wymog determinowatby
dobor sprezarki typu GX5 (5,5 kW) na zbiorniku oraz osuszacza typu CD10+ czyli zestawu
tozsamego z zainstalowanym obecnie u Panstwa. Zgodnie z PFU nalezy przeanalizowaé
mozliwo$¢ potaczenia istniejgcej instalacji sprezonego powietrza z nowa projektowana tak
aby mogly sie zastepowaé lub pracowaé réwnolegle. OtrzymaliSmy informacje od
preferowanego dostawcy sprezarki, ze jestescie Panstwo posiadaczem sprezarki
sterowanej elektropneumatycznie, wiec nie ma mozliwosci zautomatyzowania pracy
dotychczasowej sprezarki z nowym modelem. Sprezarki z typoszeregu G/GX to sprezarki
elektropneumatyczne bez mozliwosci zautomatyzowania ich pracy. Sprezarki z
typoszeregu GA to sprezarki sterowane mikroprocesorowo z mozliwoscig wykorzystania
wielu funkcjonalnosci sterownikéw mikroprocesorowych tych sprezarek.

Prosimy o informacje, ktére rozwigzanie mamy przyjaé w ofercie i ewentualne
wprowadzenie zmian w PFU.

Odpowiedz

W 2zwigzku z przedstawionym problemem, ktéry moze zaistnie¢c ZEC odstepuje od
mozliwosci potgczenia istniejgcej instalacji sprezonego powietrza z nowg projektowang tak
aby mogty sie zastepowaé lub pracowaé réwnolegle. Zamawiajgcy oczekuje sprezarki o
wydajnosci zgodnie PFU 100 Nm3/h
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