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DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ODPYLACZA PRZELOTOWEOGO TYPU MOS

Odpylacz przelotowy typu MOS
1. Zastosowanie

Odpylacze przelotowe typu MOS (multicyklony MOS) znajduja
zastosowanie przy:
— oczyszczaniu spalin z kottdw rusztowych i pytowych
— oczyszczaniu powietrza odcigganego z urzadzen do rozdrabniania, segregacji i
transportu surowcow mineralnych.
— oczyszczania wstepnego gazéw z metalurgicznych proceséw ogniowych
— oczyszczanie powietrza odcigganego z urzadzen do czyszczenia odlewow lub
przygotowania mas formierskich.
Odpylane gazy powinny by¢ neutralne pod wzgledem chemicznym, a ich temperatura
nie powinna przekracza¢ 400 st.C. W przypadku odpylania gazéw wilgotnych
temperatura ich powinna by¢ wyzsza od temperatury punktu rosy gazéw, o co
najmniej tyle, aby nie powstaty warunki do kondensacji zawartych w gazach par na

$ciankach odpylacza.
2. Budowa odpylacza

Odpylacz przelotowy typu MOS zbudowany jest z
wielu matych zawirowywaczy, w zaleznosci od
konstrukcji, na ktdrych wlocie zamocowane s
zeliwne topatki ukierunkowujgce strumien gazu
na $cianki odpylacza. Zawirowywacze wykonane

sg w formie odlewu Zzeliwnego i potgczone sg w

stalowej Scianie sitowej wraz z dyszami
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wylotowymi wykonanymi z blachy stalowej gr. 5mm. Obudowa odpylacza wykonana

jest z blachy stalowej zwyktej jakosci gr. 5 mm stanowi monolitycznie budowe.
3. Opis dziatania

Odpylacz przelotowy MOS — stosowany jako I stopien odpylania — jego zadaniem jest
oddzielenie grubych frakcji pytu powodujgcych nadmierne zuzycie erozyjne odpylaczy
cyklonowych (II stopnia odpylania).

Jest to bardzo skuteczne urzadzenie, w ktdrym wykorzystano powstajgcy podczas
krzywoliniowego ruchu gazow, efekt bezwtadnosci ziaren oraz dziatania na nie sity
odsrodkowej. Wytrgcony pyt gromadzony jest w leju zbiorczym, a nastepnie poprzez
zawor odprowadzony do przenoénika pytu lub bezposrednio do odzuzlacza.
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4. Instrukcja eksploatacji

Uruchomienie instalacji odpylania odbywa sie przez wiaczenie wentylatora
wyciggowego i uruchomienie instalacji odbioru pytu.

Przed uruchomieniem odpylaczy nalezy:

- sprawdzi¢ potaczenie odpylacza z konstrukcjg wsporcza;

- sprawdzi¢ stan pofgczen konstrukcji wsporczej z podtozem;

- sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczen poszczegdlnych kotnierzy.

Odprowadzenie pytu z odpylacza odbywa sie samoczynnie poprzez zawor szczelinowy
typu ZD. Obstuga polega na dorywczej kontroli pracy catej instalacji odpylania,

zwracajac szczegolng uwage na szczelnos¢ zaworu dozujgcego.

5. Instrukcja konserwacji i remontow
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Przeglad okresowy nalezy przeprowadzi¢ podczas przerw pracy instalacji. Remonty
Srednie i kapitalne nalezy ustalic na podstawie obserwacji pracy odpylacza w
nawigzaniu do remontéw kotta lub ciggu instalacji. Podczas dokonywania przegladéw
zwracaC uwage na stopien zuzycia poszczegdinych elementéw odpylaczy w
szczegolnosci fopatek Zeliwnych oraz szczelnoS¢ potgczen Srubowych. Na biezaco

nalezy uzupetni¢ braki w pokryci antykorozyjnym.
6. Wytyczne dotyczgce montazu i eksploatacii

Odpylacze przelotowe MOS nalezy szczelnie potgczy¢ z instalacjg spalinowg kotta
zgodnie z projektem. Kotnierze skrecane $rubami uszczelnia sie sznurem z widkien
szklanych o grubosci 5-8 mm. Po zamontowaniu nalezy odpylacze dodatkowo
pomalowac farbg silikonowg odporng na temperature do 300 st. C.

Odpylacze przelotowe MOS montowane sg zwykle wewnatrz kottowni — wowczas nie
wymagajg izolacji cieplnej $cian zewnetrznych, o ile nie jest to konieczne ze
wzgleddw bhp. W przypadku usytuowania multicyklondw na zewnatrz kottowni
nalezy je zaizolowac cieplnie wraz ze zbiornikami wetng mineralng grubosci 50 mm.
Warunkiem prawidtowej pracy multicyklondw jest szczelnoS¢ wszystkich potgczen
uniemozliwiajgcych doptyw powietrza do wnetrza odpylacza. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na odprowadzenie pytu ze zbiornika, w tym prawidtowe dziatanie
zamkniecia pod zbiornikiem pytu.

W czasie pracy odpylacza pyt moze znajdowac sie jedynie w zbiorniku do 1/3

wysokosci liczac od otworu wylotowego.
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