V%!E(;l\g Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie

Wolomin, dnia 16.04.2019

or 6T 101019

Wykonawcy bioracy udziat
w postepowaniu

dotyczy: odpowiedzi na zadane pytania ziozone przez jednego z oferentéw
do przetargu ,Modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WR-25/M nr 1
(z obnizeniem emisji pylu ponizej 100mg/Nm3)”

1. Prosimy o przestanie fragmentu DTR przedmiotowego kotta, ktéra bedzie zawiera¢ ilosé
spalin, temperature spalin oraz warto$¢ podci$nienia na wylocie z kotta (opory kotta).

Ad. 1

- ilo$¢ spalin na wylocie z kotta (dla A = 1,6) 9,66 Nm?/s

- Maksymalna ilo§¢ spalin na wylocie z kotta 12,00Nm®/s

- Podci$nienie na wylocie z kotta 300+500 Pa

- temperatura spalin 140°C +/-10°C

2. Zgodnie z PFU nalezy wykorzystac istniejgce odpylacze wstepne typu MOS.
Prosimy o podanie nazwy ich producenta oraz stawianych oporéw.
Ad. 2 DTR odpylaczy wstepnych typu MOS zawierz zat. Nr. 1

3. Zgodnie z PFU nalezy zamontowaé nowe przeno$niki do transportu pytow.

Prosimy o informacje czy nalezy odtworzy¢ istniejgcy uktad przenoénikéw (transport pytow
na taSmociag) czy pyly odprowadzi¢ do istniejacych wanien odzuzlaczy.

Ad. 3 Nalezy odtworzy¢ istniejacy ukiad przenosnikéw pytdw zsyp pytdéw na tadme
odzuzlania

4. Prosimy o okreslenie typu nowych przenoénikéw (np. przenoénik $limakowy korytowy
typu U lub przenoénik spiralny) i preferowanego przez Panstwa producenta.

Ad. 4 Wymagamy by przenoénik pytu byt rurowy $limakowy o przekroju okragtym (nie
dopuszczamy przeno$nikéw w ksztalcie U) mamy pozytywne doswiadczenia
z przenosnikami rurowymi $limakowymi firmy Filtropol. Dopuszczamy takze innych
producentéw, ktérzy wykonujg przeno$niki rurowe

5. Zgodnie z PFU nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcych wentylatorow
wyciggowych spalin. Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgce wentylatory wyciggowe spalin
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sg regularnie serwisowane i w petni sprawne, dzieki czemu zagwarantujg prawidtowg prace
kotta oraz nowej instalacji odpylania.

Ad. 5 Wentylatory sg serwisowane i corocznie wykonywane sg badania diagnostyczne,
ktére koriczg sie protokolem potwierdzajgcym ich sprawno$¢ techniczng (badane sa
drgania, stan fozysk w zakresie od 0 do 100% wysterowania

6. W przypadku wentylatora produkcji Konwektor predko$¢ obrotowa wynosi 990 min-1.
Prosimy o informacje ile wynosi predko$¢ obrotowa w przypadku wentylatora produkgii
Fawent.

Ad. 6 Predko$¢ obrotowa wentylatora Fawent wynosi 985 min-1

7. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcych
wentylatorow wyciggowych spalin nalezy zabudowa¢ dwa nowe wentylatory, gdzie kazdy z
nich bedzie posiadat pojedynczy wlot. Czy w przypadku zabudowy dwéch nowych
wentylatorow wyciggowych nalezy réwniez za nimi zamontowa¢ nowe reczne przepustnice
odcinajgce?

Ad. 7 Oferent sam musi okresli¢, czy jest w stanie wykorzysta¢ istniejagce wentylatory
wyciggowe spalin. Stan istniejacy odciagu spalin z wentylatoréw zawiera zat. Nr 2
i zat. Nr. 3. Reczne przepustnice na kanatach spalin za wentylatorami zostana
zamontowane przez Zamawiajgcego

8. Prosimy o okreslenie czy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
10% zostato odniesione do kwoty brutto czy netto.
Ad.8 Od kwoty netto.

9. Kanaly spalin i instalacje mechaniczno-workowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé
z blachy stalowej konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci. Prosimy o okreslenie
gatunku stali.

Ad.9 Nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z przyjetymi zasadami budowy instalacji
odpylania spalin z kottéw energetycznych, obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
posiadang wiedzg.

10. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zabudowe na lejach zsypowych odpylacza
elektrowibratoréw (zamiast wymaganych obijakéw elektromagnetycznych)?
Ad.10 Tak

11. W SIWZ jest informacja, ze wskazane jest zamontowanie czujnika wilgotnosci spalin
przed filtrami workowymi. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy ma na mysli czujnik
temperatury i korekte zapisu.

Ad.11 Tak

12. Prosimy o informacje czy falownik wentylatora recyrkulacji moze zostaé zabudowany

na poziomie palacza.
Ad.12. Tak, przy istniejgcych szafach falownikowych.

13. Prosimy o potwierdzenie, Ze w ramach przedmiotowego zadania nalezy wraz z nowa
instalacjg odpylania dostarczy¢ szafe sterownicza, a nastepnie zwizualizowaé w
istniejgcym systemie SCADA system sterowania uktadem odpylania. Prosimy o okreslenie
preferowanego sterownika oraz producenta, typu i wielkosci panelu operatorskiego

umieszczonego na elewacji nowej szafy sterowniczej instalacji odpylania. / \
A
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Jakie sg dopuszczalne protokoty transmisji danych?

Ad. 13 Tak nalezy dostarczy¢ szafe sterowniczg stojgcy , usytuowang w bliskosci szafy
kottowej, dlatego powinny one by¢ jednakowej wysokosci. Na szafie nalezy umiesci¢
wszystkie manipulatory zapewniajgce obstuge wurzadzen w trybie recznym
i automatycznym. Panel minimum 10" KOLOR ETTHERNET MODBUS TCP/IP. Sterownik
moze by¢ dowolny z rodziny sterownikdéw programowanych narzedziem UNITY | ktoére
posiadamy i w trybie automatycznym powinien zarzgdza¢ wszystkimi elementami
wykonawczymi instalacji. Sterownik powinien by¢ skomunikowany z systemem SCADA
protokotem MODBUS TCP/IP.

14. Prosimy o wykreslenie z SIWZ nastepujgcego zapisu: ,regulacjia wydajnosci
wentylatorébw pomocniczych powinna byé uzalezniona od stezenia pytldw w spalinach
wylotowych”. Proponowana przez nas regulacja wentylatora pomocniczego jest oparta na
innym rozwigzaniu (specjalnie opracowany przez nas algorytm), ktére zostato sprawdzone
w setkach zbudowanych przez nas instalacji odpylania.

Ad.14  Zamawiajgcy dopuszcza regulacje obrotéw wentylatora pomocniczego wg.
algorytmu opracowanego przez Wykonawce. Algorytm musi zapewni¢ dotrzymanie norm
emisji Pytu zgodnie z zapisami PFU. W takim wypadku nie ma konieczno$ci montowania
miernika poziomu stezenia pytow.

15. W SIWZ jest mowa o tym, ze Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis
informacyjny. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to btad pisarski i Zamawiajgcy miat na mysli
zapewnienie przez Wykonawce w okresie gwarancji bezptatnego serwisu gwarancyjnego.
Ad.15 Tak, jest to btad pisarski.

16.W SIWZ jest mowa o tym, ze ,Wykorzystane elementy istniejgcej infrastruktury,
konstrukcji i urzadzen objete bedg gwarancjg na réwni z pozostatymi elementami nowej
instalacji odpylania”. Prosimy o zmiane powyzszego zapisu na ,Wykorzystane elementy
istniejacej infrastruktury i konstrukcji, ktére bedg podlega¢ modernizacji objete bedag
gwarancjg na rowni z pozostatymi elementami nowej instalacji odpylania”.

Ad.16 Zamawiajacy akceptuje taka zmiane

17. Prosimy o informacje czy kazda z wskazanych robdt w wykazie dos$wiadczenia
(zat. nr 4) ma cechowac sig wartoscig przekraczajgcg kwote 1 000 000,00 PLN netto czy
brutto? W SIWZ nie jest to jednoznacznie okreslone.

Ad.17 Netto

18. Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 nalezy rowniez przedstawi¢ wykaz pracownikow
Wykonawcy. Prosimy o informacje ile os6b nalezy wymieni¢ w opisywanym wykazie.

Czy oprécz podania imion i nazwisk osob oraz danych dotyczgcych zrealizowanych robét
zgodnie z tabelg (zatgcznik nr 4) nalezy podac jeszcze jakies$ inne informacje?

Ad.18 Wypetni¢ zgodnie z tabelg. Wymieni¢ od 3 do 8 pracownikdéw wykazujgc ze
posiadajg doswiadczenie przy budowie instalacji odpylania.

19. Czy Zamawiajgcy posiada dokumentacje istniejgcych fundamentéw odpylaczy
cyklonowych oraz wentylatorow wyciggowych spalin? Jesli tak to prosimy o jej

udostepnienie.
Ad.19 Zamawiajgcy nie posiada dokumentacji istniejacych fundamentéw odpylaczy
cyklonowych.
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20. Czy Zamawiajgcy posiada badania gruntu terenu objetego inwestycjg? Jesli tak to
prosimy o ich udostepnienie.
Ad.20 Zamawiajgcy nie posiada badania gruntu objetego inwestycja.

Z powazaniem
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