Zatagcznik nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno-uzytkowy
Modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WR-25/M nr 2
w ZEC w Wotominie Sp. z 0.0. przy ul. Szosa Jadowska 49

1. Przedmiotem zaméwienia jest modernizacja instalacji odpylania spalin kotta WR-25
nr 2w ZEC w Wotominie Sp. z 0.0. przy ul. Szosa Jadowska 49.

2. Na przedmiot zaméwienia sktadaja sie:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i pozwoleniami (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

b) Demontaz istniejacej instalacji odpylania spalin (baterie cyklonéw, przeno$niki pytu)
wraz z kanatami spalin od odpylaczy wstepnych (multicyklonéw) do wentylatoréw
wyciggowych Kkotta kotnierz na ssaniu kotta.

¢) Dostawa i montaz instalacji odpylania spalin wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi.

d) Wykonanie prob, pomiarow, odbioréw i przekazanie do eksploataciji.

e) Szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie biezgcej obstugi.

f) Przekazanie dokumentaciji.

3. Wymagane terminy realizacji zamoéwienia
a) Wymagany termin wykonania catego zaméwienia — do dnia 15 listopada 2021 roku.
b) Zamawiajgcy oczekuje wykonania poszczegoélnych czesci zamoéwienia w nastepujacych
terminach:

a) do dnia 28 lutego 2021 r. - opracowanie dokumentacji technicznej instalacji
odpylania spalin, i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym

b) do dnia 6 kwietnia 2021r. — uzyskanie niezbednych pozwolen jesli bedg konieczne
(w tym w szczegdlnosci pozwolenie na budowe)

C) nie wczesniej niz od dnia 6 kwietnia 2021 r. - termin przekazania/przyjecia placu
budowy

d) do dnia 31 sierpnia 2021 r. - dostawa urzgdzen, montaz i uruchomienie kompletnej
instalacji odpylania spalin, przekazanie do eksploatacji, wykonanie pomiarow
elektrycznych, szkolen obstugi, dostarczenie dokumentacji powykonawcze;.

e) dodnia 15 listopada 2021 r. - sprawdzenie emisji i skuteczno$ci odpylania, z uwagi
na to, ze moze to nastgpi¢ dopiero w sezonie grzewczym gdy bedzie mozna
obcigzy¢ kociot znamionowg mocg cieplng. Badania kontrolne ilosci pytdw za
urzgdzeniami odpylajgcymi kotta WR-25 nr 2 zostang przeprowadzone przy
nastepujacych mocach kotta:10 MW, 15 MW i 22 MW, z tolerancjg +/- IMW.

f) Koszty badan kontrolnych ilosci pytdw przeprowadza Wykonawca na wiasny koszt,
w ramach wynagrodzenia wskazanego w ofercie, a Zamawiajgcy zapewnia opat
i obstuge kotta.

g) odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 dni po uzyskaniu
kompletu sprawozdan potwierdzajgcych gwarantowane parametry uktadu odpylania
kotta (<100 mg/Nm?3) w catym zakresie obcigzenia kotta.

4. Wymaganiatechniczne i technologiczne:

a) Prowadzone przez Zamawiajgcego badania rynku oraz informacje zebrane
od eksploatujgcych instalacje odpylajgce wykonane w réznych technologiach, skfaniajg
do przyjecia, jako rozwigzania docelowego, instalacji wykonanej, jako uktad mieszany,
mechaniczno-workowy. Uktad taki jest najbardziej uzasadniony zaréwno technologicznie
jak i inwestycyjnie i daje mozliwos¢é ewentualnej, stosunkowo tatwej rozbudowy w razie
zaostrzenia limitdw emisyjnych w przysziosci. Worki nalezy zamontowaé¢ w uktadzie
pionowym. Powierzchnia filtrujgca workdw minimum 320m2.



b)

c)

d)

f)

9)

h)

D)

)

K)

Transport pytow zrealizowaé przenosnikami sSlimakowymi rurowymi DN 200
wyposazonymi w motoreduktory ktore przenoszg naped na $limak za posrednictwem
sprzegta z wkiadkg elastyczna.
Zamawiajgcy sugeruje wykorzystanie istniejagcych fundamentéw i konstrukcji pod
istniejgcymi cyklonami, gdyz w jego ocenie obnizy to koszty i skroci czas modernizacji. W
przypadku wykorzystania istniejgcej infrastruktury Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania na wilasny koszt niezbednych obliczen, badan, ekspertyz, itp. w celu
potwierdzenia ich przydatnosci w realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca
samodzielnie i na wilasng odpowiedzialnos¢ okresli, ktére z wyzej wymienionych
elementéw zostang wykorzystane i w peini ponosi odpowiedzialnos¢ za ich uzycie.
Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie do doprowadzenia tych elementéw do takiego
stanu, ktéry zapewni ich dtugotrwate uzytkowanie oraz dostosuje je do pracy w nowej
instalacji. Dotyczy to réwniez dostosowania ich kolorystyki do kolorystyki pozostatych
urzadzen. Wykonawca moze jednak przedstawi¢ Zamawiajgcemu inny wariant realizacji
zamowienia, opisujgc sposob jego wykonania w ofercie. Inny wariant realizacji zamowienia
musi jednak prowadzi¢ do zastosowania materiatow, osiggniecia celéw oraz zachowania
pozioméw emisji i skutecznosci odpylania, nie nizszych niz te o ktérych mowa w niniejszym
programie funkcjonalno — uzytkowym.
Zakres prac ma obejmowa¢ wymiane wszystkich kanatéw spalin i instalacji odpylania
od odpylaczy wstepnych typu MOS do wentylatorow (z wytgczeniem istniejgcych
odpylaczy wstepnych typu MOS, ktére Zamawiajgcy sugeruje pozostawic jako | stopien
odpylania w zmodernizowanej instalacji). W zakres Zamowienia wchodzi wymiana dwéch
rur spustowych pod MOS i wyposazenie jej w obijaki elektromagnetyczne. Kanaty spalin i
instalacje mechaniczno-workowg (cyklony i inne elementy instalacji narazone na
wycieranie) zaprojektowa¢ i wykona¢ z blachy stalowej konstrukcyjnej o
podwyzszonej wytrzymatosci i gr. min. 5 mm. O parametrach nie gorszych niz dla
stali Hardox 400, twardos¢ HB 370-430, udarnos¢ 45J, granica plastycznosci RE
1000, granica plastycznosci RM 1250, granica ciagliwosci A% 10, wzgledna trwatos¢
uzytkowa 1.
Zabezpieczenie antykorozyjne kanatdéw spalin wykona¢ dwukrotnie farbg podktadowa
odporng na temperature min. 180 °C. Sumaryczna grubos$¢ powtoki minimum 70
mikrondw.
Zamawiajgcy sugeruje réwniez wykorzystanie dwoéch wentylatoréw wyciggowych WPWDs
-80/1,8 0 mocy 75kW jeden produkcji firmy Konwektor rok budowy 2016 drugi wentylator
WPWD-80/1,8 Fabryka Wentylatoréw Fawent, 75 kW 985 obr/min. rok produkcji 1979.
Wentylatory obstugiwaty kociot przed modernizacjg czyli obnizeniem mocy nominalnej z
29,07MW do 22,2MW wiec posiadajg niezbedny zapas mocy. Zamawiajgcy rowniez
sugeruje by wentylator lub wentylatory cyrkulacji spalin(podajgce spaliny na Filtr Workowy)
posadowione byty na konstrukcji wsporczej filtra workowego bez budowy dodatkowego
fundamentu. Wentylatory recyrkulacji spalin nalezy wyposazy¢ w wibroizolatory.
Zamawiajgcy oczekuje wyposazenia instalacji w wentylatory wspomagajace ktore bedag
podawaty spaliny na filtr workowy, silniki wentylatorow nalezy wyposazy¢ w przetwornice
czestotliwosci, ktére bedg stuzyty do ptynnej regulacji wydajnosci wentylatoréw.
Instalacja odpylania spalin winna by¢ wyposazona w :
- automatyczny uktad regeneracji workdw zapewniajgcy prace w trybie bezobstugowym,
- czujnik poziomu pytu i elektromagnetyczne obijaki na lejach zsypowych pod MOS,
cyklonami oraz filtrem workowym witgczone do automatyki kotta.
Instalacja powinna zapewni¢ odpylanie spalin w zakresie temperatur od 110°C do 190°C.
Nalezy przewidzie¢ automatyczne awaryjne zatrzymanie filtra w przypadku, gdy
temperatura spalin spadnie ponizej wartosci minimalnej 110°C lub przekroczy wartosé
maksymalng 190°C, a takze w przypadku koniecznosci technologicznej (uszkodzenia
workéw, zaworu itp).
Instalacja sprezonego powietrza niezbednego do strzepywania workdw musi byc¢
wyposazona w sprezarke srubowg o odpowiedniej wydajnosci z osuszaczem powietrza.
(Obecnie w ZEC jest eksploatowana sprezarka firmy AirPol zalecane jest by sprezarka dla
drugiego filtra workowego byta tego samego producenta lub réwnowazna



Z uwagi na unifikacje czesci zamiennych i serwisu) Wybér producenta sprezarki musi
zapewnia¢ bezproblemowy jej odbior przez UDT. Zatatwienie spraw dozorowych lezy po
stronie Wykonawcy zamowienia. Ponadto producent sprezarki musi zapewni¢ co najmniej
dwa punkty serwisowe na terenie Polski.

) Sprezarka musi posiadaé nastepujgce minimalne parametry: Wydajnos¢ powyzej
105m3/h, zbiornik 500I, moc okoto 11kW.

m) Sprezarka po montazu musi by¢ dopuszczona do ruchu przez serwis producenta ktéry
stwierdzi prawidtowo$¢ montazu, (oraz wystawi notatke o dopuszczeniu sprezarki do
ruchu bez uwag). Koszty ustugi serwisu ponosi wykonawca.

n) Zamawiajgcy wymaga réwniez by przeanalizowano mozliwo$¢ potgczenia istniejgcej
instalacji sprezonego powietrza z nowg projektowang tak aby mogty sie zastepowac lub
pracowac réwnolegle.

0) Rurociggi sprezonego powietrza prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowac.

p) Kosze (ramy) filtréw workowych muszg by¢ wykonane ze stali kwasoodporne;.

gq) Zamontowane urzgdzenia odpylajace i kanaty majg by¢ izolowane wetng mineralng
0 grubosci min. 100 mm i gestosci min. 80 kg/m oraz zabezpieczone blachg aluminiowg o
grubosci pow. 0,7 mm na konstrukcji wsporczej. Izolacja cieplna powinna zapobiegac
kondensacji pary wodnej i powstawaniu kwasu siarkowego na wewnetrznych
powierzchniach urzgdzenia.

r) Montaz wszelkich niezbednych urzadzen, przej$¢, drabin i pomostdéw roboczych (podesty
azurowe ocynkowane) nalezy wykonaé z barierkami zapewniajgcymi bezpieczng obstuge
instalacji odpylania.

s) Projekt winien uwzgledni¢ istniejgcg kolorystyke Cieptowni.

t) Z uwagi na przerwy w pracy kotta WR-25 nr 2 zwigzane m.in. z czyszczeniem bgdz
planowanymi i nieplanowanymi odstawieniami, instalacja odpylania winna
by¢ przystosowana do przestojow ruchowych w taki sposob, aby nie ulegata
uszkodzeniu/degradacji.

u) Adaptacje istniejgcej konstrukcji wykona¢ poprzez jej oczyszczenie (piaskowanie)
i zabezpieczenie antykorozyjne (malowanie farbg podktadowg i nawierzchniowg).

v) W przypadku zastosowania przenos$nikéw rurowych do transportu pytdw zaproponowany
uktad nalezy wtgczy¢ do odzuzlacza kotta WR 25 nr 2.

w) Proponowana instalacja odpylania musi zosta¢ zabudowana w polu istniejgcych odpylaczy
cyklonowych.

X) Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich miejsc w instalacji odpylania wymagajgcych
obstugi (armatura, kro¢ce pomiarowe, wymiana workow itd.).

y) Nalezy przewidzie¢ drogi komunikacyjne wokét uktadu odpylania.

z) Montaz wszelkich niezbednych urzadzen, przejs¢, drabin i pomostéw roboczych (podesty
azurowe ocynkowane) nalezy wykonaé z barierkami zapewniajgcymi bezpieczng obstuge
instalacji odpylania.

aa) Zewnetrzna obudowa zmodernizowanego uktadu nie powinna wykazywac nieszczelnosci.

bb) Projekt winien uwzglednic¢ istniejgca kolorystyke Cieptowni.

cc) Instalacja odpylania musi byé wyposazona w obudowy termiczno-dzwiekoszczelne
zapewniajgce dotrzymanie norm emisji hatasu okreslone decyzjg pozwolenia
zintegrowanego Zamawiajgcego poza zaktadem na obszarach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej z ustugami tj:

- dla pory dnia =55 dB
- dla pory nocy =45 dB

dd) W zmodernizowanej instalacji odpylania kotta WR-25 nr 2 musza by¢ zaprojektowane
punkty pomiarowe do pomiaru emisji pytdw i gazow zgodnie z odpowiednimi normami.
Montaz - za urzadzeniami odpylajgcymi - kréécow pomiarowych o $rednicy M 64x4,
zgodnie z wymogami PN-Z-04030-7 ,Badania zawartosci pylu. Pomiar stezenia
i strumienia masy pylu w gazach odlotowych metodg grawimetryczng” - dla potrzeb
kontroli stuzb ochrony srodowiska.



5. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej.

2)

b)

f)
9)

h)
i)

)
K)

Zakres robot w przypadku pozostawienia Wentylatorow wyciggowych i przetwornic

czestotliwosci:

- Dobra¢ odpowiednio algorytm sterowania wentylatorem recyrkulacji spalin i
odpowiednig moc, wydajnosé tak aby prawidlowo wspotpracowat z istniejgcymi
wentylatorami.

Zakres robot dodatkowych:

- zabudowa wentylatora recyrkulacji spalin wraz z przetwornicg czestotliwosci szafa
przetwornicy w miejscach wskazanych przez inwestora,( w pomieszczeniu pompowni
lub hala kottéw)

- wentylatory recyrkulacji spalin po montazu musza byé dopuszczone do ruchu
przez serwis producenta wentylatora, ktory stwierdzi prawidtlowos¢é montazu,
osiowos¢ wentylatora itp. (oraz wystawi notatke o dopuszczeniu wentylatora do
ruchu bez uwag). Koszty ustugi serwisu ponosi wykonawca

- wykonanie uziemien nowych instalacji,

- pofgczenie nowych napedoéw wentylatora, przenosnikéw pytu, obijakéw, pomiaréw
podci$nienia i temperatury do systemu sterowania, wizualizacji diagnostyki,

- wykonanie instalacji oswietlenia umozliwiajgcego konserwacje oraz naprawe nowo
wybudowanej instalaciji,

- wykonanie instalacji elektrycznej do nowej sprezarki wraz z zabezpieczeniami
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, (pomieszczenie pompowni lub hala
kottow)

- zainstalowanie osuszacza powietrza do -25 °C dla instalacji sprezonego powietrza.

instalacja elektryczna zostanie dostosowana do istniejgcej instalacji zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

wszystkie rozdzielnie, szafy sterownicze, szafy sterowania miejscowego wykonac¢ z blachy

ocynkowanej elektrolitycznie, pomalowane proszkowo; stopien ochrony min. IP55,

klasa izolacji I, miejsce ich ustawienia zostanie ustalone na etapie projektowania.
wszelkie zamontowane wentylatory muszg posiada¢ regulacje wydajnosci pracy, muszg
by¢ zasilane poprzez przeksztaittniki czestotliwosci,

zastosowane zostang energooszczedne silniki przystosowane przez producenta

do wspétpracy z przeksztattnikami czestotliwosci.

kable zasilajgce silniki poprzez przetwornice czestotliwosci, przewody pomiarowe

oraz sterownicze muszg by¢ ekranowane,

koryta kablowe zostang wykonane z blachy ocynkowanej, jako zamknigte,

przewody sterownicze nie mogg by¢ prowadzone we wspdélnych korytach razem z kablami

sitowymi, zasilajgcymi, oswietlenia.

kable zostang oznakowane trwale na obu koncach w sposob umozliwiajgcy jednoznaczng

ich identyfikacje,

wszystkie urzgdzenia i aparaty elektryczne zamontowane przez wykonawce bedg nowe

i bedg pochodzity od uznanych producentéw.

6. Wymagania jakie instalacja AKPiA musi spetniaé.

zostanie wykonana jako cze$¢ istniejgcej instalacji,

wykonawca wykorzysta istniejgce uklady sterowania, zabezpieczenia i wizualizaciji,
wszelkie zmiany w ich konfiguracji uzgadnia¢ z Zamawiajgcym oraz autorem,

system sterowania obecnie uzytkowany przez inwestora winien by¢é systemem
nadrzednym,

uktad musi by¢ wyposazony w blokady bedgce czescig istniejacych zabezpieczen,
zostang one uzgodnione na etapie projektowania,

powinien sterowac¢ pracg przenosnikow pytéw, sygnalizowac ich awarie zatrzymanie
regulacja wydajnosci wentylatorow pomocniczych powinna zapewnia¢ odpylenie spalin
ponizej 100mg,

Zainstalowana automatyka musi umozliwia¢ prace w trybie automatycznym jak i recznym,



h)

)

K)

oraz by¢ wyposazona w szafki sterowania miejscowego w punktach wskazanych
przez inwestora,

Dla instalacji nalezy stworzy¢ obraz synoptyczny ktéry bedzie wyswietlany w istniejgcym
systemie sterowania bedg widoczne parametry pracy catego filtra workowego oraz bedzie
istniata mozliwos¢ po osiggnieciu zadanych parametréw uruchomienie zdalne filtra
workowego z centralnej sterowni. Podobnie jak ma to miejsce w istniejgcym filtrze
workowym zamontowanym na kotle WR-10 nr 4, i WR-25M nr 1

Na szafie sterowniczej instalacji odpylania nalezy umiesci¢ panel sterujgcy wraz z
kolorowym wyswietlaczem, ktéry umozliwi sterowanie instalacjg oraz zapewni podglad
pracy instalacji odpylania spalin, podobnie jak to jest na kotle WR-25M nr 1.

wszystkie zawory, zasuwy, przepustnice i klapy sterowane z nastawni powinny
by¢ wyposazone w sitowniki zasilane elektrycznie, powinny posiada¢ styki potozenia
krancowego odwzorowane na odpowiednich ekranach synoptycznych. Odwzorowanie
dotyczy rowniez zawordw, zasuw, przepustnic otwieranych i zamykanych recznie

a majacych istotny wptyw na bezpieczenstwo pracy obstugi i urzadzen,

tozyskowanie nowych wentylatoréw wspomagajgcych winno by¢ wyposazone w czujniki
drgan.

Po zakonczeniu robét elektrycznych i AKPiA Wykonawca dostarczy dokumentacje
powykonawcza zawierajaca m.in.:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)

opis techniczny (wraz z DTR i instrukcjami obstugi i eksploataciji)

schematy ideowe poszczegdlnych rozdzielni, zasilania i sterowania szaf, skrzynek itp.
zestawienie dostarczonej aparatury i urzgdzen,

schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulaciji,

baze danych systemu cyfrowego,

dokumentacje prefabrykowang rozdzielni/skrzynek,

schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréow),

zestawienie dostarczonych materiatdbw montazowych,

dokumentacje instalacji uziemiajgcej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,

tabele/rysunki powigzan kablowych,

protokoty z pomiardw elektrycznych z zakresu ochrony przeciwporazeniowe;j
protokoty z przeprowadzonych badan diagnostycznych,

oprogramowanie umozliwiajgce wprowadzanie zmian w programach sterownikow jak
réwniez edycje wizualizacji,

kody zroédtowe programow sterownikow,

zmodyfikowany projekt wizualizacji

W/w materiaty i dokumenty winny by¢ dostarczone w wersji papierowej w czterech
egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej na no$niku pamieci.

Pozostate wymagania Zamawiajacego:

a)
b)
c)
d)

f)

Instalacja technologiczna instalacji odpylania powinna spetnia¢ wymagania zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami i uwzglednia¢ przepisy BHP i p. poz.
w tym normy hatasu na stanowiskach pracy i do srodowiska.

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢c wymagania najlepszych dostepnych technik.
Przedstawiona w Projekcie technologia odpylania winna by¢ wtasnoscig Wykonawcy, albo
winien on posiadac na jej stosowanie niezbedne licencje lub pozwolenia.

Na etapie projektowania nalezy $cisle wspétpracowaé z upowaznionym przedstawicielem
Zamawiajgcego i uzyskaC jego zgode na zastosowane rozwigzania projektowe
i materiatowe przed przystgpieniem do robét.

Zamawiajgcy od momentu otrzymania dokumentacji projektowej ma 15 dni na jej
zatwierdzenie lub wniesienie uwag i zastrzezen.



9)

h)

)

p)

q)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ujecie w projekcie wszystkich niezbednych zgodnie
z jego doswiadczeniem urzgdzen, jak rowniez za dostosowanie mocy i wydajnosci
urzadzen do parametréw pracy kotta, do ktérego je oferuje i dla ktérego wykona projekty
wykonawcze, zapewniajgc bezproblemows ich eksploatacje.

Wykonawca sporzadzi wszystkie inne projekty niewyspecyfikowane w niniejszym
zatgczniku a niezbedne do prawidtowej pracy instalacji.

Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zadanie wraz z dostawg urzgdzenh i instalacjami
zgodnie z zatwierdzonymi projektami wykonawczymi, niniejszg specyfikacjg, sztukag
budowlang, obowigzujgcymi przepisami, wskazaniami przedstawicieli Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru oraz instrukcjami montazu DTR urzgdzen.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 7 dni
roboczych o wszystkich odbiorach, prébach montazach probnych. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo udziatu w nich.

Wszystkie materialy i urzadzenia muszg by¢ nowe oraz posiada¢ znak CE i dokumenty
pozwalajgce stwierdzic¢ rok produkcji nie wczesniej niz w 2020 roku.

Transport i montaz elementow i urzgdzen instalacji odpylania odbedzie sie na koszt
Wykonawcy.

Koszty wszelkich dodatkowych prac i badan zwigzanych z dostawg i montazem urzadzen
pokrywa Wykonawca.

Sposdb zamocowania poszczegolnych elementéw zmodernizowanych uktadéw odpylania
powinien umozliwiaé tatwg ich wymiane i konserwacje.

Nalezy wykona¢ wszystkie prace montazowo-instalacyjne w zakresie niezbednym
dla osiggniecia zatozonych efektéw zadania, zaréwno tych ktére zostaty ujete w projekcie,
jak rowniez tych ktorych nie ujeto, ktore zgodnie z doswiadczeniem wykonawcy
sg niezbedne do poprawnej pracy rzeczowej instalacji opartej na zaoferowanej przez
wykonawce technologii i spetnienia zatozen oferty tj: obnizenie emisji pytdw w spalinach
do wartosci ponizej 100 mg/Nm? w warunkach umownych przeliczonych na 6% zawarto$¢
tlenu w spalinach,

Wykonawca wykona wszelkie prace budowlane, ziemne oraz inne roboty bezposrednio
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.

Wszystkie czynnos$ci zwigzane z dopuszczeniem pracownikow do pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych spoczywajg na Wykonawcy. Wykonawca
przyjmuje na siebie szereg obowigzkéw wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Energii z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach
energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830)

Zagospodarowanie powstatych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia odpadow:
Odpady (wetna mineralna, gruz, ztom) i inne zakwalifikowane odpady zagospodarowac
i przedstawi¢ kopie kart przekazania odpadéw oraz protokét zdawczo - odbiorczy
materiatdw przeznaczonych do utylizacji. Koszty zagospodarowania odpaddéw pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca w cenie ofertowej uwzgledni swoéj przychdd z tytutu ewentualnej sprzedazy
ztomu powstatego w wyniku rozbidrki istniejgcych instalacji odpylania.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania w protokole przekazania placu
budowy elementéw ztomowych, ktore pozostang w jego dyspozycji po zdemontowaniu
(nie wiecej niz 10% catkowitego ciezaru zutylizowanego ztomu).

Szkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi, najpdzniej w dniu przekazania
instalacji do eksploatacji. Miejsce szkolenia siedziba ZEC w Wotominie. Zakres szkolenia:
eksploatacja instalacji;

przeglady, remonty biezgce i konserwacje;

optymalizacja pracy instalaciji;

zasady gwarancji;

sposob zgtoszenia awarii i usterek.

Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis informacyjny.

Przekazanie kompletnej dokumentacji.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg (4 komplety w wersji drukowanej



i elektronicznej) wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji
Wykonawczej, a ich tre$¢ przedstawiaé bedzie roboty tak, jak zostaty przez wykonawce
zrealizowane. Dokumentacja, jesli to wymagane, bedzie obejmowac takze geodezyjne
pomiary powykonawcze (geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg) .

Wykonawca sporzadzi cztery komplety instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji
do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz jeden komplet w wersji elektronicznej.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd, ktére moga
zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od wszelkich roszczen
cywilno-prawnych:

w okresie realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiajacy - przy przekazaniu placu budowy - wskaze (na czas realizacji inwestycji)
miejsce poboru energii elektrycznej. Media: energia elektryczna i woda (w tym na cele
socjalne) udostepniane sg przez Zamawiajgcego nieodptatnie i wylgcznie do celéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamowienia.

Zamawiajgcy udostepni teren na ktorym Wykonawca umiesci zaplecze robot wraz z
kontenerami socjalnymi i weztem sanitarnym. Z uwagi na stan epidemii pracownicy
Zamawiajgcego i Wykonawcy ograniczg kontakt do niezbednego minimum.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w uruchomieniu instalacji w dniu rozpoczecia sezonu
grzewczego.

Warunkiem dopuszczenia instalacji odpylania do eksploataciji jest:

wykonanie rob6t montazowych zgodnie z dokumentacjg, potwierdzone protokotami
odbioru robét tacznie z protokotami elektrycznymi;

kompleksowe przygotowanie przez Wykonawce instalacji odpylania do eksploataciji;
likwidacja placu budowy oraz uporzgdkowanie terenu;

odbiér w zakresie BHP i p. poz.;

przekazanie dokumentacji powykonawczej;

szkolenie obstugi;

rozliczenie z zagospodarowania odpaddw.

aa) Warunkiem odbioru kohcowego jest:

sprawdzenie emisji i skutecznosci odpylania dla instalacji filtra workowego dla kotta
WR-25/M nr 2 odbedzie sie staraniem i na koszt Wykonawcy, w przypadku, gdy pomiary
nie potwierdzg parametrow wymaganych w SIWZ i ofercie kolejne odbywac sie bedag
réwniez na koszt Wykonawcy; (Zamawiajgcy zapewni podstawowg obstuge kotta oraz
paliwo dla kotta). Wykonawca zapewni osobe koordynujgcg podczas wykonywania
pomiarow gwarancyjnych.
W przypadku nie uzyskania przez instalacje odpylania gwarantowanej umowg wielko$ci
emisji, Zamawiajgcy w terminie dla niego dogodnym udostepni Wykonawcy instalacje,
do wykonania prac naprawczych poprawiajgcych efekt dziatania instalacji odpylania
spalin. Po zakonhczeniu przez Wykonawce prac naprawczych instalacji odpylania,
Zamawiajgcy ponownie zleca badania dla potwierdzenia efektu ekologicznego, do
uprawnionej jednostki badawczej, posiadajgcej akredytacje a Wykonawca pokrywa koszty
tych badan.
jednostka wykonujgca pomiary bedzie posiadac akredytacje PCA przynajmniej w zakresie
pomiarow emisji.
Pomiary emisji bedg wykonane przy trzech wybranych obcigzeniach w calym zakresie
pracy kottow.
Do pomiaréw bedzie uzyty miat weglowy o parametrach :

e sortyment miat Ml
typ wegla 32.2
wartos¢ opatowa Q ir 22 000 kJ/kg min.
zawartos$¢ popiotu Ar 23 % max
zawartosé siarki S tr 0,60 % max
zawartos¢ wilgoci catkowitej W tr max. 15 %



e wymiar ziarna 0-20 mm

e wszystkie parametry w stanie roboczym
odbiér po okresie rekojmi i gwarancji bedzie wykonany w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.

bb) Zakres i warunki gwaranciji:

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu zamowienia Wykonawca wyda
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny okreslajgcy uprawnienia Zamawiajgcego
wynikajgce z udzielonej gwarancji, ktory bedzie uwzgledniat wszystkie warunki opisane
W niniejszym punkcie.

Wykonawca gwarantuje, ze w okresie gwarancyjnym utrzyma emisje pytdw o stezeniu
wymaganym przez Zamawiajgcego.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany workéw w okresie gwarancji Wykonawca wymieni je
na wiasny koszt

Wykonawca - gwarant zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni liczac od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. W przypadku awarii uniemozliwiajgcej prace instalacji Wykonawca
W ciggu 24 godzin od zawiadomienia przywrdci jej prawidtowe dziatanie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do usuniecia sitami wtasnymi wad i awarii
w przypadku niedochowania powyzszych terminéw przez Wykonawce. W takim przypadku
kosztami naprawy Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.

Wykorzystane elementy istniejgcej infrastruktury, konstrukcji i urzgdzen objete bedg
gwarancjg na rowni z pozostatymi elementami nowej instalacji odpylania. Zamawiajgcy nie
dopuszcza zwiekszenia ryczaftowej kwoty zamoéwienia w przypadku gdyby na etapie
realizacji zamowienia Wykonawca z jakiegokolwiek powodu zrezygnowat, z wykorzystania
istniejgcych fundamentow, konstrukcji wsporczej i urzadzenh lub zmienit planowany sposéb
ich wykorzystania.

10.0Opis stanu istniejgcego:

1. Kociot WR-25/M nr 2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

a)
b)
c)
d)

Moc cieplna nominalna 22,2 MW

zakres pracy 7 do 22,2 MW

ilo$¢ spalin za kottem przy nominalnym obcigzeniu kotta - 12 Nm?/s
ciSnienie obliczeniowe 1,8 MPa

sprawnos¢ kotta 84%

zawartos¢ O, w spalinach 6-11%

temperatura spalin za kottem 110°C - 200°C

Wentylatory wyciggowe spalin:

Typ WPWD-80 - 2 szt./kociot

Moc silnika - 75 kW,

Szt. 1 Konwektor Sp. z 0.0. rok produkcji 2016

Szt. 2 Fabryka Wentylatoréw Fawent, rok produkcji 1979,

Przetwornice czestotliwosci wentylatorow kotta WR-25/M nr 2 —Schneider Electric rok

produkcji 2016, sterowniki - schneider TSX Premium

a)

Istniejgce urzadzenia odpylajgce kotta WR-25/M nr 2

Odpylacze wstepne multicyklony osiowe typu MOS 15 (3x5) o srednicy 300 mm —
2 szt/kociot, rok prod. 2007,

b) Baterie cyklonéw typu CE-8x1000/0,4; cyklony bazaltowane



5. Spaliny do powietrza atmosferycznego odprowadzane sg za pomocg emitora zelbetowego o
wysokosci 123,7 m i Srednicy u wylotu 3,0 m.

6. Zamawiajgcy nie ma obowigzku prowadzenia ciggtych pomiaréw emisji do powietrza.

7. Paliwo - miat weglowy

wegiel kamienny energetyczny klasy M Il A Typ 32
wartos$¢ opatowa 21-23 MJ/kg

zawartos¢ popiotu 18-23%

zawartos¢ wilgoci <15%

maksymalna zawarto$¢ siarki 0,6%
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8. Wyniki emisji pytow

Emisja pylu w warunkach umownych w odniesieniu do 6% O, w mg/m?

Data pomiaru Moc kotta [MW] Emisja pytu [mg/m?]
06.04.2020 3,10 292
15.01.2020 13,50 242
17.04.2019 9,00 335
21.02.2019 11,20 257




