Zalgcznik nr 4 - Technologia naprawy

Dotyczy: naprawa i zabezpieczenie chemoodporne komina H=124m w ZEC Wotomin

1. Naprawa ubytkow powierzchniowych od zewnatrz:

a. Przygotowanie podtoza - rozkucie betonu w miejscach o naruszonej strukturze, odku-
cie stabych i skorodowanych fragmentéw. Czyszczenie woda pod wysokim ciénieniem
(ciSnienie min. 450 bar, wydajno$¢ wodna min. 20l/min) z zastosowaniem odpowied-
nich dyszy. Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonego zbrojenia, niezwtocznie po
oczyszczeniu (grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej po wyschnieciu - 1 mm):

2 x Sika MonoTop 910N - t3czne zuzycie teoretyczne 1,7-2,0 kg/m2

W przypadku innego sposobu oczyszczenia zbrojenia niz piaskowanie (np. woda pod
wysokim cisnieniem) nalezy - jako zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia - zastoso-
wac:

b. Naprawy powierzchniowe betonu wykonaé recznie wg systemu Sika MonoTop 600:

- warstwa szczepna: 1 x Sika MonoTop 910N - zuzycie teoretyczne 2,0 kg/m?
- wypetnienie ubytkdw metodg “mokre na mokre” na warstwie szczepnej:
- ubytki od 6mm do 5 cm (w jednym cyklu): Sika MonoTop 412 - zuzycie teoretyczne

19,0 kg/m*/1 cm
W przypadku reprofilacji gtebszych ubytkéw, wypetnienie nalezy przeprowadzi¢ w kilku
cyklach, pamietajac o kazdorazowym zastosowaniu warstwy szczepnej z materiatu Sika

MonoTop 910N pomiedzy kolejnymi warstwami zapraw naprawczych.

2. Naprawa rys i pekniec:

® rysy poziome na szwach roboczych i rysy w otulinie nad pretami pionowymi nalezy

rozkué
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i wypetni¢ wg punktu 1 (dotyczy to rodwniez rys pajeczynowych powstatych w strefie
gtuchej otuliny)

® rysy pracujace o rozwartosci > 0,5 mm - naciecie o szerokosci 6-7 mm na gtebokosé
min. 10 mm, zagruntowanie krawedzi naciecia materiatem Sika Primer 3 - zuzycie ok.
3% ilosci Sikaflexu - i wypetnienie kitem elastycznym Sikaflex PRO 3 - teoretyczna wy-
dajnos¢ z opakowania 600 ml: ok. 8,5 mb - a nastepnie “wprasowanie” w $wiezy kit su-
szonego ogniowo piasku kwarcowego o frakcji max 0,8 mm

® rysy o rozwartosci < 0,5 mm - wprowadzenie paska elastycznego grubowarstwowego
materiatu o szerokosci 10 cm wzdtuz rysy (na zagruntowanie i ewentualnie na powtoke
posrednig a pod powtoke kryjacy):
Sikafloor 350 Elastic z dodatkiem Stellmittel T w ilosci 1-2% wagowo) - zuzycie 0,1
kg/mb/10 cm)

e w razie koniecznosci wykonania iniekcji rys (np. na szwach roboczych) nalezy zastoso-

wac materiat Sikadur 52

3. Szpachlowanie i powtoki ochronne:

a. strefa | - ptaszcz komina (od poz. +0,0 do +124m):
Powtoki ochronne:
- 2 x SikaCor EG 5 (czerwony - RAL 3000 lub 3020 oraz biaty - RAL 9010

przewidywane zuzycie 1,6 kg/m%*/1 mm
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4. Roboty antykorozyjne - elementy stalowe Zestaw malarski EG-5 - do zabezpieczania an-

tykorozyjnego stalowych konstrukcji stalowych:

4.1 Gruntowanie

Materiat: Icosit” Poxicolor’ Primer HE Neu— dwusktadnikowy
kopolimer epoksydowy z blaszkowatymi wypetnia-
czami aluminiowymi oraz dodatkiem inhibitoréw ko-
rozji. Wymagany stopien przygotowania podtoza wg
PN ISO 8501-1 — min. St 2 (np. czyszczenie reczne)

llos¢ warstw: 1

Grubos¢ warstw: 70@m

Zuzycie teoretyczne: 0,200 kg/lm2 przy 100 Bm
Opakowanie: 28 kg

Barwa: Aluminium, czerwono - brgzowa

4.2 Warstwa nawierzchniowa

Materiat: SikaCor EG-5 - dwusktadnikowy materiat na bazie zy-
wicy akrylowo-poliuretanowe].

llos¢ warstw: 2

Grubos¢ warstw: od 70 @m do 150 @m

Zuzycie teoretyczne: 0,21 kg/lm2 przy 100 @m

Opakowanie: 28 kg

Barwa: Paleta barw RAL 7035

Podane zuzycia s teoretyczne. Przygotowanie podtoza zgodnie z Kartami Informacyjnymi.
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