
SZKIC KOMINA: H=123 M, D=7.80 / 3.00 m

SKALA: 1 : 200

SZKIC KOMINA
Konstrukcja

011 : 200840 x 594 00

-

mgr inż. Władysław Wenski
upr. proj. AUB-KZ-7210/206/90
upr. bud. GP-KZ-7342/667/94
specj. konstrukcyjno-budowlana

USŁUGI  PROJEKTOWO-BUDOWLANE  WŁADYSŁAW  WENSKI
                       85-440  Bydgoszcz,  ul. Dzięciołowa 15
 kom. +48 888 777 250                               email: biuro@kominystalowe.com

ZEC - WOŁOMIN
WOŁOMIN

Komin żelbetowy: H=123 m
Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49

ul. Szosa Jadowska 49

2021-O-08/03
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KLINKIER:  25 cm
+ Kw-2:    10 cm

48

ZEC - WOŁOMIN

ZWĘŻKA CERAMICZNA

GALERIA GÓRNA

OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

lampy LED  - szt. 3

IGLICE ODGROMOWE

GALERIA DO OBSŁUGI ANTEN

GALERIA ŚRODKOWA

OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

lampy LED  - szt. 3

GALERIA DOLNA
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PRZEKRÓJ:  1 - 1
SKALA: 1 : 50

08.2021.

OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE

lampy LED  - szt. 3

UWAGI:

1. KOMIN EKSPLOATOWANY 42 LAT.
2. GÓRNY ODCINEK KOMINA - MALOWANIE PRZESZKODOWE

3. KOMIN WYPOSAŻONY W OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE.
4. WYLOT KOMINA - ZWĘŻKA MUROWANA.

    PASY CZERWONO-BIAŁE:  7 SZT.

GALERIA GÓRNA

DRABINA WŁAZOWA
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mgr inż. Łukasz Wenski

Załącznik nr 8 - Schemat komina


