Zalacznik nr 10 - Protoko! z ogledzin
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Bydgoszcz, dnia 24.08.2021

Protokol z ogledzin obiektu
065/2021

Obiekt: Komin Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z o0.0.
ul. Szosa Jadowska 49

05-200 Wotomin

Data ogledzin: 18.08.2021 r.

Orzeczenie: Po wykonaniu ogledzin stwierdza sie:
- brak mocowania bednarki uziemiajgca na pierwszej galerii,
- uszkodzong oprawe przeszkodowsa nr 2 na pierwszej galerii
(przepalone ok. 25% diod),
- uszkodzenia zewnetrznej 1zolacji przewodow na drugiej galerii,
- uszkodzone wszystkie oprawy przeszkodowe na drugiej galerii
(oprawa 1- 20% diod przepalonych, oprawa 2 - 75%, oprawa 3 -
10 %),
- brak mocowania przewodow stwarzajacych zagrozenie potkniecia
sie na trzeciej galerii,
- uszkodzong rozdzielnice SZ3 umieszczong na czwartej galerii,
- uszkodzenia instalacji odgromowej w gornej czesci komina,
Uwagi do orzeczenia:
Wszystkie wymienione uszkodzenia nalezy usunac ze wzgledoéw
bezpieczenstwa oraz warunkéw technicznych uzytkowania obiektu.
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Relacja zdjeciowa z wykrytych uszkodzen:
Na rysunku 1 oraz 2 przedstawiono bednarke umieszczona na pierwszej

galeril. Brak mocowania sprawia, ze bednarka ta jest luzna i sita wiatru ruszajac

ja powoduje wykruszanie $ciany komina.

Rysunek 1. Brak mocowania bednarki na galerii 1
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Rysunek 2. Odkruszanie $ciany komina przez luzna bednarke na galerii 1
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Na rysunku 3, 4, 5 oraz 6 przedstawiono uszkodzenia zewnetrznej izolacji
przewodow od oswietlenia przeszkodowego na drugiej galerii. Uszkodzenia te
stwarzaja zagrozenia porazenia pradem elektrycznym oraz wywolania zwarcia w

instalacji elektrycznej.
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Rysunek 3. Uszkodzenia zapaséw przewodow przy oprawach przeszkodowych na galerii 2

Rysunek 4. Tasma izolacyjna w miejscu uszkodzen przewodow na galerii 2
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Rysunek 6. Uszkodzenia zewnetrznej izolacji przewodow na galerii 2

Na rysunku 7 przedstawiono nieprzymocowane przewody stwarzajgce

zagrozenia potknigcia si¢ na trzeciej galerit.
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Rysunek 7. Nieprzymocowane przewody na galerii 3

Na rysunku 8 oraz 9 przedstawiono uszkodzong skrzynke rozdzielczg SZ3
umieszczong na trzeciej galerii. Obudowa skrzynki zostata naprawiona
tymczasowo tasma izolacyjna, jednak nie doprowadzito to do skutecznego
uszczelnienia uszkodzonej skrzynki. Wewnatrz skrzyni znajduje sie duzo

zanieczyszczen oraz wystepuje korozja elementdw taczeniowych.
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Rysunek 9. Korozja elementow laczeniowych oraz zanieczyszczenia wewnatrz skrzyni SZ3

na galerii 4
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Na rysunku 10, 11 oraz 12 przedstawiono uszkodzenia gérnej czgsci
instalacji odgromowej. Liczna korozja spowodowala uszkodzenie czgsci

kotnierza trzymajacego szpilki odgromowe do elewacji komina.

Rysunek 10. Uszkodzona czgs$¢ kotnierza owini¢ta o mocowanie oprawy przeszkodowej
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Rysunek 11. Skorodowana czeg$¢ kotnierza owinieta o mocowanie drabiny do oprawy

przeszkodowej
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Rysunek 12. Korozja kotnierza trzymajaca szpilki odgromowe

Pieczatki i podpisy os6b dokonujacych ogledzin

Ogledziny wykonal: Protokot sprawdzil:
Igor Zarazinski Krzysztof Tyma
Numer uprawnien Numer uprawnien
E/230/1368/2019 E/230/2132/2017
D/628/28/2020 D/230/2133/2017
Igor Zarazlriskl
cweren U 3539,/ KRZYSZITOF TYMA
UPRAWNIENIA LERAVNIEMIA
E/230/1368/2015, D/628/29/2020 B/230R1FARRRT7, B2302132/2017
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