Zatacznik nr 2 - Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia.

Zakres remontu:

1.

10.

11.

12.

13.

Remont powierzchni zewnetrznej pfaszcza trzonu zelbetowego komina.

Oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjne farbg epoksydowsa / do zastosowar na rdze gorny
odcinek drabiny przy wylocie spalin powyzej oraz ponizej galerii obstugowej. W przypadku
stwierdzenia pocienienia szczebli ponizej 15mm nalezy wymienié elementy na nowe.
Wymiana 15m biezacych drabiny miedzy galerig od obstugi anten (+100m) a galerig
gorna(+117,5m). Dodatkowo po usunieciu powierzchniowych nalotéw rdzy na catej
wysokosci komina i odcinkdw drabiny nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg epoksydowa
lub wykona¢ cynowanie metodg ogniowa. Na galeriach obstugowych w razie wystgpienia
punktowego uszkodzenia farby nalezy powierzchnie oczysci¢ i odtworzy¢ powtoke
zabezpieczajaca.

Oczyscic gtowice komina, w przypadku zauwazonych nieszczelnosci lub peknieé powierzchni
nalezy uzupetni¢ ubytki, ewentualnie ostoni¢ blachg otowiang o grubosci 4-5mm. Blache
otowiang na koricu zwezki ceramicznej nalezy wyréwnaé, docisngé do cegly i przytwierdzié
kotwami wklejonymi w spoiny

Wykona¢ i zamontowac¢ nowy otok odgromowy z ptaskownika cynowanego ogniowo
80x10mm i cztery nowe iglice odgromowe z preta o $rednicy 20mm i dtugosci 2,0m. Opaske
zamontowac ok. 0,5m ponizej wylotu zwezki — poza strefg pytow aby uchronic jg przed
nadmierng korozja.

Potaczy¢ iglice bednarka ocynkowang 25x5mm ze zwodem pionowym,

Wymieni¢ gérny odcinek zwodu pionowego wykorzystujac bednarke 25x5mm na odcinku nie
krétszym niz 15m.

Sprawdzi¢ ewentualnie poprawi¢ mocowania bednarki uziemiajacej ze szczeg6inym
uwzglednieniem miejsc przy galeriach obstugowych na catej wysokosci trzonu komina.
Wymieni¢ wszystkie 10szt. lamp przeszkodowych, odpowiednio 3szt. na wysokosci +40m
n.p.t, oraz +80m n.p.t oraz 4 szt. +117,5m n.p.t. Nalezy wymieni¢ wszystkie 10szt. podstaw
od lamp oswietlenia przeszkodowego nocnego.

Wymieni¢ instalacje elektryczng oraz skrzynki rozdzielcze IP67 odporna na UV z
zabezpieczeniem przepieciowym na wysokosci pierwszej (+40m n.p.t), drugiej (+80m n.p.t)
oraz trzeciej (+100m n.p.t) galerii obstugowej. Na wysokosci czwartej galerii obstugowej
(+117,5m n.p.t.) w 2022 r. zostata wymieniona instalacja oraz skrzynka rozdzielacza na nowsa,
w przypadku stwierdzenia dobrego stanu izolacji oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
przeprowadzonych pomiaréw elektrycznych, Zamawiajacy przyzwala na pozostawienie tego
fragmentu instalacji. Do wymiany nalezy uzy¢ nowych przewodoéw typu YKY w izolacji PVC
odpornej na warunki atmosferyczne i UV. Instalacja pionowa powinna by¢ wykonana z
przewoddw 5x2,5mm? natomiast pozioma 4x1,5mm?.

Przeprowadzi¢ pomiary elektryczne skutecznosci zabezpieczen przeciwporazeniowych oraz
opornos¢ uziemienia, w przypadku wystgpienia odchytek od wartosci pozadanych nalezy
doprowadzic¢ instalacje petnej zdolnosci dopuszczajgc obiekt do uzytku. Protokdt z pomiaréw
elektrycznych zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Uporzadkowa¢ oraz zamocowac luzne okablowanie w pionie oraz poziomie trzonu komina.
Zdemontowad niewykorzystywane wsporniki i uchwyty antenowe na catej wysokosci
ptaszcza komina.

Powierzchnie przed pokryciem powlokg zabezpieczajaca nalezy odpowiednio przygotowac.
Usuna¢ stabo zwigzane warstwy betonu oraz zanieczyszczenia przez zmycie
hydrodynamiczne. Usuna¢ szkodliwe substancje mogace mie¢ wptyw na potaczenie
naktadanych materiatéw z betonem lub karbonatyzacje betonu oraz korozje stali
zbrojeniowej. Odstoniete elementy zbrojeniowe nalezy wyczysci¢ z rdzy i innych
zanieczyszczen, pokry¢ dwukrotnie zabezpieczeniem antykorozyjnym. Nalezy wykonad
warstwe szczepng oraz warstwe wypetniajgca ubytek w konstrukcji po poprzez uzupetnienie
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betonem z cementem na bazie PCC w celu wyrdéwnania struktury. Zamawiajacy zastrzega

konieczno$¢ uzycia zaprawy BAUCHEMIE polimerowo-cementowe PCC lub SIKA w celu

trwatego odtworzenia powtoki trzonu komina oraz dodatkowej ochrony antykorozyjnej

zbrojenia. Wykorzysta¢ materiaty wyszczegélinione w zatgczniku nr 4.

Po wykonaniu remontu pfaszcza betonowego oraz po wiasciwym przygotowaniu podtoza na

catej wysokosci nalezy sprawdzi¢ $rednig wytrzymatos¢ na oderwanie, warto$é nie powinna

by¢ mniejsza ni 1,5MPa, w dalszym kroku wykona¢ malowanie przeszkodowe dzienne na
trzonie komina.

Wymagania dotyczace technologii wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego osprzetu

stalowego:

Podktad - powtoka epoksydowa,

Warstwa nawierzchniowa — powtoka akrylowo-poliuretanowa.

Zgodnie z technologig naprawy pkt. 4. Roboty antykorozyjne, stanowigcg zatacznik nr 4

Trzon komina nalezy po zabezpieczeniu powtoka epoksydowo-poliuretanowa pomalowaé w

kolorystyce zgodnie z Dz. U. Poz. 264 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni ograniczajacych przeszkody

oraz urzadzen o charakterze wraz z umieszczeniem logo ZEC Wotomin. Wzdr logo stanowi

zatgcznik nr 7. Zamawiajacy wymaga uzycia farby podanej w dokumencie , Technologia

naprawy” stanowigcym zatgcznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wykorzystaé SikaCor EG 5

(kolor czerwony — RAL 3000 oraz biaty — RAL 9010)

Malowanie komina nalezy wykonac¢ od poziomu terenu zabudowy az do gtowicy komina

wiacznie z gtowicg. Komin nalezy pomalowac pasami w kolorze czerwony biaty

naprzemiennie, przy czym zewnetrzne pasy powinny by¢ koloru czerwonego.

Na trzonie komina zamontowane sg anteny telefonii komdrkowej. Z uwagi na zapewnienie

ciggtosci nadawania, nie jest mozliwe wytgczenie wszystkich anten podczas prowadzenia

prac remontowych. Prace nalezy wykonywac przy pracujacych urzadzeniach nadawczych. W

razie koniecznosci nalezy ustali¢ z operatorami terminy zmniejszenia mocy nadawania, badz

wylgczenia poszczegélnych anten. Wykonawca jest odpowiedzialny za ustalenie terminu
ograniczenia mocy urzadzen nadawczych z operatorami oraz w petni odpowiada za wszystkie
uszkodzenia instalacji telefonii komdrkowej wynikte w czasie trwania remontu. Wykonawca
zostanie obarczony wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi. Zamawiajacy przedstawi

Wykonawcy liste 0s6b upowaznionych do kontaktu z operatorami anten sieci komoérkowych i

radiolinii.

Zamawiajacy posiadania ekspertyze wraz z orzeczeniem technicznym przegladu i ocena

stanu technicznego komina zelbetowego wraz z dokumentacja fotograficzng z sierpnia 2021

r. dokumenty te stanowig zatacznik nr 9 oraz 10 do zapytania ofertowego.

Wykonawca powinien opracowac i wykona¢ projekt remontu komina zelbetowego h-123,7m

ZEC Wotomin w oparciu o wizje lokalng i ekspertyze orzeczenia technicznego jakie zostana

przedstawione przez Zamawiajgcego.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego dotyczace przedmiotu zamdwienia:

a) Zastosowane materialy winny posiadaé Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atesty Paristwowego Zaktadu Higieny jezeli jest to wymagane przez
obowiazujace prawo.

b) Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatéw. Nalezy przestrzegaé temperatur
podtoza, otoczenia i materiatéw podanych w kartach technicznych.

c) Wykonanie oznakowania przeszkodowego dziennego oraz nocnego powinno by¢
wykonane zgodnie z Dz. U. Poz. 264 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie przeszkdd lotniczych, powierzchni ograniczajgcych
przeszkody oraz urzadzen o charakterze niebezpiecznym wraz z umieszczeniem logo ZEC.



d) Zamawiajgcy wymaga, aby zainstalowane nowe lampy byty to Colozus C-100K.

e)

f)

Zamawiajacy zabezpiecza zdemontowane lampy o$wietlenia przeszkodowego nocnego
komina.

Wykonywanie prac remontowych powinno by¢ nalezycie zabezpieczone, aby nie
dopusci¢ do uszkodzen mienia wokot terenu robot. Szczegdlng uwage nalezy zwrécicé
podczas nanoszenia powlok zabezpieczajgcych oraz dziennego oznakowania
przeszkodowego komina, aby czgstki farby nie rozprzestrzeniaty sie brudzac pojazdy,
budynki, sklep itp.

Wykonawca przywrdci teren robdt do stanu sprzed remontu wraz z wywiezieniem gruzu,
urzadzen i materiatéw pochodzacych z robdt modernizacyjno- budowlanych i
demontazowych. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw powstajgcych przy realizacji
przedmiotu umowy i zobowigzany jest do nalezytego ich zagospodarowania, w sposéb
zgodny z przepisami prawa, w tym z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach
(Dz.U.2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29) oraz potwierdzenia tego faktu stosownymi
kartami przekazania odpadu.






