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Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH:

	Lp.
	Wymagania Zamawiającego
	Ilość [szt.]
	Gwarancja
	Model
	Opis Wykonawcy

	1
	PROCESOR

	
	AMD Ryzen 5600 lub inny posiadający cechy:
- min. 6 rdzeni,
- zintegrowany układ graficzny,
- wsparcie dla technologii SMT lub równoważnej,
- wynik w benchmarku Pass Mark - CPU Mark – min. 19 500pkt.
	4
	
	
	

	2
	PŁYTA GŁÓWNA

	
	ASRock B550M PRO4 lub inna posiadająca cechy:
- obsługa 4 modułów pamięci DDR 4 lub DDR 5,
- min. 1 port M.2  z interfejsem PCI-E x4 Gen3 ,
- min.6 portów USB w gniazdem typu A,
- min. 1 porty PCIE x16, 
- min. 1 porty PCI Express x1,
- złącze dla panelu przedniego zgodnego z USB 3.0 lub nowszym.
	4
	
	
	

	3
	PAMIĘĆ OPERACYJNA
	
	
	
	

	
	Kingston Fury Renegade 16 GB (KF436C16RBK2/16) lub inna posiadająca cechy:
- typ – DDR 4 lub DDR5,
- łączna ilość – min. 16 GB,
- ilość modułów –  2,
- taktowanie – min. 3600MHz,
- opóźnienia – max. CL16,
- wyposażone w radiator.
	4
	
	
	

	4
	DYSK TWARDY SSD

	
	Silicon Power P34A80 256GB (SP256GBP34A80M28) lub inny posiadający cechy:
- pojemność – min. 250GB,
- format - M.2 2280,
- interfejs PCIe 3.0 x4 NVMe,
- prędkość odczytu/zapisu - min 3000/3000 MB/s,
- typ kości – TLC,
- parametr TBW min. 350TB.
	4
	
	
	

	5
	ZASILACZ

	
	be quiet! Pure Power 11 400W (BN292) lub inny posiadający cechy:
- format – ATX,
- moc znamionowa – min.400W,
- certyfikat efektywności - 80Plus Gold lub wyższy,
- zabezpieczenia:
  - przed zbyt wysokim prądem (OCP),
  - przeciwprzeciążeniowe (OPP),
  - termiczne (OTP),
  - przeciwprzepięciowe (OVP),
  - przeciwzwarciowe (SCP),
  - przed zbyt niskim napięciem (UVP).
	4
	
	
	

	6
	OBUDOWA

	
	Zalman T5 (ZM-T5) lub inna posiadająca cechy:
- typ – Tower,
- zgodna ze standardem ATX,
- gniazdo USB 3.0 na panelu przednim,
- dominujący kolor – czarny.
	4
	
	
	

	7
	MONITOR

	
	LG UltraWide 34WP65CP-B lub inny posiadający cechy:
- proporcje – 21:9,
- przekątna –  34”,
- rozdzielczość - 3440 x 1440 (UWQHD),
- odświeżanie – min. 144Hz,
- złącza – min. HDMI x1, DisplayPort x1,
- czas reakcji 1ms,
- wbudowane głośniki,
- możliwość regulacji wysokości.
	2
	
	
	

	
	AOC CQ27G2U/BK lub inny posiadający cechy:
- proporcje – 16:9,
- przekątna – 27”,
- rozdzielczość - 2560 x 1440 (WQHD),
- odświeżanie – min. 144Hz,
- złącza – min. HDMI x1, DisplayPort x1,
- czas reakcji 1ms,
- wbudowane głośniki,
- możliwość regulacji wysokości.
	2
	
	
	

	8
	OPROGRAMOWANIE

	
	Microsoft Windows 11 Professional 64-bit PL
	4
	
	
	

	
	Microsoft Office 2021 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm
	4
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