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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NBI-B2Q-V6J *

Pan numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0119/18

adres zamieszkania ,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-25 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZE C Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie
WOLOMIN

Wotomin, dnia 10.10.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE ZAKLADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOLOMINIE Sp. z o0.0.
na zaprojektowanie przytacza cieplnego do projektowanego budynku przy
ul. Kosciuszki 11, dz. ew. nr 238 obr. 29 gm. Wotomin.

1. Inwestor:
ZEC Wotomin ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin

2. Parametry czynnika grzejnego:

2.1. Zima 115/65°C - zmienne - lato 65/50°C — state,

2.2. CiSnienie dyspozycyjne dla sieci cieplnej w Zrodle ciepta (Cieptowni Miejskiej) 250 kPa,

2.3. Cisnienie max. pracy sieci 1,6 MPa.

3. Wytyczne wigczenia projektowanego przytacza cieplnego:

3.1. Moc przytgczeniowa: suma c.0. i c.w.u. 48 kW

3.2. Projektowane przylacze cieptownicze nalezy wigczy¢ do istniejgcego cieptociagu
2xDN125/225 zlokalizowanego na dz. ew. nr 209/9 obr. 29 metodg ,wcinki na gorgco.”
Na projektowanym przytgczu przed obiektem nalezy zaprojektowaé zawory odcinajace
preizolowane.

3.3. System alarmowy zaprojektowa¢ jako oddzielng petle alarmowa impulsowa.
W pomieszczeniu wezta cieplnego w projektowanym obiekcie przewody alarmowe
wyprowadzi¢ spod koncowki termokurczliwej i spigé.

3.4. System alarmowy zakonczy¢ na rurach preizolowanych.

4. Przytacze nalezy zaprojektowaé z rur i elementoéw preizolowanych — mufy termokurczliwe
sieciowane radiacyjnie z wtapianymi korkami, kolana prefabrykowane, zawory odcinajace
prefabrykowane. Przytacze zaprojektowac w systemie rur pojedynczych.

5. Przytacze musi by¢ zaprojektowane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w danym
systemie rur preizolowanych przyjetym przez projektanta z podaniem sposobu odwodnienia
i odpowietrzenia projektowanego odcinka. Nalezy stosowaé metode samokompensagii
wydtuzen termicznych poprzez odpowiednie ksztattowanie trasy przytacza (kompensacje
typu L, Z, U).

6. Rury i ksztattki preizolowane muszg by¢ wyposazone w przewody alarmowe. Ze wzgledu
na zapoczatkowang i kontynuowang w Wotominie budowe systemu alarmowego — system
impulsowy — jednorodno$¢ systemu alarmowego powinna by¢ zachowana i projektowane
cieptociagi nalezy wyposazy¢ w taki wiasnie uktad alarmowy, zaréwno pod wzgledem
zastosowanych materiatow jak i zasady jego budowania.

7. Zaproponowany przez projektanta przebieg przylacza cieptowniczego nalezy w fazie
roboczej uzgodni¢ z przedstawicielem ZEC w Wotominie.

8. Dokumentacja projektowa powinna zawieraé w szczegélnosci:

8.1. Opis techniczny.

8.2. Plan zagospodarowania terenu wykonany na mapie do celéw projektowych, trasa
ciepfociggu uzgodniona na Naradzie Koordynacyjnej. Plan zagospodarowania powinien
zawierac:

8.2.1.Pas frontu robét dla budowy przytaczy sieci cieptowniczej

8.2.2.Wyznaczony teren budowy

8.3. Profil trasy, wraz z wykazem skrzyzowarn uzbrojenia podziemnego z projektowang s.c..

8.4. Szczegltowe rozwigzania komor i studzienek zaworowych, a takze innych elementéw

projektu, jesli jest to niezbgdne dla Erawidfowego zrealizowania projektowane;j sieci,
* _—-_-__—-H- E

Zakfad Energetyki Cieplne) w Wotominie Sp. z o.0. NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
tel. (22) 787 55 80/81, faks (22) 787 55 84 XIV Wydziat Gospodarczy KRS

sekretariat@zec.wolomin.pl, www.zec.wolomin.pl Kapitat zakladowy: 18 152 000,00 zt



ZE C Zaklad Energetyki Cieplnej w Wolominie
WOLOMIN

8.5. Schemat montazowy,

8.6. Schemat alarmowy,

8.7. Schemat wykopu, przejsScia przez sciane, poszerzenia wykopu.

8.8. Rzut oraz przekrdj pomieszczenia wezta i drogi komunikacyjnej do pomieszczenia wezta.

9. Przytacze zaprojektowaé zgodnie zobowigzujacymi przepisami zasadami wiedzy
technicznej oraz:

9.1. PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieplne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9.2. PN-EN 253+A2:2015-12 Sieci cieptownicze. Systemy preizolowanych zespolonych rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezpos$rednio w gruncie. Zespot rurowy
ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

9.3. PN-EN 448:2015-12 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespotéw rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Ksztattki - zespoty
ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
z polietylenu.

9.4. PN-EN 489:2009 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespotéw rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespot ztaczy stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

9.5. PN-EN 488:2015-12 Sieci cieptownicze. System preizolowanych zespotéw rur
do wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie. Zespét armatury do
stalowych rur przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszcza ostonowego
Z polietylenu

9.6. PN-EN 13480-1:2017-10 Rurociagi przemystowe metalowe. Czes¢ 1: Postanowienia
ogélne.

9.7. PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczgce ztaczy spawanych. Badania wizualne
ztaczy spawanych.

9.8. PN-EN ISO 15613-1:2017-08 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali.
Badania technologii spawania. Cze$¢ 1 Spawanie fukowe oraz gazowe stali oraz spawania
tukowe niklu i stopdw niklu.

9.9. PN-EN ISO 11666:2018-04 Badania nieniszczace spoin. Badania ultradzwiekowe. Poziomy
akceptaciji.

9.10.Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci cieptowniczych i elementow
preizolowanych.

9.11.Warunkami technicznymi producenta rur.

Do wiadomosci:

1. Dyrektor wykonawczy ZEC Wotomin

2. DPIDE

3. Wykonawca dokumentagji technicznej firma ,Gaz Media Projekt Sp. z 0.0"

— - A

Zaklad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. NIP: 125-09-10-324, KRS 0000203809
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
tel. (22) 787 55 80/81, faks (22) 787 55 84 X1V Wydziat Gospodarczy KRS

sekretariat@zec.wolomin.pl, www.zec.wolomin.pl Kapitat zaktadowy: 18 152 000,00 zt



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego budowy przylacza cieplowniczego z rur
preizolowanych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garazem podziemnym przy
ul. Kosciuszki 11 w Wotominie.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki techniczne

- Obowigzujace normy i przepisy krajowe,

- Normy PN EN-253; 448; 488; 489;

- Katalog firmy RADPOL S.A.,

- Warunki wykonania robot montazowych RADPOL S.A.

2. Stan istniejacy

Przy ulicy Kosciuszki 11 na dz. ew. nr 238 projektowany jest budynek mieszkalny
wielorodzinny z garazem podziemnym, ktory jest obiektem w trakcie budowy. Obiekt nie
posiada przytacza z miejskiej sieci cieptowniczej, ani zadnego innego zrodta ciepta.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza cieplowniczego z rur stalowych
preizolowanych pojedynczych o $rednicy 2x ©¥50/125 mm - 2x ¥25/110 mm od istniejgcej w
ulicy Kos$ciuszki sieci cieptowniczej ¥2x125/225 mm do budynku zakonczonego zaworami
odcinajgcymi w pomieszczeniu wezta cieplnego na poziomie garazu podziemnego. Zawory
odcinajgce w wezle stanowig granice opracowania. Odgatezienie od istniejgcej sieci wykonac
przewodem DN 50 z uwagi na wytrzymato$¢ mechaniczng polaczenia spawanego rurociggu
gléwnego 1 odgalezienia.

Zakres opracowania obejmuj¢ budowe odcinka przytacza cieptowniczego z rur stalowych
pojedynczych o $rednicy

2x0 50/125 mm o tacznej dlugosci Le=2x 1,6 m
2x0 25/110 mm o tacznej dlugosci Le=2x 3,0m (2x 3,7m)

Warto$¢ w nawiasie odnosi si¢ do catkowitej dtugosci przytacza z uwzglednieniem
odcinka pionowego w wezle cieplnym. Do budowy przylacza przewidziano rury
preizolowane pojedyncze stalowe ze szwem w izolacji PLUS z instalacjag alarmowa
impulsowa.

4. Parametry pracy sieci cieplowniczej

Zima — Tz/Tp=115/65°C — zmienne

Lato — Tz/Tp=65/50°C — parametry state

Cisnienie dysp. dla sieci cieplnej w zrddle ciepta (Cieptowni Miejskiej) 250 kPa
Cis$nienie max. pracy sieci 1,6 MPa.



S. Dobor Srednicy przylaczy

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia ZEC w Wolominie moc zamowiona
dla budynku wynosi: 48 kW

Dobrano $rednicg przewodoéw: DN 25/110mm

6. Roboty ziemne

6.1 Wykopy

Tras¢ projektowanych przewodow wytyczy¢ wedlug sporzadzonych rysunkow
technicznych planu sytuacyjnego, oraz profilu podluznego przylacza. Nalezy ustali¢ i
oznakowa¢ skrzyzowania i zblizenia z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym. Przewiduje si¢
wykonanie wykopow sposobem mechanicznym na odktad. Wykop wykonaé, jako otwarty
waskoprzestrzenny, oszalowany. Szeroko$§¢ dna wykopu powinna zapewni¢ min. 15 cm
odstgpu migdzy rurociggami i min. 15 cm miedzy rurociggiem a $ciang wykopu. Dla
rurociaggdw o srednicy powyzej 200 mm odstep migdzy rurociggami powinien wynosi¢ min.
20 cm . W miejscach wykonywania potaczen elementéw preizolowanych, odgatezien i
montazu kompensatorow wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i poglebi¢. Spawaczowi
nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen, tzn. odleglo$¢ mig¢dzy rurg a $ciang wykopu
powinna wynosi¢ min. 60 cm, oraz migedzy rurg a dnem wykopu min. 70 cm . Dno wykopu
powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie budowlanym .. Przed ulozeniem przewodu nalezy wykonaé¢ podsypke pod rure z
piasku o grubosci minimum 10cm. W poblizu kolizji z innymi przewodami prace ziemne
wykonywaé recznie zachowujac szczeg6lng ostrozno$¢. W miejscach kolizji z innym
uzbrojeniem nalezy stosowa¢ rury ostonowe typ AROT dwudzielne. Rzedne innego
uzbrojenia przyjeto zgodnie z materialami geodezyjnymi oraz z normatywnymi
glebokosciami ich przykrycia co nie zawsze odpowiada stanowi faktycznemu. Na czas
wykonywania wykopow oraz w trakcie prac montazowych az do zasypania wykopow teren
powinien by¢ zabezpieczony 1 w sposob widoczny oznakowany. Podsypke 1 zasypke nalezy
wykona¢ wedtug rysunku technicznego przekroju poprzecznego przez wykop. Nie przewiduje
si¢ wymiany gruntu. Pierwsza warstwe zasypki o grubosci 10 cm ponad rur¢ wykonac r¢cznie
przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym r¢cznym ubiciem w
celu doktadnego wypehienia szczelin wokét rurociggu. Zasypke rurociggu do wysokosci
30cm nad wierzch rury wykonaé r¢cznie gruntem piaszezystym, a dalej do wys. 50cm
gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni sprzetem mechanicznym. Powyzej 50cm przykrycia
zasypke mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego, z zaggszczeniem warstw, co
30cm. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢ tasma ostrzegawczg o szerokosci 30cm, wykonang z
grubej folii PCV w kolorze fioletowym. Tasma powinna by¢ umieszczona nad kazda nitkg
rurociggu na podsypce z piasku. Najistotniejszym elementem przy zasypywaniu jest
zageszezenie gruntu w tzw. pachach rury. Podbijanie w pachach nalezy wykona¢ podbijakami
z drewna twardego. Wskaznik zageszczenia gruntu Is okresla si¢ wg normalnej
(standardowej) proby Proctora. Przyjmuje si¢: Zageszczenie gruntu obsypki do wysokosci 30
cm nad wierzch przewodu o wartosci Is > 0,98. Zageszczenie warstwy do powierzchni terenu
na dzialce inwestora w terenie zielonym do wskaznika o wartosci Is >= 0,95. Wymagany
wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym powinien wynosi¢ Is = 1,0 zgodnie z normg
PN-S-02205 (Roboty ziemne), oraz w miejscu wjazdu do garazu. Po zakonczeniu robdt teren
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego, oraz zastosowac si¢ do zaleceh wydanych w
zezwoleniu na lokalizacje¢ w pasie drogowym projektowanej infrastruktury wodociggowej i
kanalizacyjnej. Roboty montazowe mozna wykonywa¢ do temperatury -5°C. W przypadku
napotkania niestabilnych warunkéw gruntowych podczas wykonawstwa zaleca sig



zastosowac rozwigzania wzmacniajace podloze gruntowe np. za pomoca poduszek piaskowo -
zwirowych, geosyntetykdw, stabilizacji spoiwami hydraulicznymi lub inne.

6.2. Umocnienie Scian wykopow

Wykopy o pionowych, nieumocnionych $cianach, bez rozparcia lub podparcia, moga
by¢ wykonywane w gruntach zwartych tylko do glebokosci 1 m, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien, o
glebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nieprzekraczajacej 2 m moga by¢ wykonywane, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dla wykopow,
ktore musza zosta¢ zabezpieczone zaleca si¢ zastosowac szalunki systemowe wystajace min.
10 cm ponad krawedz wykopu. Schodzenie i wychodzenie do wykopu ze wzgledu na
bezpieczenstwo pracownikéw moze odbywac si¢ poprzez wyprofilowanie skarpy lub drabiny.

6.3. Odwodnienie wykopow

Zaleca si¢ wykonywanie robot w okresie letnim, takim, aby poziom wod gruntowych,
naturalnie byt jak najnizszy. W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopu nalezy
zastosowa¢ pompy szlamowe umieszczone bezposrednio w wykopie. W przypadku
wystapienia duzego naplywu wody gruntowej i utrzymywania si¢ jej wysokiego stanu
przewidziano zastosowanie iglofiltrow.

7. Roboty montazowe

7.1. Ukladania rurociagow

Montaz preizolowanych rurociggéw w ostonie HDPE wykonuje si¢ bezposrednio w
wykopie (w wyjatkowych wypadkach dopuszcza si¢ montaz rurociggéw nad wykopem). W
przypadku montazu rurociggu w ostonie HDPE nad wykopem, proste odcinki rur
preizolowanych utozy¢ na podktadach drewnianych o przekroju 10x10 cm i rozstawie 2 +~ 3
m. Projektuje si¢ wykonanie rurociggow technikg zimnego montazu stosujgc zatamania
kompensacyjne typu ,,L” 1,27, oraz ,,U” celem utozenia przytacza na niskich naprezeniach.
Przytacza wykona¢ o $rednicach jak pokazano na schemacie montazowym co wynika z
obliczen hydraulicznych, lub wydanych warunkéw technicznych do projektowania przez
gestora sieci. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem, oraz na glebokosciach wskazanych w czgsci
rysunkowej. Stosowac¢ elementy preizolowane o charakterystyce podanej w dalszej czesci
opracowania. Rury przewodowe taczy¢ tylko za pomoca spawania, natomiast na polaczenia
rur ostonowych stosowa¢ mufy termokurczliwe wypekione piankg PUR. Przed zespawaniem
przewodowych rur stalowych elementow preizolowanych, nalezy nasunag¢ nasuwke na jeden z
koncow taczonych materiatow preizolowanych. W miejscu montazu kolan o kacie 450 do
900, odgalezien 1 zwezek nalezy wykonaé strefy kompensacyjne. W strefie kompensacji
wykona¢ dylatacje wypelnione warstwami materiatu migkkiego poprzez owinigcie rurociagi
prefabrykowanymi poduszkami kompensacyjnymi z migkkiej pianki PUR. Przejscie
rurociggu preizolowanego przez $ciang (np. budynku, komory itp.) wykona¢ za pomocg
pierScienia uszczelniajgcego 1 taSmy smarnej (gazowej) jako przejscie szczelne.

Przewody doprowadzone do pomieszczenia wezta cieplnego nalezy zakonczyd
zaworami odcinajgcymi kulowymi o Srednicach odpowiednich dla przylacza z rur
preizolowanych. Do wykonania zakonczenia izolacji na rurociggach preizolowanych
zastosowa¢ zakonczenia termokurczliwe. W pomieszczeniu wezla cieplnego, od strony
przylacza nalezy wykonac¢ odpowietrzenie z uwagi na spadek przytacza w kierunku giéwnych
rurociggow, w przypadku odwrotnego spadku jezeli wyposazenie pomieszczenia na wezet



cieptowniczy na to pozwala mozna wykona¢ odwodnienia. Zmian¢ spadkéw nalezy
realizowa¢ poprzez ukosowanie spawow zgodnie z normg PN-80/H-74213. Dla rurociaggow w
zakresie $rednic Dn 20 - Dn 250 Maksymalne zmiany katow dla spawanych rur stalowych
standardowych wynosza 3°. W przypadku konieczno$ci zmiany spadku na krétkim odcinku
nalezy zastosowac¢ prefabrykowane preizolowane kolana podwdjne wykonane na zamowienie.
Mozliwo$¢ wykonania kolan podwdjnych o konkretnych katach nalezy uzgodni¢ z dostawca
materiatow.

7.2. Opis wlaczenia do istniejacej sieci cieplowniczej

Wiaczenie projektowanych przylaczy cieplowniczych 2x DN 25/110 nastapi w punkcie PW
do istniejacej sieci cieplowniczej w ul. Pradzynskiego z rur pojedynczych 2x DN 125/225
metoda wcinki na gorgco odgat¢zieniem 2x DN 50/125 z uwagi na wytrzymato$¢
mechaniczng pofaczenia spawanego rurociggu gltoéwnego z rurg odgalezng. Calo$¢ prac
wykona¢ w technologii preizolowane;.

7.3. Spawanie

Proces spawania powinien by¢ odpowiedni do wykonywanych potaczen w czasie
budowy cieptociggu (spawanie na budowie). Rézne elementy rurociggu (rury proste oraz
ksztattki) powinny by¢ spawane czotowo. Konce rur, ktore majg by¢ spawane, powinny by¢
ustawione wspotosiowo i1 unieruchomione w czasie spawania za pomocg centrownikow.
Spawanie wykonywa¢: Gazowo do Srednicy rury max @ 80/200 mm o grubos¢ $cianki
3,2 mm, oraz Elektrycznie w calym zakresie S§rednic. Materialy do spawania
gazowego stosowa¢ jako zgodne z WPS, lub zastosowa¢ drut spawalniczy SPG1 lub

SPG6 miedziowany wzglednie OK Gasrod 98.70 f-my ESAB (32,5mm Konce rur
ktore majg by¢ spawane, powinny by¢ przygotowane zgodnie z ISO6761 tj. obszar spawania
powinien by¢ czysty, bez farby i innych powlok oraz materiatu izolacyjnego. Konce rur
ukosowane do grubosci $cianki rury do 4,0mm w litere V, dla wiekszych grubosci $cianek w
litere Y. Dopuszcza si¢ spawanie w ostonie gazowej agregatami TIG.

7.4. Instalacja alarmowa

Rury preizolowane w wersji standardowej zaopatrzone s3 w dwa przewody alarmowe
miedziane wtopione w izolacj¢ piankowa (jeden jest pocynowany), ktore umozliwiajg ciagly
nadzor nad rurociggiem. Sygnal alarmowy jest przekazywany kiedy koncentracja wilgotnosci
przekracza wielko$¢ dopuszczalng, lub gdy przewod alarmowy zostaje przerwany. W
projektowanych odcinkach przytacza przewiduje si¢ potaczenia instalacji w mufach z
wyprowadzeniem przewodow alarmowych w miejscach pokazanych na schematach instalacji
alarmowej. Zainstalowane tam beda puszki przytaczeniowe do ktéorych okresowo bedzie
mozna podtacza¢ omomierz , sygnalizator lub lokalizator w celu kontroli sieci. W przypadku
montazu puszek przylaczeniowych na $cianie dla potaczenia drutow alarmowych z puszka
nalezy polaczyé przewodem elektrycznym 3xYDYp o przekroju 1,5mm? Niesprawnosé
eksploatowanej sieci wystepuje wowczas, gdy opor przewodow w petli sygnalizacyjnej
przekracza 25Q dla sieci o diugosci 1000m, lub gdy opor pomiedzy rurg stalowg a
przewodem instalacji alarmowej spadnie ponizej 1000kQ. Nalezy zaznaczy¢, ze Imb
przewodu ma oporno$¢ 0,012Q. W takim przypadku nalezy zawiadomi¢ stuzby serwisowe
celem doktadnego zlokalizowania awarii. Skorygowane dlugosci sieci nalezy nanie$¢ na
schemat po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. Rury nalezy uktada¢ tak, aby drut
miedziany znalazl si¢ naprzeciw miedzianego, a drut pocynowany naprzeciw pocynowanego.
Przewody nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek i nastepnie lutowania wg schematu instalacji



alarmowej. Druty po potaczeniu umiesci¢ na podtrzymkach mocowanych do rury przy
pomocy tasmy krepowej. wymagane kryteria akceptacji na etapie odbioru instalacji
alarmowych podano ponizej:

rezystancja zawilgocenia (pomiar induktorem o napigciu proby 250V) system
impulsowy: >10 MQ/1000m

rezystancja przewoddéw alarmowych (pomiar omomierzem) system impulsowy:
1,2Q/100m (+10%), lub wykona¢ pomiary miernikiem przeznaczonym do pomiarow
sieci cieptowniczych preizolowanych z systemem impulsowym np. LEVR 24V DC.

brak zwarcia pomig¢dzy przewodami alarmowymi a masg (pomiar rezystancji
omomierzem) system impulsowy rezystancja nieskonczona

swiadectwo kontroli ci$nieniowej muf, podpisane przez wykonawce i inspektora
nadzoru ZEC. Osoby mufujace musza posiada¢ zaswiadczenie o przeszkoleniu w tym
zakresie, wydane przez producenta muf.

Oczekiwane wyniki pomiarow dla projektowanego zakresu:

Petla PW 1=9,2mb*0,012 Q /m=0,1104 Q - rezystancja przewodoéw
R>200MQ - rezystancja izolacji. L=9,2m/2=4,6m - dlugos$¢ sieci

Montaz puszek przylaczeniowych, umozliwiajagcych wykonanie pomiaréw dla
dodatkowego obwodu alarmowego ustali¢ ze stuzbami eksploatacyjnymi.

Przewodéw alarmowych nie powinno si¢ podtacza¢ podczas wilgotnej pogody, o ile
rury nie sg pod przykryciem.

Potaczenia mufowe muszg by¢ zamontowane 1 zaizolowane natychmiast po
podiaczeniu instalacji alarmowe;.

Wszystkie prace wykonywac starannie 1 zgodnie z instrukcj¢ zamieszczong w katalogu
RADPOL S.A..

Przed przystgpieniem do montazu nalezy oceni¢ stan istniejacej petli alarmowej i
pomierzy¢ parametry. Pomiary nalezy wykona¢ przy udziale przedstawiciela ZEC w
Wolominie, ktéry na podstawie pomiarow wyda zgode na wiaczenie do istniejacej
petli alarmowe;.

Projekt opracowano w oparciu o technologi¢ firmy RADPOL S.A.. Do realizacji
mozna przyja¢ technologie innego producenta pod warunkiem, ze bedzie ona
rownowazna w stosunku do technologii podanej w projekcie 1 zostanie zaakceptowana
przez przedstawiciela ZEC.

7.5. Roboty wewnatrz pomieszczenia wezla cieplnego

Rurociggi w wezle cieplnym nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg. instrukcji

KOR - 3A. Przed malowaniem rury nalezy oczy$ci¢ do II stopnia  czystosci wg
PN-ISO 8501-1 1 odtlusci¢. Nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farbg podkladowg antykorozyjna,
a nastgpnie dwukrotnie farbg nawierzchniowa. Po wykonaniu prawidtowego zabezpieczenia



antykorozyjnego zaizolowac zgodnie z tabelg nr 1.5. z zalagcznika do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.2022.0.1225 t.j., oraz normg PN-B-02421 z
lipca 2000r.

Izolacj¢ rurociggéw w budynkach wykona¢ z otulin z twardej pianki poliuretanowej
PUR w ostonie PVC (niepalnej i nietoksycznej). Grubo$¢ izolacji przy wspotczynniku 0,035 —
0,036 W/mk wynosi:

- DN 25 - na zasilaniu i na powrocie 40 mm.

Lokalizacja pomieszczenia wezta cieplnego w budynku, oraz jego wyposazenie powinno
spelnia¢  wymagania normy PN-B-02423:1999, oraz wydanej poprawki PN-B-
02423:1999/Ap1:2000. Odstepstwa od normy musza zosta¢ zaakceptowane przez
przedstawiciela ZEC Wotomin.

7.6. Préoba ci$nienia

Badanie szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ wedlug metod 1
warto$ci  ci$nienia (proby ci$nieniowej) okreslonej w normie PN-B-10405:1999 (Sieci
cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze) oraz PN-92/M 34031 (Rurociagi pary i
wody goracej. Ogdlne wymagania 1 badania). Nalezy wszystkie ztacza spawane pomiedzy
elementami rurociggdéw sprawdzi¢ metoda nieniszczacg. Po sprawdzeniu nalezy przystapi¢ do
proby ci$nieniowej rurociggéw na cisnienie P=2,5MPa wodg przy udziale przedstawicieli
ZEC. Czas trwania proby co najmniej 30min. Nast¢pnie cisnienie powinno by¢ obnizone do
warto$ci ci$nienia roboczego, a wszystkie elementy i polgczenia spawane powinny by¢
poddane dokladnemu badaniu wizualnemu powierzchni potaczen. Obnizanie i podwyzszanie
cisnienia w zakresie cisnienia od roboczego do probnego powinno odbywac si¢ jednostajnie i
powoli. Nastepnie nalezy potaczy¢ przewody alarmowe 1 przystapi¢ do mufowania ztaczy.
Manometr do prob cisnieniowych musi posiada¢ migdzy innymi takie parametry:

e zakres pomiarowy 40bar
e tarcza o wielkosci minimum100mm
e klasa manometru 0,6 wyjatkowo klasa 1,0
Dopuszcza si¢ pomiary manometrem elektronicznym pod warunkiem posiadania mozliwosci

wydruku parametrow pomiarowych.

Kazda spoina przed badaniami nieniszczacymi winna by¢ poddana ocenie wizualnej VT.
Zakres badanych spoin metodq ultradzwieckowa - 100% spoin w tym rowniez wszystkie
spoiny nadziemne wystepujace w komorach lub weztach. Wszystkie spoiny wiaczeniowe,
mate odcinki przytaczy, spoiny, ktére nie beda poddawane probie cisnieniowej nalezy badac
badaniami nieniszczacymi dwoma metodami. Dopuszczalne metody to np.: badanie
ultradzwigckowe UT + penetracyjne PT, radiologiczne RT + penetracyjne PT. Jako druga
metode za badania penetracyjne dopuszcza si¢ badania magnetyczno-proszkowe MT.
Wszystkie spawy muszg odpowiadac nastepujagcym wymaganiom:

- Dla badan ultradZwiekowych

Spoiny zbadac i oceni¢ wg PN-EN ISO 17640 : 2018 "Badania nieniszczace spoin —Badania
ultradzwiekowe —Techniki, poziomy badania 1 oceny". Przy uwzglednieniu wymaganego
poziomu badania B zgodnie z normg PN-EN ISO 11666:2018 "badania nieniszczace spoin —
Badania ultradzwigkowe —Poziom akceptacji", oraz dopuszczalnego poziomu jako$ci spoin



(B) wedhug obowiazujacej normy PN-EN ISO 5817:2014 "Zlacza spawane ze stali ,niklu,
tytanu i ich stopéw( z wyjatkiem spawanych wiazka) Poziom jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych"

-Dla badan penetracyjnych.

Spoiny zbadac¢ i1 oceni¢ wg PN-EN ISO 10893- 4 :2011 "Badania nieniszczace rur stalowych-
cze$¢ 11 Badania penetracyjne rur bez szwu i spawanych w celu wykrycia niecigglosci
powierzchniowych". Wymagany poziom jakosci spoin wg
PN-EN 5817: 2009 "spawanie — zfacza spawane ze stali , niklu, tytanu i ich stopoéw ( z
wyjatkiem spawanych wiazka)-Poziomy jako$ci wedlug niezgodnos$ci spawalniczych". Opis
niezgodno$ci wykona¢ wg PN-EN ISO 6520-1:2009 "Spawanie i procesy pokrewne-
klasyfikacja geometrycznych niezgodnosci spawalniczych w metalach-Czg¢$¢ 1-Spawanie".
Poziom akceptacji dla wykonanych badan wg. PN-EN ISO 23277:2015-05 "Badanie
nieniszczace spoin-Badanie penetracyjne spoi . Poziom akceptacji".

Zgodnie z § 27 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)
prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1:2005 czg¢$¢ 1. Spawanie wykona¢ zgodnie z instrukcja
technologii wykonania spoin opracowang przez wykonujacego spawy (WPS).

7.7. Mufowanie

Po wykonaniu préby cisnienia w miejscach taczenia rur - prostych odcinkéw, kolan,
odgalezien stosowa¢ mufy termokurczliwe sieciowane. Przed mufowaniem polaczenia
spawane, oraz koncoéwki ptaszcza rury preizolowanej oczysci¢ drobnym papierem Sciernym
klasa B kat.3 nastepnie odttusci¢ rozpuszczalnikiem acetonowym. Nastepnie potaczyc
instalacje alarmowg oraz wykona¢ tzw. przedzwonienie instalacji alarmowe;.
Na mufach wykona¢ probe cisnienia powietrzem na P = 0,025 MPa w ciggu 2 min. Jezeli w
ciggu dwoch minut ci$nienie wykazywane przez manometr nie zmniejszy si¢ o wiecej niz
jedng podziatkg, to warunek ten jest spelniony. Ponadto nalezy dokona¢ sprawdzenia
szczelnos$ci potaczen zgrzewnych przy uzyciu wody z myditem. Szczelno$¢ zlacza nalezy
oceni¢ wzrokowo - zlacze jest szczelne, jezeli na spryskanych powierzchniach zlacza nie
wystgpia ,,banki mydlane” 1 nie zostanie zaobserwowany wzrost objetosci piany. Po
stwierdzeniu szczelnosci mufy zala¢ pianka izolacyjng. Po odgazowaniu pianki w otwory
odpowietrzajace muf nalezy wtopi¢ korki wgrzewane elektrycznie. Druty instalacji alarmowej
przed potaczeniem nalezy odpowiednio naciggna¢ , koncowki oczysci¢ natozy¢ tulejke,
zacisng¢ tulejke oraz doktadnie zalutowac. Nie wlasciwy montaz potaczen drutow moze by¢
przyczyng wzrostu opornosci przewodow w petli sygnalizacyjnej o ktorym mowa w pkt 3.15.
znacznej opornosci. Manometr do pomiaréw proéb cisnieniowych muf musi posiada¢ migdzy
innymi takie parametry:

e zakres pomiarowy lbar
e tarcza o wielko$ci min. 50mm
e klasa manometru minimum 1,0

7.8. Plukanie

W celu usunigcia zanieczyszczen jak zgorzeliny, piasek itp. rurociagi nalezy poddac
procesowi ptukania. Pobdr wody do plukania - z hydrantu ulicznego poprzez wodomierz
mozliwa jest po uzyskaniu zgody wtasciciela wodociggow (PWiK). Dostarczenie wody do



wykonana proby ci$nieniowej 1 ptukania rurociggu nalezy do obowigzkéw wykonawcy. Po
napetnieniu rurociggdéw woda do wykonania proby szczelnosci i pozytywnym wyniku, na
jednym koncu przewodoéw (w wezle cieplnym) tymczasowo nalezy zamontowac sprezarke i
pod cisnieniem usung¢ wode z rurociggow. Usunigcie wdd po ptukaniu i probie ci$nieniowe]
nalezy do obowigzkéw wykonawcy. W przypadku zrzutu do kanalizacji deszczowej nalezy
uzyska¢ zgode wiasciciela kanatu (PWiK). Dopuszcza si¢ inne rozwigzania np. dowoz i
odbiér wody za pomoca urzadzen typu WUKO.

8. Charaktervstyka podstawowych elementow:

8.1. Przewody

Stosuje si¢ rury 1 ksztattki preizolowane standardowe z wbudowanymi przewodami
alarmowymi skladajace si¢ z rury przewodowej stalowej w izolacji cieplnej z poliuretanu
1 plaszczu ostonowym z polietylenu wg wymagan norm europejskich EN 253:2005.Rury
przewodowe stosowane do rur preizolowanych powinny by¢ wykonane ze stali P 235 GH
zgodnie z najbardziej aktualng edycja normy PN-EN 253. Dopuszcza si¢ stosowanie stali
odpowiadajacej jakos$cia stali St 37 wg. DIN 1626. Wedlug wytycznych inwestora projektuje
si¢ rurociggi preizolowane z izolacja PLUS. Trwato$¢ sztywnej pianki izolacyjnej musi
wynosi¢ minimum 30 lat dla ciaglej temperatury pracy do 140°°C. Wspodtczynnik
przewodzenia ciepta pianki poliuretanowej A50 w temperaturze +50°C nie moze by¢ wigkszy
niz 0,028 W/mK, przy gestosci pianki na rurze preizolowanej nie mniejszej niz 60 kg/m3.

8.2. Luki

Nalezy zamontowa¢ preizolowane prefabrykowane kolana stalowe o dlugosciach i
katach podanych w zestawieniu materialowym. Standardowa dlugos¢ ramion przylaczy
projektowanych wynosi 1xIm.

8.3. Armatura odpowietrzajaca

Odpowietrzenie rurociggdw przytaczy cieptowniczych odbywac si¢ bedzie za pomoca
projektowanej armatury zamontowanej w wezle cieplnym. Wylot odpowietrzenia wezle
cieplnym powinien by¢ sprowadzony do dotu, na wysokos¢ 15-20 cm nad posadzke. Zawory
odpowietrzajace w wykonaniu z gwintem zewnetrznym do szybkoztgczki. Zastosowad
zawory odpowietrzajace ze stali nierdzewne;.

8.4. Armatura odwadniajaca
brak
8.5. Armatura odcinajaca

Odcigcie zaworowe realizowane bedzie za posrednictwem preizolowanych
podwdjnych zawordéw odcinajgcych. Trzpienie zaworéw zakonczy¢ w skrzynkach ulicznych.
Stosowana preizolowana armatura odcinajagca powinna by¢ przystosowana do pracy
przy osiowych napre¢zeniach S$ciskajacych (w prostych odcinkach rur) do 300 MPa.
Szczelno$¢ zawordw przy cisnieniu roboczym 1,6MPa — 100% max. temperatura pracy
135°C.



9. Zestawienie materialow

Zestawienie materialéw preizolowanych —izolacja PLUS

Jednostka
L.p. Materiat miary ilos¢
1 Rura preizolowana z alarmem 33,7x3,2/110mm L=6m szt. 1
5 | Zawor preiz. odcinajgcy z alarmem 33,7x3,2/110mm L=1,5m w obudowie hydrantowej szt. 2
(skrzynka uliczna)
3| Zakonczenie termokurczliwe PEH 110mm szt. 2
4 | Mufy sieciowane 110 + pianki szt. 2
5 | Mufy redukcyjne sieciowane 125/110 + pianki szt. 2
6 | Korki zgrzewane do muf redukcyjnych 125/110 SZL. 4
7 | Korki zgrzewane do muf 110 szt. 4
Zestawienie materialow — system alarmowy impulsowy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilo§¢
1 Z}aczki do instalacji alarmowej SZL. 8
2 | Podtrzymki do instalacji alarmowej szt. 16
3 | Puszka przylaczeniowa + uziemienie kpl. 2
4 | Kabel YDY 3x1,5mm? mb 3
5 | Rura elektroinstalacyjna karbowana PVC @ 20/25mm RKLSP mb 3
Zestawienie materialow - weinka (na goraco)
Jednostka
L.p. Materiat miary ilo§¢
1 Zawor kulowy do wcinki na gorgco DN 50 szL. 2
2 | Luk preizolowany odgalezienia 45° 60,3x3,6 / 125mm L=1,85m szt. 1
3 | Luk preizolowany odgalezienia 45° 60,3x3,6 / 125mm L=1,35m szL. 1
4 | Izolacja weinki na goraco 225/125 kpl. 2
Zestawienie materialow -Pozostale materialy
Jednostka
L.p. Materiat miary ilo§¢
1 Zawor kulowy do spawania DN 25 (granica opracowania) szt. 2
2 | Zawor kulowy stal nierdzewna do wspawania DN 15 szL. 2
3 | tancuch uszczelniajacy nierdzewny £U-4 9 el. szt. 4
4 | Tasma ostrzegawcza (fioletowa) mb 7,6
5 | Zwezka spawana symetryczna 60,3x3,2 / 33,7x3,2mm L=76mm szL. 2
6 Rura przewodowa 33,7x3,2mm mb 1,4
7 Rura przewodowa 21,3x3,2mm mb 5,4
8 | Kolano 90° 33,7x3,2mm typ 3D szt. 2
9 mb 2,4

Otulina PUR z ostong z PVC steinonorm ® 310 gr. 40mm dla rur DN 25




Zestawienie materialow — studzienka zaworowa S-1

Jednostka
L.p. Materiat miary ilos¢
1 Skrzynka uliczna zeliwna szt. 2
2 | Rura ostonowa 160 PVC szt. 2

10. Uwagi koncowe

Dane do projektowania wg katalogu RADPOL S.A..

Po wykonaniu rurociagéw nalezy zglosi¢ do zainwentaryzowania stuzbom
geodezyjnym i rurociagi zgtosi¢ do odbioru koncowego.

W kwestiach nie uj¢tych niniejszym opracowaniem obowiazuja:

a)
b)

c)
d)

sie¢ preizolowana - katalog firmy RADPOL S.A.
roboty ziemne 1 spawalnicze — ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” czes$¢ 11
warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur i elementéw preizolowanych.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 4 '""Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci cieplowniczych z rur i elementow
preizolowanych''.

Projektowat:
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. PROTOKOL Z UZGODNIENIA LOKALIZACJI
WEJSCIA PRZYLACZA CIEPLOWNICZEGO DO OBIEKTU
Wizja lokalna w dniu 15.12.2022 r.

w obecnosci:

1. Wiasciciela posesiji

2. Projektanta przytacza cieptowniczego
3. Przedst. Gaz media projekt Sp. z 0.0.

bedzie ono zlokalizowane w

miejscowosai: Wotomin
gmina Wotomin
przy ulicy

Kosciuszki 11, dz. ew. nr 238, obr, 29 -

Ponadto ustalono:

1. Diugosé projektowanego przylacza Wynosi

Uwagl: _Szczegotowa lokalizacja przytgcza wewnatrz pomieszczenia wezta cieplrlg_g_g

wedtug zatgcznika nr 1 do protokotu z lokalizacji.

Migjsce na szkic z domiarami od stakych punktéw w terenie
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Protokdl sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron
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Zatacznik nr 1 do protokotu z uzgodnieniu
lokalizacji wejscia przytacza cieplowniczego
do obiektu

Podgis wiasciciela




Wolomin dnia «dx 4. LQ2L. R.

OSWIADCZENIE
Ja nizefpodpisany:
%
legitymujgcy sie dowodami osobistymi:

1. seria . nr,
jako wiasciciel dziatki ewidencyjnej nr 238, obreb,Wolomin 29 dla ktorej prowadzona
jest ksigga wieczysta numer. potozonej w

Wolominie przy ulicy Kosciuszki 11 oswiadczam, ze wyrazam zgode na budowe
przytacza cieptowniczego na w/w dzialce, oraz pozniejszy dostepu na teren wiw
dziatki w celu jego konserwac;ji i eksploataciji na rzecz Zaktadu Energetyki Cieplnej w
Wotominie Sp. z o.0. z siedzibg w Nowych Lipinach przy ulicy Szosa Jadowska 49.
Wyrazona zgoda stanowi tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

podpis wiasciciela



% o Schemat montazowy

UWAGI:

1. Projektowane przewody w technonologii preizolowanej - izolacja PLUS
rozmieszczenie przedstawiono na schemacie montazowym

2. Dopuszcza sig stosowanie rur bez szwu wg. normy PN-EN 10216-2, lub rur ze szwem
wg. normy PN-EN 10217-2

3. Wejscie przytacza do budynku wykonaé przy uzyciu wiertnicy - otwér @160mm.
Po przeprowadzeniu przewoddéw przez $ciang wezia, otwory w $cianach uszczelni¢ z dwdch stron
taricuhem uszczelniajgcym.

4. Nalezy wykona¢ impulsowy system alarmowy zgodnie z przestawionym schematem.

5. Nalezy wykona¢ oddzielng petle alarmowa dla przytgcza
W rurach preizolowanych minimalna rezystencja pianki poliuretanowej
powinna wynosi¢ 500kQ/1000m przewodu alarmowego (przy pomiarze prgdem
statym 24V wg. PN-EN14419).

© - &
MME Zawory odcinajgce DN 25
<<D‘_ (granica opracowania)
proj.bud
K.
- 0,0
9,2
(PPA 1)

LEGENDA:
drut miedziany — e — — drut miedziany ocynkowany

- zasilenie m_ uszczelka koncowa
termokurczliwa

— — — — powrét

R 7 —_— -

——}——— mufa termokurczliwa T pierscien uszczelniajgcy
gumowy

——}——— mufa termokurczliwa P redukcja

—><}—— zawdr kulowy odcinajacy —}—@—}— preizolowany zawdér odcinajacy

PW: Wigczenie projektowanego przytgcza cieptowniczego DN 25/110 do sieci preizolowanej
DN 125/225 wykonaé metodg wcinki na gorgco. Z uwagi na warunki wytrzymatosci weinki projektuje
sie wykonanie wigczenia za pomocg przewoddéw DN 50. Prace wykonaé w technologii preizolowanej
przy uzyciu nastepujgcych materiatéw:
1. Zawér do wcinki na gorgco DN 50 - szt.
2. Luk preizolowany odgatezienia 45° DN 60,3x3,6/125mm L=1,85m - 1 szt. (zasilanie)
Luk preizolowany odgatezienia 45° DN 60,3x3,6/125mm L=1,35m - 1 szt. (powrdt)
3. Izolacja wcinki na gorgco 225/125 - 2 kpl.

R1 - Zwezka symetryczna 60,3x3,2 / 33,7x3,2 mm L=76mm - 2 szt.
- Mufa redukcyjna 125/110mm - 2 szt.

S-1 - zawor preizolowany odcinajgcy 33,7x3,2/110 mm L=1,5m - 2 szt., w obudowie
hydrantowej ( skrzynka uliczna )
WD1 - taiicuch uszczelniajgcy 4 szt.,

- zakoriczenie termokurczliwe 110 mm - 2 szt.

- zawdr kulowy odcinajgcy do wspawania DN 25 - 2 szt.

- odpowietrzenie DN 15 - 2 szt.

PPA 1 - puszka przytgczeniowa alarmu + uziemienie - 2 kpl.

Projektant: Podpis:
media
projekt )
05-230 Kobytka
ul. Turowska 63
tel.: (22) 763 89 40
biuro@gazmedia-projekt.p/
Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat -

PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | montazowy i alarmu .

Adres obiektu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kosciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 1
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zakiad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. Detlas
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023
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POZIOM POROWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

Wcinka na gorgco

Zawor do wcinki na gorgco DN 50 2 - szt.

UWAGI:

1. Rzedng sieci w miejscu wigczenia potwierdzi¢ na budowie.

2. Wejscie przytaczy do budynku zaprojektowano w opraciu o dokumentacje
architektoniczno-budowlang budynku.

nadzor autorski.

zlokalizowanych w chodniku.

3. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym powiadomi¢

5. Trzepienie zaworéw odcinajgcych zostang zakonczone w skrzynkach ulicznych

1,85m (Zasilanie)

j.mb.
L=1,1m ch. kost. L=2,7m 1
d
[ . y
i L
fioletowa A A
| tasma ostrzegawcza (fioletowa) |
30cm nad przéwodem —_— 1T
~ |
zawory odcinajgce DN 25
(o] (granica opracowania)
odpowietrzenie
’Fé. DN 15
S 2
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tuk preizolowany odgatezienia 45° DN 60,3x3,6/125mm L
Izolacja wcinki na gorgco 225/125 - 2 kpl.

2x Mufa redukcyjna 125/110
hydrantowej ( skrzynka uliczna )

RZEDNA TERENU ISTN. / POSADZKI

96.90 | Luk preizolowany odgatezienia 45° DN 60,3x3,6/125mm L.

96.90 | Zwezka spawana symetryczna 60,3x3,2 / 33,7x3,2mm
96.90 |2x zawor preizolowany odcinajgcy 33,7x3,2/110 mm L

96.90 | Budynek Kosciuszki 11

93.68 | 2x tancuch uszczelniajacy

2x zawor kulowy odcinajgcy do wspawania DN 25

2x zakonczenie termokurczliwe 110 mm
(granica opracowania)

2x odpowietrzenie DN15

RZEDNA OSI PRZEWODU e 8 8 I
<t (™ [a2) [a2) N N~
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU - < - = o
SPADKI, DLUGOSCI o g
y % '—
: 2x 260336 | 2y (333,7x3,2/110mm media
SREDNICA, MATERIAL | L=2x3.0m (2x 3.7m) oEoS eyika
ul. Turowska 63
OPIS TRASY LI chost L2 7m | PO Db Gaamedaproioktsl
o © < © © Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
: © 0 T PROJEKT TECHNICZNY
ODLEGLOSC' 16 08 14 0.8 PRZYL OJ Profil 1:100/ 1:100
: : : : ACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ
PW Rt S PW1 WD1 Adres obiekdu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kosciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 2
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. Data:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023
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SEw

~ REI 1 20‘ UWAGI:
- 1. Otwér w $cianie fundamentowej wykona¢ za pomocg wiertnicy @160mm
7 A . . :

NS 527 _3 2. Po wprowadzeniu przewodéw do budynku odtworzy¢

| izloacje wodochronng zgodnie z zastosowg technologig izolacyjng.
3. Po zamontowaniu przewodoéw nalezy potgczy¢ je z szyng
uziemiajacy tuz za przejsciem przewodoéw przez $ciane.
4. Zmiany kierunku trasy odpowietrzen wykona¢ metodg giecia rur stalowych

UWAGA: Zestawienie dotyczy elementéw wejscia

—255
AN (N&\\%\

RZ.S=-1.19| RZ przytaczy do budynku. Elementy wymienionej na goraco.
: ’ " powyzej uwzgledniono w w zbiorczym zestawieniu
materiatow w projekcie.

L.p. ilos¢ jednostka VWyszczegdlnienie Norma/producent Projektant: Podpis:

1 2 szt Zawor kulowy zkoncowkami do wspawania DN 25 NAVAL

2 1 szt Zawor kulowy stal nierdzewna do wspawania DN 15 NAVAL media ’-

3 4 sz |tancuch uszczelniajgcy nierdzewny LU-4 9el. INTEGRA projekt

05-230 Kobytka
4 2 szt Uszczelka koncowa termokurczliwa DN 25/110 RADPOL ul. Turowska 63
: g tel.: (22) 763 89 40

5 2x15 b Ezlasilektromstalacwna karbowana PVC @ 20/25mm TT PLAST biuro@gazmedia-projekt pl

6 2x15 mb Kabel YDY 3x1 ,5mm2 NKT Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:

7 2 kpl. |Puszka alarmowa przylaczeniowa + uziemienie RADPOL PROJEKT TECHNICZNY Ez(l;t' Pkrzekroje 1:50
8 14 mb |Rura przewodowa 33,7x3 2mm PN-EN-10217-2 PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | budynku

9 54 mb  |Rura przewodowa 21,3x3,2mm PN-EN-10217-2 | Adres obiekiu: . o ] Nrrys.
0] 2 sz |Kolano 90° 33.7x3,2mm typ 3D PN-EN-10253-1 WO*Omé%,rut-wzfélﬁ;kggdz-riw\-/;()r}ozrgii/ 9238, 3

Otulina PUR zostong zPVC steinonorm ® 310 gr. 50mm e » gm-
STEINBACHER |- oon — : -y Data:
1 24 mb  |dlarur DN 25 IZOTERM nwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0. ata:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023




Wymiary Wykopdow

nawierzchnia

uzupetnienie gruntem

tasma ostrzegawcza

jezdnia 1000

zageszczona obsypka piaskowa

trawnik, chodnik 400

grunt rodzimy

‘ 100 ‘ 100

‘ 150 @ 90 -200 mm

‘ 250 @ 250 -800 mm

- L -
minimalne wymiary wykopow
Dz L min H min
mm m m
90 0,70 0,65
110 0,70 0,65
125 0,70 0,65
140 0,75 0,65
160 0,80 0,70
200 0,90 0,75
225 1,00 0,75
250 1,10 0,80 UWAGI:
315 1,20 0,90 - Roboty ziemne winny odpowiadac¢
400 1,40 1,00 miejscowym warunkg gruntowym i wykonaé
zgodnie z BN-83/8836-02
450 1,50 1,00 - Gtebokos¢ uktadania rur powinna
500 1,60 1,10 byézgodnia z projektem
- W miejscach tgczenia rur nalezy wykonac¢
560 1.80 120 poszerzenie 250-300 cm dla umozliwienia
710 2,20 1,40 prawidtowego zespawania rur i wykonania
800 240 150 potgczeh mufowych.
Projektant: Podpis:
media ' )-
projekt
05-230 Kobytka
ul.Turowska 63
tel.: (22) 763 89 40
biuro@gazmedia-projekt.pl
Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat utozenia
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ| rurw wykopie
Adres obiektu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kos$ciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 4
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0. Data:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023




Studnia zaworow odcinajgcych

nawierzchnia gruntowa

1 2 1

UWAGA:

@160 PVC

1. Zasypka i obsypka zgodnie ze schematem wykopu.

} w 2. W przypadku montazu zaworéw odcinajacych w

[N jezdniach utwardzonych skrzynke uliczng
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem jedynie
poprzez staranne odtworzenie nawierzchni wokét

3. Gore skrzynki zlicowac z poziomem terenu.

[

1

I

|

| 3 skrzynki.
| 2160 PVC

zagtebienie zaworéw wg. profilu

nawierzchnia z kostki, bitumiczna, asfalt

zagfebienie zaworéw wg. profilu

R

_A\K»'

.p- Wysrzczegélnienie
1 skrzynka uliczna zeliwna
2 obetonowanie betonem C12/15 h=10 cm
4 ptyta podktadowa betonowa C12/15 h=5 cm
5 rura ostonowa @160 PVC
6 Zawor preizolowany odcinajacy podwaojny
Projektant: Podpis:
media ' )-
projekt
05-230 Kobytka
ul.Turowska 63
tel.: (22) 763 89 40
biuro@gazmedia-projekt.pl
Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Schemat montazu
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ| zaworéw odcinajacych
Adres obiektu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kos$ciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 5
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. Data:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023




Przejscie przez przegrode

| | | | | tancuch
uszczelniajgcy

rura preizolowana

Projektant: Podpis:
media ' ’-
projekt
05-230 Kobytka
ul.Turowska 63
tel.: (22) 763 89 40
biuro@gazmedia-projekt.pl
Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Przejscie przez
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ| przegrode
Adres obiektu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kosciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 6
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0. Data:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023




Szczegot montazu puszki

alarmowej

puszka przytgczeniowa PPA

przytgczeniowej instalacji

Rura elektroinstalacyjna karbowana

Kabel YDY 3x1,5mm2

PVC @ 20/25mm RKLSP

T‘ zakonczenie

termokurczliwe

—t rura preizolowana

min. 100 mm -

i

Projektant: Podpis:

—)

projekt
05-230 Kobytka
ul.Turowska 63
tel.: (22) 763 89 40
biuro@gazmedia-projekt.pl

Przedmiot opracowania:

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku:

Szczegdt montazu

Skala:

PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ| puszkiPPA
Adres obiektu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kosciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 7
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. Data:
24.01.2023

ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin




Szczegot potgczenia instalacji alarmowe;

puszka przytgczeniowa PPA

112(34/567/8
%7% %% %%

O O
%,0,%,%,0,%,66
12345678
¢ L

Rura elektroinstalacyjna karbowana

o

J
potgczenie przewodow

PVC @ 20/25mm RKLSP
Kabel YDY 3x1,5mm2

klamra podtrzymujgca

izolowane koszulkg

rura preizolowana

—)

projekt
05-230 Kobytka
ul.Turowska 63
tel.: (22) 763 89 40
biuro@gazmedia-projekt.pl

Projektant: Podpis:

Przedmiot opracowania: Tytut rysunku: Skala:
PROJEKT TECHNICZNY Podtaczenie
PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ | pudetka puszki PPA
Adres obiektu: Nrrys.
Wotomin, ul. Kosciuszki, dz. ew. nr 209/9, 238, 8
obreb: Wotomin 29, gm. Wotomin
Inwestor: Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. Data:
ul. Szosa Jadowska 49, 05-200 Wotomin 24.01.2023




