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. CzESC OPISOWA

Definicje i podstawowe pojecia

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (nazywany tez w skrécie ,PFU”) zostat sporzadzony zgodnie z

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Uzyte w Programie

Funkcjonalno-Uzytkowym stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie zgodnie z ponizszymi definicjami:

1.

,Obiekt” lub ,,Instalacja” oznacza podlegajgcg projektowaniu i modernizacji Stacje uzdatniania
wody na terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o0.0.

»Przedsiewziecie” lub ,,Projekt” oznacza modernizacje Stacji uzdatniania wody na terenie
Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0..

»Zamawiajacy” oznacza Zaktad Energetyki Cieplnej w Wolominie Sp. z 0.0. z siedzibg w
Wotominie przy ul. Szosa Jadowska 49. W dalszej cze$ci nazywany tez: ZEC w Wotominie.
»Wykonawca” oznacza osobe prawng wymieniong w Ofercie zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego oraz jej prawnych nastepcow.

»PFU” oznacza Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Wymagania Zamawiajgcego w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii Dz.U. 2021 poz. 2454.

»Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego w formie
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikiem do
Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. W kazdym przypadku, gdy w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w
rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w
rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks Cywilny oraz Regulaminu udzielania zamoéwien w ZEC w
Wotominie Sp. z o.0..

»Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca dostarczyt
wraz z Formularzem Oferty.

»Wykaz Gwarancji” oznacza dokument zawierajgcy zestawienie parametrow procesowych i
eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce.

»Roboty” - oznaczajg roboty state zwigzane z realizacjg Obiektu, ktére Wykonawca ma
wykonac¢ na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, potrzebne na
Placu Budowy dla wykonania i ukonczenia Robét oraz usunigcia wad. Réwnoczesnie oznaczajg
one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6

i 7 Prawa Budowlanego.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

»Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i
towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe,
utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organéw
administracji publicznej w tych dziedzinach.

»Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia
na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020
poz. 1609 wraz z pdzniejszymi zmianami).

»Pozwolenie na budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

»Projekty wykonawcze” oznacza czes¢ dokumentacji projektowej stanowigcag
uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczegdinych
branzach.

»opecyfikacje techniczne” — warunki wykonania i odbioru robét budowlanych bedace
integralng czescig niniejszego PFU zwane tez w ,,ST” lub ,,WWIiORB”.

»Przetargowa dokumentacja projektowa” — niniejsze PFU wraz ze WWIORB.

»reren budowy” — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy. Zamiennie uzywany

jest réwniez termin ,Plac budowy”.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia sg prace projektowe i budowlano-montazowe dla zadania pn.

,Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w ZEC w Wotominie”.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych, dostawe i
montaz urzgdzen oraz wykonanie przebudowy istniejgcego obiektu na terenie ZEC w Wotominie

wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwolen.

Peina odpowiedzialno$s¢ za osiggniecie zaktadanych celdw przedsiewziecia, jakos¢ robot i
materiatow, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z Programem funkcjonalno—uzytkowym, Dokumentacjg Projektowa,
postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiajgcego oraz osiggniecie parametréow

gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy.

UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, maja charakter przykiadowy i zostaly wykorzystane w celu okreslenia

oczekiwanego standardu.

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkoS¢ obiektu i zakres robét

budowlanych
Przedsiewziecie obejmuje zaprojektowanie i rozbudowe istniejgcej stacji uzdatniania wody w celu:

e zapewnienia niezawodnosci pracy instalacji i bezpieczenstwa eksploatacji,

o zwiekszenie wydajnosci uktadu uzdatniania w zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem
Zakladu,

o dostosowanie uktadu uzdatniania wody do najnowszych standardéw stosowanych na

obiektach tego typu,
W zakres inwestycji wchodzi:

e zaprojektowanie modernizacji istniejgcej stacji uzdatniania wody 2z uwzglednieniem
etapowania robot,

e zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania wody do wielkosci docelowej 5 m3/h, przy
zatozeniu pracy dwoch réwnolegtych linii (50% + 50%) mogacych pracowac jednoczesnie lub
naprzemiennie,

e zachowanie istniejgcej linii odgazowania o wydajnosci 3,5 m®/h oraz zapewnienie mozliwosci
zwiekszenia wydajnosci uktadu odgazowania prozniowego przez dobudowe w kolejnych

etapach modernizacji SUW nowej linii o wydajnosci 5 m%h,

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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o wykonanie wszystkich niezbednych do uruchomienia instalacji rob6t budowlanych i
instalacyjnych,

e rozruch instalacji,

e szkolenie obstugi,

e opracowanie instrukcji obstugi i projektu powykonawczego.

Wymagane parametry wody uzdatnionej do uzupetniania obiegu cieptowniczego:

Poz. Parametr Jednostka Wartos¢
1 pH - = 8,5 (tak by zachowaé 9-10 w wodzie obiegowej)
2 Twardos¢ og. mval/l <0,02
3 Tlen rozpuszczony mg/l <0,03
4 Siarczyny mg/I > 3 (tak by zachowa¢ 3 — 5 w wodzie obiegowej)
5 | Zelazo og. mg/| <0,05
6 Zawiesina og. mg/I <5
7 Fosforany mg/I Tak by zachowa¢ 5-10 w wodzie obiegowej
8 Przewodnos¢ puS/cm <10

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Przestanki stanowiace podstawe realizacji Przedsiewziecia

Podstawowymi przestankami stojgcymi za decyzjg o realizacji inwestycji jest stwierdzony niedobér
polegajacy na zwiekszanym zapotrzebowaniu Zaktadu na wode uzdatniong i konieczno$ci
przeprowadzenia inwestycji w celu zwiekszenia wydajnosci istniejgcej SUW oraz zapewnienia

wymaganej jakosci wody uzdatnione;.

1.2.2. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia

SUW podlegajgcy modernizacji znajduje sie na terenie Centralnej Cieptowni przy ul. Szosa Jadowska
49 w Wotominie, w powiecie wotominskim, w wojewddztwie mazowieckim. Teren Zaktadu
zlokalizowany jest na obszarze Miasta Wotomin. Teren Zaktadu jest ogrodzony z bramg wjazdowg
od strony potudniowo-wschodniej. Dojazd do Zaktadu realizowany jest z ul. Szosa Jadowska

stanowigcej droge wojewddzka 634.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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1.2.3. Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji

Zaktad zlokalizowany jest na terenie miasta Wotomin, inwestycja bedzie prowadzona na dziatce o
nr: 4/4 w obrebie 01 Lipiny Nw., Gmina Wotomin. Obszar Zaktadu nie jest objety Miejscowymi
Planami Zagospodarowania.

1.2.4. Opis stanu istniejgcego

Istniejgca stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie Zaktadu przy ul. Szosa Jadowska w
Wotominie. Pracujgcy ukfad technologiczny o wydajnosci produktu 1500 — 2000 I/h skiada sie z

nastepujgcych elementow:

o Filtr piaskowy,

o Filtr weglowy,

e Zmiekczanie jonowymienne — dwie kolumny w trybie pracy naprzemiennej z uktadem
przygotowania solanki,

e Ukfad odwréconej osmozy — 6 membran,

e Uktad dozowania polifosforanow,

e Zbiornik wody czystej V=20 m?,

e Uktadu chemicznego usuwania wolnego tlenu,

e Uklad prézniowego odgazowania o wydajnosci do 3,5 m3/h.

1.3.Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.3.1. Ogodlna koncepcja modernizacji SUW

Zmodernizowana instalacja bedzie zasilana z miejskiej sieci wody pitnej. Miejsce poboru wody do

instalacji pozostaje bez zmian.
Stacja uzdatniania bedzie sktadata sie z nastepujgcych elementow:

e  Zmiekczacz jonowymienny z dwiema kolumnami o $rednicy 500 mm o wydajnosci do 7 m¥/h.
Zmiekczacz pozwoli na jednoczesne zasilanie dwoch linii odwroconej osmozy. Uktad wyposazony
bedzie w kompletny uktad przygotowania solanki do regeneracji. Kolumny zmiekczacza beda
pracowaty w trybie Duplex — praca naprzemienna zapewniajgca ciggtosc pracy uktadu. Zmiekczacz
bedzie zabezpieczony filtrem mechanicznym z wktadami 20um.

e Uktad dechloracji chemicznej ztozony z jednej pompy dozujgcej oraz zbiornika reagentu.

e Przeptywomierz elektromagnetyczny z wyjsciem impulsowym do sterowania instalacji

dozowania reagentéw.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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e Uklad odwréconej osmozy skiadajgcy sie z dwodch jednostek pracujgcych jako dwie
niezaleznych linie. Kazda linia odwrdconej osmozy bedzie wyposazona we wstepny filtr mechaniczny
z wktadem 5um oraz uktad automatycznego ptukania membran.

¢ Uklad dozowania polifosforandw z wykorzystaniem istniejgcej instalacji dozowania.

e Istniejgcy zbiornik magazynowy o pojemnosci 20 m3.

e Uktad odgazowania prézniowego. Po zakonczeniu niniejszej inwestycji przewidziana
instalacja drugiej niezaleznej linii. Linie odgazowania bedg mogty pracowacC rownolegle z
mozliwoscig pracy jednoczesnej lub naprzemienne;.

o Istniejgcy uktad chemicznego usuwania tlenu z wody jako dodatkowa instalacja awaryjna.

o Szafa sterujgca dla uktadu uzdatniania wody pozwalajgca na prace naprzemienng jednostek

odwréconej osmozy w trybie automatycznym

1.3.2. Ogodlne wymogi dotyczace instalacji

Rozwigzania techniczne, technologiczne i lokalizacyjne inwestycji pn. ,,Modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody w ZEC w Wotominie” musza odpowiada¢ obowigzujacym odpowiednim
przepisom prawa polskiego i europejskiego, byé zgodne z PFU oraz zatwierdzong przez

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0. Dokumentacja projektowa.

Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny dla obstugi, urzgdzenh, otoczenia i oséb trzecich w czasie

uruchomienia, normalnej eksploatacji oraz planowanych przerw, remontéw i awarii.

Obiekt i instalacje muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno-epidemiologicznych,

przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony srodowiska.

Wszystkie zastosowane wyroby i materiaty muszg posiadac¢ aktualne atesty higieniczne jednostki
uprawnionej do wydawania takich atestow, potwierdzajgce bezpieczenstwo ich stosowania dla

zdrowia ludzi.
Rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé réwniez ciggtos¢ pracy Centralnej Cieptowni.

Instalacja powinna miec trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co najmniej 10 letnig
eksploatacje. Proponowane materialty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje.
Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia, niezawodnoscig pracy,

wysokim standardem wykonania oraz niskg energochfonnoscig i wodochtonnoscia.

Instalacja musi tez spetnia¢ wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacii.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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Zastosowana technologia, jak i jej poszczegdlne wezly / elementy powinny by¢é sprawdzone w
praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane przez Wykonawce urzgdzenia nie mogg byé

rozwigzaniami prototypowymi ani pierwszymi z serii.

1.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody oraz poszczegdélne elementy (wezty) wchodzgce w jej

sktad winny cechowac sie wiasciwosciami funkcjonalno-uzytkowymi podanymi w punktach ponizej.

1.4.1. Etapowanie prac

Projekt modernizacji SUW bedzie uwzgledniat etapowanie robdét pozwalajgcych na zachowanie

ciggtosci pracy stacji.

e FEtaplietap Il —realizowane w ramach zamoéwienia:

Zdemontowane zostang urzgdzenia istniejgcego ukfadu uzdatniania: filtr piaskowy, filtr weglowy,

zmiekczacze, jednostka odwréconej osmozy.
Zainstalowany zostanie nowy uktad uzdatniania wody ztozony z nastepujgcych elementéw :
« filtr wstepny mechaniczny z wktadami 20pum
» zmigkczacz jonowymienny dwukolumnowy o pracy ciagtej z uktadem przygotowania solanki
+ uktad dechloracji — pompa dozujgca ze zbiornikiem magazynowym
* dwie niezalezne jednostki odwréconej osmozy.

Nowy uktad zmigkczania o wigkszej wydajnosci musi mie¢ mozliwos¢ jednoczesnego zasilania obu

linii odwréconej osmozy.

Ukfad zostanie wyposazony w szafe sterujacg pozwalajgcg na przetgczanie pracy miedzy dwiema

jednostkami RO w sposob automatyczny.

e Etap lll — znajdujacy sie poza zakresem niniejszego zamdéwienia:

W trzecim etapie przewidzianym do realizacji po zakonczeniu realizacji niniejszej inwestycji
rozbudowany zostanie uktad prozniowego odgazowania poprzez dostawe drugiej linii 0 wydajnosci
5 m¥h.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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Prace te powinny by¢ uwzglednione na etapie projektowania i robot budowlanych przez
zaprojektowaniu wymaganych przytgczy, zapewnienie rezerwy miejsca i wykonanie miejsc

(przygotowania kro¢cow), do ktorych przytagczony zostanie nowy ukfad prézniowego odgazowania.

1.4.2. Filtr wstepny

Mechaniczny filtr mikrofiltracyjny z wktadami o stopniu filtracji 20 ym zostanie zastosowany w celu

mechanicznego zabezpieczenia zmiekczacza.

Parametry techniczne filtra:

e Stopien filtracji: 20 ym
e llos¢ wktaddw: 1
e Przylgcza: 17"

1.4.3. Uklad zmiekczania

Uktad ztozony bedzie z dwdch kolumn zmigkczajgcych z zywicg jonowymienng oraz ukfadu
przygotowania solanki. W czasie przeptywu wody przez zmigkczacz jony wapnia i magnezu
zastepowane sg jonami sodu. Po wyczerpaniu zdolnosci wymiennej zywicy jest ona regenerowang
roztworem solanki. Proces jest w petni automatyczny. Naprzemienna praca dwoch kolumn zapewnia

ciggtos¢ procesu zmiekczania.
Zmiekczacz musi spetnia¢ ponizsze wymogi techniczne:

e dwie kolumny wykonane ze stali o przekroju okragtym o $rednicy D=500 mm,

e ruszt podtrzymujgcy podsypke i zywice jonowymienng w ksztatcie kulistym o przekroju
tukowym niewymagajgcym zastosowania dysz co przeciwdziata kolmatacji uktadu dystrybucji wody,

o dwa witazy zatadunkowe — boczny i gérny,

e zbiornik zabezpieczony od wewnatrz powilokg epoksydowg o grubosci min. 200um i o
zewnatrz poliestrowg powtokg antykorozyjng o grubosci min. 80um,

e zmigkczacz wyposazony w orurowanie o Srednicy min. 172",

e zmigkczacz wyposazony w pie¢ hydraulicznych zaworéw membranowych o $rednicy nie
mniejszej niz 12" sterowanych wodg; trzpieh zaworow membranowych umieszczony pod katem 45°
w stosunku do przeptywu wody celem zwigkszenia szybkosSci otwierania oraz ograniczenia strat
hydraulicznych,

e zmiekczacz wyposazony w Kkryzy regulujgce prace, zabezpieczajgce przed nadmiernym
przeptywem w trakcie ptukania,

e sterowanie: hydrauliczne, medium sterujgce: woda,

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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e zmiekczacz wyposazony w sterownik z klawiaturg umozliwiajgcy zmiane nastaw pracy z

poziomu urzadzenia (praca, regeneracja),

e podsypka ztoza filtracyjnego musi sktadac sie z minimum czterech warstw o réznej granulacji

utozonych od najmniejszej do najwiekszej granulacji patrzgc w kierunku filtracji,

Zwir 25x40 — min. 30 mm,
zwir 10x18 — min. 80 mm,
Zwir 6x9 — min. 80 mm,
Zwir 2x3 — min. 85 mm,

zywica jonowymienna — min. 220 |,

e uklad przygotowania solanki: zbiornik zarobowy, zawér ssacy, linia ssgca.

Zmiekczacz musi stanowi¢ kompletne urzgdzenie dostarczone od jednego producenta. Nie

dopuszcza sie urzgdzen ztozonych z niezaleznych komponentow.

Parametry uktadu zmiekczania:

e Maks. przeptyw: 18 m*/h

e Zdolnos$¢ jonowymienna: min. 100 m3x°f

e Cisnienie pracy: 2 - 7 bar

e Plukanie wsteczne — natezenie: 1,8 m?/h

e Zuzycie soli — do 48 kg na cykl

e Temperatura pracy: 5-40°C

1.4.4.

Filtr mikronowy

Do dodatkowego, mechanicznego zabezpieczenia membran osmotycznych, zastosowaé nalezy filtr
mikrofiltracyjny z wktadami o stopniu filtracji 5 pm.

Parametry techniczne filtra:

e Stopien filtracji: 5 um,

o llo$¢ wktadow: 1,

e Przylgcza: 172"
1.45. Ukiad dechloracji

W celu zabezpieczenia membran osmotycznych przed wolnym chlorem w sytuacji awaryjnej, w ktorej

chlor przedostanie sie przez filtr wstepny, do wody dozowany bedzie Srodek dechlorujacy.

Uktad sktada sie z dwéch pomp dozujgcych (1 pracujgca + 1 awaryjna) oraz zbiornika

magazynowego reagenta.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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Parametry techniczne uktadu dozowania:

Wydajnos¢ maksymalna:
Cisnienie robocze:
Srednie zuzycie energi:
Zbiornik magazynowy:

Materiat zbiornika:

min. 5 I/h,
min. 7 bar,
maks. 50 W,
min. 100 I,
PE.

1.4.6. Ukiad odwréconej osmozy

Ukfad powinien sktada¢ sie z dwdch niezaleznych jednostek o wydajnosci nominalnej nie mniejszej

niz 3600 I/h kazda. Kazda jednostka RO stanowi¢ bedzie kompletny uktad zamontowany na wspélnej

ramie nosnej ztozony z:

modutdéw wysokocisnieniowych z membranami osmotycznymi,

pompy procesowej,

uktadu ptukania i czyszczenia membran,

dedykowanego sterownika,

kompletu armatury i orurowania,

aparatury kontrolno-pomiarowe;j.

Przy standardowych warunkach pracy na obiekcie, przy temperaturze wody ok. 12°C wydajnosé

jednej linii RO bedzie wynosita okoto 2500 I/h. Przy stopniu odzysku 75% kazda linia bedzie

generowata staty odrzut w ilosci okoto 850 I/h.

Parametry techniczne urzgdzenia:

Znamionowa wydajnosc:
Wydajnosc¢ robocza:
lloé¢ pobieranej wody:
Wspdtczynnik odzysku:

Cisnienie pracy:

Cisnienie wyjsciowe wody:

llos¢ modutow:
Materiat modutéw:
llos¢ membran:
Zasilanie:

Moc zainstalowana:

3600 I/h przy 20°C,
2500 I/h przy 12°C,
do 4800 I/h,

75%,

5 - 8 bar,

< 1 bara,

9,

FRP,

9,

400V, 50 Hz,
maks. 4,5 kW.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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Uktad dla zapewnienia optymalnej pracy wyposazony bedzie minimum w nastepujgca aparature
kontrolno-pomiarowa:

e elektrozawor na zasilaniu,

e 1 x czujnik ci$nienia na zasilaniu,

e 2 x manometr na zasilaniu i odrzucie,

e 2 x pomiar przeptywu na produkcie i odrzucie,

e 2 x pomiar przewodno$ci na zasilaniu i produkcie.

W celu wydtuzenia zywotnosci membran, kazda jednostka odwrdconej osmozy wyposazona zostanie
w system piukania membran pozwalajgcy na ptukanie membran przy kazdym zatrzymaniu

urzadzenia oraz na wykonanie okresowego czyszczenia konserwacyjnego membran RO.

Uktad ptukania bedzie automatyczny sterowany bezposrednio ze sterownika jednostki odwroconej

osmozy.

1.4.7. Uklad odgazowania prozniowego (poza zakresem zamowienia)

Jako kolejny etap rozbudowy SUW przewidziano instalacje drugiej linii odgazowania prézniowego.
Element ten nie jest objety zakresem inwestycji. Podane ponizej wymogi majg byé podstawg do
zapewnienia na etapie projektowania wymaganej rezerwy miejsca dla nowego odgazowywacza oraz
przewidzenia niezbednych przytgczy.

Istniejgcy uktad odgazowania o wydajnosci 3,5 m3/h zostanie zachowany. Nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ instalacji w przysztosci nowego ukladu odgazowania o wydajnosci 5,0 m3¥h. Linie
odgazowania istniejgca oraz nowa powinny pracowac rownolegle z mozliwoécig pracy jednoczesne;j

lub naprzemienne,.
Parametry techniczne planowanego odgazowywacza:

e Wydajno$¢ nominalna min. 5 m%nh,

e Srednica kolumny odgazowywacza min. 500 mm,

e (Odgazowywacz wyposazony w uktad automatycznej regulacji wydajnosci,

¢ Ukiad wyposazony w pompe prdézniowg oraz pompy obiegowe i uzupetniania sieci,
e Ukiad wyposazony w linie cyrkulacji oraz obieg wody chtodzacej,

o Uktad wyposazony w dedykowang szafe sterujgcg oraz komplet AKPIA.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Zakres zamowienia

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Stacji uzdatniania wody w
Zaktadzie Energetyki Cieplnej w Wotominie, a takze szkolenie obstugi, rozruch, przekazanie do

uzytkowania i eksploatacji.

Wykonanie robét objetych Kontraktem powinno wprowadzi¢ wysokosprawny, nowoczesny, mozliwie

najmniej ucigzliwy dla obstugi i sSrodowiska uktad przygotowania wody obejmujgcy m.in.:

e mechaniczny filtr wstepny,
o ukfad zmiekczania,

o filtr mikronowy,

e ukiad dechloracji awaryjnej,
e uktad odwréconej osmozy,

¢ instalacje zasilania oraz uktad sterowania instalacja.
Uktad taki musi zapewni¢ spetnienie przez obiekt obowigzujgcych przepiséw.
Zaméwienie obejmuje:
1) wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie niezbednych
uzgodnien, opinii, pozwolen oraz decyzji, jezeli bedg konieczne,
2) dostawy urzgdzen, wykonanie robdét budowlanych, szkolenie obstugi, rozruch, préby,
przekazanie do eksploatacji i uzytkowania.

Petna odpowiedzialnos¢ za:

e osiggniecie zaktadanych celéw Przedsiewzigcia,
e osiggniecie parametrow gwarantowanych,
e wykonanie obiektéw zgodnie z przepisami, w szczegdlnosci wymogami BHP i p-poz

spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robot odpowiadajgcych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z

najnowszg praktykg inzynierskg i prawem polskim.

Wykonawca winien zapoznac sie z nalezytg starannoscig z treScig SWZ i uzyska¢ wiarygodne
informacje odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek spos6b moga

wptynagé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robot.

Wykonawca akceptuje bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tre§¢ SWZ obejmujgcej PFU

(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu,

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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Wymaga sie aby Wykonawca przeprowadzit obowigzkowa wizje lokalng w celu sprawdzenia
miejsca Robot i jego otoczenia oraz oceny, na wiasng odpowiedzialnos¢, na wlasny koszt i
ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na
Roboty.

Przyjete rozwigzania techniczne powinny odpowiadaé obowigzujagcym odpowiednim

przepisom prawa polskiego i europejskiego.

W szczegolnosci zakres zamowienia obejmuje:
2.1.1. Projektowanie — wykonanie dokumentacji projektowej

1. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), o ile to bedzie niezbedne
wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania

Dokumentow Wykonawcy, w tym miedzy innymi:

e zapozna sie z dokumentacjg archiwalng istniejgcego obiektu,

e przeprowadzi inwentaryzacje obiektu,

e pozyska inne wymagane materiaty, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbedne dla
prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i pdzniejszej

realizacji robét.

2. Wykonawca opracuje, uzgodni przez Zmawiajgcego i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego

nastepujgce Dokumenty Wykonawcy:

e Projekt Wykonawczy dla celéw realizacji inwestycji; Projekt Wykonawczy stanowi¢ bedzie
uszczegoétowienie dla potrzeb wykonawstwa Koncepcji w poszczegodlnych branzach; Projekt
wykonawczy powinien jednoznacznie wskazywac¢ zakres podlegajgcy odbiorom dla poszczegdlnych
elementéow robdt. Projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

e Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg jako nowo wykonang dokumentacje
budowy (czes¢ opisowa + cze$¢ rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej dla Dokumentacji
Wykonawczej. Tres¢ dokumentacji powykonawczej musi by¢ zgodna z stanem faktycznym

wykonanych Robdét.

3. Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi przez Zamawiajgcego pozostate Dokumenty

Wykonawcy obejmujgce m.in:

e instrukcje eksploatacji (technologiczng i stanowiskowa),

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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e sprawozdanie z rozruchu instalaciji.

4. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiajagcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o uzgodnieniu i 0
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odmowi odpowiednio uzgodnienia i zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze przedmiotowe Dokumenty Wykonawcy nie spetniajg

wymagan Kontraktu.

5. W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i eksploatacji.

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego jest warunkiem koniecznym
realizacji Kontraktu i jednocze$nie nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z

Kontraktu.

2.1.2. Roboty budowlane

Wykonawca wykona wszelkie roboty zwigzane z modernizacjg stacji uzdatniania wody zgodnie z
wykonanym oraz zatwierdzonymi i uzgodnionym przez Zamawiajgcego Projektem Wykonawczym.

W szczegdlnosci nalezy wykonaé co najmniej nastepujgce roboty i obiekty:

1. Roboty instalacyjne i technologiczne, tacznie z kompletng dostawg maszyn i urzgdzen,
wyposazenia i oprzyrzagdowania oraz wszystkimi pracami montazowo-instalacyjnymi w zakresie
niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektéw Przedsiewzigcia oraz spetnienia wymagan

opisanych w p. 1. 1. Opis ogdélny przedmiotu zamowienia.

2. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do zrealizowania kompletnej instalacji, uzyskania

wszelkich wymaganych prawem pozwolenh oraz przekazania go do eksploataciji i uzytkowania.
2.1.3. Szkolenie, Rozruch, Préby, Przekazanie do Eksploatacji i Uzytkowania

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, Proby Koncowe
(w tym préby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem osiggnigcia
parametrow okreslonych w Wykazie Gwarancji (punkt 2.9.2 PFU). Wykonawca bedzie takze na

zgdanie Zamawiajgcego uczestniczyt w Prébach Eksploatacyjnych.

Wykonawca wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i

przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania.

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
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Wykonawca uzyska rowniez pozytywne opinie stosownych organdéw administracji panstwowej

kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploataciji i uzytkowania.

Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementow

instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
2.1.4. Serwis

Wykonawca zapewni serwis Instalacji i wchodzacych w jej sktad urzgdzen w ciggu Okresu Zgtaszania
Wad. Dopetnienie formalnosci serwisowych z dostawcami urzadzeh i podwykonawcami w
przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzgdzen i
Instalacji w Okresie Zgtaszania Wad pokrywa Wykonawca. Koszty usunigecia awarii nie objetych
zakresem serwisu gwarancyjnego oraz wymiane czesci innych niz czesci szybko zuzywajgce

(wskazane w DTR urzgdzen i instalacji) pokrywa Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace Dokumentéw Wykonawcy i formy Dokumentacji

Projektowej
2.2.1. Dokumenty Wykonawcy

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu Dokumenty

Wykonawcy obejmujgce miedzy innymi:

e szczegbtowy harmonogram uwzgledniajgcy fazy projektowania, realizacji Robo6t i
niezbednych procedur formalnych,

e Plan Zapewnienia Jakosci,

e Wydane dla inwestycji nowe decyzje administracyjne (o ile bedg wymagane),

e Dokumentacje Wykonawczg (Projekt Wykonawczy) dla celéw realizacji inwestyciji,

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o Dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg wykonanych instalacji i potgczen,

e Projekt rozruchu Instalaciji,

o Instrukcje eksploatacji i utrzymania (technologiczng i stanowiskowg),

e Zezwolenie na uzytkowanie, jezeli bedzie konieczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowany personel posiadajacy
odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doswiadczeniem
zawodowym. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym,
odpowiednimi normami oraz praktykg inzynierskg. Wszelkie modyfikacje Dokumentéw wymagane

przez Zamawiajgcego nalezy zrealizowac bez dodatkowych opfat.
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Dokumenty Wykonawcy bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w 4 egz. w sposob
nastepujacy:

a) Wersja papierowa ztozona w sposéb zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa.

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R lub DVD:

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujgcych

formatow elektronicznych:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku wektorowego: *.dwg lub *.dxf, ktore zostang
przekazane wraz z niezbednymi stylami wydruku i plikami podpietymi,

e Opisy, zestawienia, specyfikacje - format plikdw tekstowych: *.doc lub *.rtf,

o format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xls,

e harmonogramy — format plikow arkusza kalkulacyjnego: *.xIs lub *.csv.

Dokumentacja przekazana bedzie zaréwno w wersji edytowalnej, jak i w formacie pdf.

2.2.2. Zgodnosc¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i WWiORB

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego wraz z
PFU stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg

obowigzujgce, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:
1) Program funkcjonalno-uzytkowy,

2) Dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub

poprawek.

W przypadku rozbieznosci budzgcych watpliwosci, opis wymiaréw podany na piSmie jest wazniejszy

od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
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W przypadku gdy materiaty lub urzgdzenia, nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg projektowg lub
ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy Roboét rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.
2.2.3. Forma dokumentacji projektowej

Forma i zakres dokumentaciji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.

2020 poz. 1609 z pdzn. zmianami).
Rozwigzania projektowe bedg spetnia¢ szczegdtowo i kompletnie wymogi:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588
Z pozn. zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2021 poz. 1722),

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych.

Dokumentacja projektowa - Projekt Wykonawczy w branzach, bedzie przekazywana
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w celu wydania przez Zamawiajgcego decyzji o rozpoczeciu
Robét.

Projekt wykonawczy musi jednoznacznie wskazywac i rozstrzygaC zakres robot we wszystkich

branzach zwigzanych z realizacja.

Rysunki robocze i obliczenia

Na zyczenie Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze i

obliczenia wraz ze szczegotami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robot.
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2.3. Wymagania dotyczace terenu budowy
2.3.1. Teren Budowy

Budowa bedzie realizowana na terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wotominie. Wykonawca
uzyska wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz, ze zaprojektuje

Roboty i ich realizacje wedtug pozyskanych informaciji.

Roboty wykonywane bedg na obiekcie funkcjonujgcym. Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na
potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskac zgode Uzytkownika. W
tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robét. Do
robot mozna bedzie przystgpi¢ wylacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika oraz

Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.

2.3.2.  Usytuowanie Placu Budowy
Plac Budowy znajdowac sie bedzie terenie Zaktadu Energetyki Cieplnej w Wotominie. Wykonawca
wydzieli — po uzgodnieniu z Zamawiajgcym— teren niezbedny do realizacji Robét objetych
Kontraktem.
Dojazd do placu budowy bedzie zapewniony z istniejgcych wewnetrznych drég na terenie Zakfadu.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren

Budowy.

2.3.3. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy (Plac

budowy).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktow pomiarowych do chwili kohcowego
odbioru Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

2.3.4. Urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym

zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
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Wykonawca zorganizuje swoje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Wszystkie instalacje tymczasowe zwigzane z dostawg energii elektrycznej, wody i odprowadzaniem

sciekow zostang usuniete po zakonczeniu Robat.

Przed przystgpieniem do Robét (w ciggu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczecia roboét)
Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projekt zagospodarowania

Placu Budowy obejmujacy:

e zaplecze budowy Wykonawcy,
e miejsca sktadowania materiatow,
e miejsca postojowe sprzetu,

e inne tymczasowe obiekty niezbedne do realizacji Robot.

2.3.5. Utrzymanie Terenu Budowy w trakcie Robét

Roboty wykonywane bedg w obiektach funkcjonujgcego Zaktadu Energetyki Cieplnej. Wykonawca

oznakuje i zabezpieczy teren prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w Cene Kontraktowa.

2.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robdét. Wykonawca zapewni, ze
wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz, ze osoby odpowiedzialne za BHP
wykonajg prace prawidtowo. Zadne roboty nie zostang odebrane o ile Zamawiajgcy przedstawi

zastrzezenia do systemu BHP.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej, co najmniej w zakresie
okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci musi by¢é zapewniony
przez caty czas trwania Robot.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jakichkolwiek wypadkach czy obrazeniach powstatych w

trakcie prowadzonych Robdét w granicach Placu Budowy, lub w powigzaniu z realizacjg

przedsiewziecia nie pézniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.

Wykonawca udokumentuje kazdy wypadek zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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Wykonawca winien przedsiewzigé wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢é Roboty przed pozarem przy
uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. oraz poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla osoéb

przebywajgcych na Placu Budowy.

2.3.7. Zgodnos¢ z prawem
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek sposob odnoszg sie
do Robét lub dziatah podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm

w danej dziedzinie nalezy stosowac¢ sie do odpowiednich norm europejskich.

Niezaleznie od wyzej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac zgodnie

z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

e ustawa Prawo budowlane,

e ustawa Prawo geologiczne i gornicze,

e ustawa o odpadach,

e ustawa Prawo wodne,

e ustawa Prawo ochrony $rodowiska,

e ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e Kodeks pracy,

e przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

e inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.

Wszelkie Dostawy, Materiaty jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z polskim
Prawem Budowlanym, ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowalnych” oraz wymaganiami
Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza
praktykg. Szczegotowg liste polskich norm mozna uzyska¢ w Instytucie Norm Polskich. Jest ona
rowniez opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista
podstawowych przepiséw prawnych i polskich norm znajduje sie w Czesci Il niniejszego

opracowania.

2.3.8. Zagospodarowanie odpadow

Powstate na placu budowy odpady, w tym odpady z rozbidrek, zagospodarowuje Wykonawca w

ramach ceny kontraktowej i ponosi petng odpowiedzialno$S¢ za spetnienie obowigzujgcych w tym

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
Strona 22z 40



Czes¢ lll SWZ — Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

zakresie przepisow prawa (Ustawa o odpadach). Wymagane w tym zakresie dokumenty Wykonawca

przedkfada do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Zdemontowane urzgdzenia i elementy instalacji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia

prac, w tym odpadow niebezpiecznych.

Wszelkie materiaty z rozbiorki (nie nadajgce sie do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady
Wykonawca usunie z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie sktadowisko przeznaczone do
sktadowania odpadow lub przekaze wyspecjalizowanym firmom zajmujgcym sie przerobem lub

utylizacjg odpadow.

Wykonawca we wlasnym zakresie znajdzie sktadowisko dla materiatéw uzyskanych z rozbiérek oraz
innych odpadéw. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca moze kierowac tylko na wysypiska,
ktére majg odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju dziatalnos$¢, wydane przez odpowiednie
instytucje lokalne. Po stronie Wykonawcy lezy zawarcie umow w zakresie sktadowania, przerobu

lub utylizacji materiatéw z rozbidrek oraz innych odpadow.

Koszty zwigzane z wywozem (zatadunkiem, transportem, roztadunkiem), unieszkodliwianiem lub

odzyskiem odpadéw zostang ujete przez Wykonawce w Cenie Kontraktowe;j.

Ewentualny zysk ze sprzedazy materiatdw pochodzgcych z rozbiérki nalezy do Wykonawcy i nalezy

uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przekaze przy odbiorze koncowym Zamawiajgcemu dowody zaswiadczajgce o
zagospodarowaniu odpadow zgodnie z ustawg. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan w tym wzgledzie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie

Kontraktowej.

Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie nakazy i zakazy oraz

ustalenia zawarte w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

2.3.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia Robdt, wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego oraz warunki okre$lone w wydanych dla inwestycji
decyzjach administracyjnych, w tym decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowania realizacji

przedsiewziecia.

2.3.10. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przez dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Roboét albo przez personel Wykonawcy.

2.3.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy wydane swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwosci

na srodowisko.

2.3.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o8, przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wtadz na

przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw.

2.3.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Ro&znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie

opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
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2.3.14. Ubezpieczenie i gwarancje

Wykonawca ma obowigzek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu gwarancji oraz

poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.

2.3.15. Zaplecze Budowy Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek urzgdzenia, eksploataciji i likwidacji Zaplecza Budowy.

2.3.16. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzér autorski Projektanta na Terenie
Budowy. Nadzor autorski bedzie trwat od dnia rozpoczecia robét do dnia wystawienia przez

Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego
Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy
we wszystkich branzach przez caty okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niz

raz na dwa tygodnie.

Nadzér autorski obejmuje réwniez uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiajgcego i

Wykonawce robot. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad kazdorazowo wskaze Zamawiajacy.
2.4, Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB)
24.1. Czesé ogodlna

Wymagania ogolne okreslajgce: przedmiot i zakres robot budowlanych, wyszczegolnienie i opis prac
towarzyszgcych i robot tymczasowych, informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie

niezbedne dane oraz okreslenia podstawowe podano w punkcie 1 oraz punkcie 2.1 PFU.
2.4.2. Wymagania dotyczace materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, szczegoétowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych

materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty

z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodia w sposob ciagty spetniajg wymagania STWiIORB w czasie realizacji robot.
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2.4.2.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4.2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez

Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.4.3. Wymagania dotyczace uzywanego sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ Robot. Sprzet uzywany do Roboét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w PFU; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez

Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robédt, zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i WWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét, ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami

dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw

Kontraktu, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.4.4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
Ssrodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

Dokumentacji Projektowej, STWIORB w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.4.5. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania roboét
2.45.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami WWIORB, PZJ, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz

poleceniami Zamawiajgcemu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci
wszelkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w WWIORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang

kwestie.
2.45.2. Szczegoétowe warunki

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego metodologie robét uwzgledniajgca
koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy Zakfadu w trakcie ich wykonywania. Wszystkie prace, ktére
beda polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji z funkcjonujgcymi muszg uzyskaé zgode
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego. Pisma
te powinny by¢ przedtozone Zamawiajgcego, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym
terminem robdt. Do robét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody

Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.
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2.4.6. Kontrola jakosci robét
2.4.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB oraz

ustaleniami.
2.4.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatdbw. W tym celu
Wykonawca zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz Robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i WWIORB.

Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedure badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.
2.4.6.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiajgcego.
2.4.6.4. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,

nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
2.4.6.5. Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do

uzycia materiaty, ktére posiadaja:
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1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych,
2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

24.7. Ksiega Obmiaru

Ze wzgledu na ryczattowy charakter umowy oraz mozliwosci uzyskania pfatnosci jedynie za

skonczone elementy robét i dostaw nie przewiduje sie prowadzenie Ksiegi Obmiaru.

2.4.8. Wymagania dotyczace robét architektonicznych, konstrukcyjnych i

budowlanych, sanitarnych, technologicznych, elektrycznych i AKPIA
2.4.8.1. Architekturai konstrukcja
Kolorystyke wewnetrzng obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Stalowe elementy konstrukcyjne winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie preparatami

posiadajgcymi atesty i dopuszczenia do stosowania w tego typu obiektach.
2.4.8.2. Fundamenty i posadowienie Urzadzen
Urzadzenia zostang posadowione na istniejgcej posadzce i fundamentach.

W kazdym miejscu gdzie bedg stosowane podparcia nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej,

by byta ona odpowiednia z dobranymi Srubami mocujgcymi..

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi i wypoziomowac.

2.4.8.3. Ustawienie urzadzen

Wiasciwe ustawienie elementéw instalacji technologicznej jest niezbedne do prawidtowej jej pracy.
Dlatego kazde urzadzenie zostanie ustawione we wifasciwej pozycji zgodnie z zatwierdzong

dokumentacjg projektows.

2.4.8.4. Instalacje sanitarne, technologiczne i sieci zewnetrzne
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Instalacje sanitarne i technologiczne stanowigce wyposazenie obiektu bedg wykonane w celu
zapewnienia odpowiedniej obstugi Obiektu i muszg spetnia¢ wszelkie wymogi w zakresie wigczenia,

przytaczenia i odprowadzenia mediow.
2.4.8.,5. Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przewiduje sie wykonanie instalacji wodociggowej do wszystkich urzadzen technologicznych

wymagajgcych zasilania w wode.
2.4.8.6. Wymagania dotyczgce instalacji energetycznych, elektrycznych i AKPiA
Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlano-montazowe obejmujgce:

e zasilanie catej instalacji z rozdzielni wskazanej przez Zamawiajgcego,

e szafe zasilajgco — sterowniczg dla kompletu urzgdzen z panelem operatorskim i wizualizacjg
pracy obiektow,

e wykonanie instalacji AKPIA,

¢ instalacje sitowa, zasilania urzadzen technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,

o instalacje wyréwnawczg w obiektach bedgcych przedmiotem zamdwienia,

e ochrone od porazen,

e ochrone odgromowsg i przepieciowa,

Nalezy wykona¢ zasilanie szafy =zasilajgco-sterowniczej z rozdzielni wskazanej przez
Zamawiajgcego. Ponadto do szafy nalezy doprowadzi¢é kabel transmisji danych
miedziany/Swiattowodowy stuzgcy do przesytania sygnatow do systemu wizualizacji i sterowania.
Wymaga sie obudowy szafy zasilajgco-sterowniczej w wykonaniu min. IP54. Wezet technologiczny
nalezy wyposazy¢ w aparature kontrolno - pomiarowg zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz

inng, umozliwiajgcg automatyczng prace modernizowanych oraz nowych urzgdzen.
2.4.8.7. Sterowanie, wizualizacja procesu technologicznego

Przewiduje sie, ze zespdt urzadzen SUW bedzie wyposazony we wiasny autonomiczny uktad

mikroprocesorowy sterowania.
System AKPIA winien realizowa¢ miedzy innymi nastepujgce funkcje:

e pomiar parametrow procesu (przeptywy, poziomy, cisnienia itp.),
e Sygnalizacja stanu pracy i stanéw awaryjnych:
o stany pracy normalnej gidwnych urzadzen,
o stany awaryjne gtdwnych urzadzen,
o stany awaryjne w zakresie dostawy medidéw (brak przeptywu, brak cisnienia, brak
napiecia),

o stany awaryjne napeddw,
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o stany postoju (odstawienia) poszczegdinych urzadzen,
o przekroczenia parametréow nominalnych pracy,

o licznik czasu pracy pomp, urzgdzen.
Sterowanie i regulacja:

Po recznym uruchomieniu, wszystkie urzgdzenia technologiczne Instalacji powinny pracowaé
automatycznie. Zatgczanie, wytgczanie, ustawianie potozen posrednich powinno sie odbywac
automatycznie na podstawie pomiaréw poszczegdlnych parametréw procesu i stanéw urzadzen.
Nalezy zapewni¢ reczne sterowanie oraz nastawianie parametrow pracy poprzez ekran dotykowy

zamontowany w szafie zasilajgco - sterowniczej.

Nalezy dostarczyé petng dokumentacje DTR oraz instrukcje obstugi i programowania aplikacji,
sterownikow, switch'éw oraz innych elementéw sieci, napisanych w jezyku polskim, z petnymi

prawami autorskimi do przetwarzania danych zwigzanych z eksploatacjg obiektow.

Do programéw nalezy dostarczy¢ instrukcje w jezyku polskim.

Przyrzady pomiarowe:

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ zapewnienia automatycznej pracy zespotu urzgdzeh SUW. W tym
celu urzadzenie te muszg by¢ wyposazone w odpowiednie przyrzady pomiarowe, ktdre powinny sie

charakteryzowaé duzg doktadnoscig i niezawodnoscig dziatania w jak najdtuzszym przedziale czasu.

Czujniki (sondy) powinny by¢ montowane w aparaturze specjalnie przeznaczonej do tego celu,
umieszczonej w tatwo dostepnych miejscach. Powinna istnie¢ mozliwosc tatwej ich konserwaciji lub
wymiany.

Przyrzady nalezy instalowaé wraz ze wszystkimi zalecanymi przez producentow uktadami
kompensacyjnymi (sondami) jak np. kompensacja od temperatury. Kompletny zestaw
zastosowanych maszyn i urzgdzen powinien zapewni¢ przekaz sygnatow z przetwornikdw urzadzen
pomiarowych do centralnego sterownika umozliwiajgcych ich sterowanie, wizualizacje lub awaryjne

wytgczenie.

2.5. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga Urzadzen

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i uzytkowania Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
z Zamawiajgcym, po spetnieniu wszystkich wymogoéw formalnych i technicznych wynikajgcych z

Kontraktu i obowigzujgcego prawa.

Wykonawca przez Okres Zgtaszania Wad zobowigzany bedzie dokonywac¢ na swoj koszt wszystkich

napraw. Zamawiajgcy bedzie pokrywat koszty czesci i materialtdow eksploatacyjnych
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(szybkozuzywajacych sie) i srodkéw chemicznych przewidzianych do biezgcej realizacji proceséw
technologicznych.

Wykonawca bedzie reagowat na wezwania niezwtocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od
zgtoszenia awarii wynosi 48 godzin, a maksymalny czas dostawy czesci zamiennych nie przekroczy

7 dni roboczych. Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne

poprawki, Zamawiajgcy zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Protokét Wykonania.

2.5.1. Narzedzia i srodki konserwujace

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Instalacje nalezy zaopatrzy¢ w tzw. pierwsze

napetnienie, w tym w zalecane reagenty i wktady filtrow mechanicznych.

2.5.2. Czesci zamienne

Wykonawca sporzgdzi liste podstawowych czesci zamiennych i szybko zuzywajgcych. Zestawienie

bedzie obejmowacd: adres producenta i opis tych czesci.

W uzupetnieniu do zestawienia czesci zamiennych, o ktérym powyzej, nalezy mie¢ réwniez na
uwadze czesci zamienne typu bezpieczniki, itp. zuzywane podczas prob na miejscu montazu

instalaciji.

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca upewni sie, ze peten zestaw tego typu czesci

zamiennych jest dostepny dla prawidtowego funkcjonowania Instalaciji.
2.5.3. Koszty gwarancyjne

Wszystkie koszty wynikajgce z realizacji zobowigzan karty gwarancyjnej (w tym m.in. koszty
przegladéw gwarancyjnych, koszty dojazddéw, koszty robocizny, koszty czesci wymiennych na
potrzeby realizacji wszelkich napraw i zwigzanych z tym niezbednych ustawien i regulacji urzadzen)

lezg po stronie Wykonawcy.

2.6. Wymagania dotyczace szkolen

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na

temat technologii, zasad eksploatac;ji i obstugi obiektu.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robét oraz w okresie Prob

Korhcowych i winno obejmowac:

e zasady poprawnej eksploataciji i dziatania obiektu,
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o zasady eksploatacji maszyn i urzadzen,
e przyjete procedury bezpieczenstwa,

e system kontroli i pomiarow,

e system AKPIA.

Szkolenie bedzie obejmowac kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji (technologii)

obiektu dla pracownikow Zamawiajgcego z kazdej ze zmian.
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne
niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pdzniejszym

okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.

Zamawiajgcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w
jezyku polskim) w co najmniej 2 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie

rysunki i DTR zostang omowione w taki sposob, aby daé personelowi jasny wglad w:

e projekt catosciowy Instalacji,

e montaz wszystkich elementéw, procedury obstugi w kazdych warunkach, procedury i
schematy uzytkowania (konserwacji),

e szczegobtowe informacje dotyczgce komponentéw istotnych dla przeprowadzenia, serwisu

Instalacji, srodki bezpieczenstwa.

2.7. Préby koncowe i przejecie przez Zamawiajacego
2.7.1. Wstep

Wszystkie czynnosci, badania i proby winny byc¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogoélnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegotowymi.
Préby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

e préby przedrozruchowe — przeglad i proby funkcjonowania urzgdzen i instalacji ,na sucho”
(rozruch mechaniczno - energetyczny) wykonywane w ramach poszczegdlnych urzadzen i
elementow robdt

e préby rozruchowe — proby ruchowe ,na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu sprawdzenia

prawidtowosci wykonanych robat,
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e ruch probny obiektu — rozruch technologiczny; jego zadaniem jest potwierdzenie spetnienia
przez obiekt gwarantowanych parametréw procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w
Wykazie Gwaranc;ji oraz potwierdzenie prawidiowosci pracy catego obiektu i spetnienia wszystkich

wymagan technicznych okreslonych w Kontrakcie.

Po pozytywnym zakonczeniu Prob Koncowych, przekazaniu przez Wykonawce wszystkich

wymaganych dokumentdéw odbiorowych, Zamawiajacy wydaje Protokét Odbioru Kohcowego

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do momentu
sporzadzenia Protokotu Odbioru Koncowego. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do
potwierdzenia zrealizowania Kontraktu w ramach rozruchu i przed sporzgdzeniem Protokotu Odbioru
Koncowego ponoszone bedg przez Wykonawce. Zamawiajgcy na caty okres ruchu probnego
(rozruchu technologicznego) zapewni doprowadzenie zanieczyszczen w ilosci i jako$ci wymaganej

do jego przeprowadzenia.

2.7.2. Komisjarozruchowai Grupa rozruchowa

Rozruch obiektu w zakresie prob rozruchowych i ruchu prébnego prowadzi powofana przez
Wykonawce Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby sklad Grupy rozruchowej obejmowat min.
kierownika grupy, technologa oraz elektryka — automatyka. Koszty dziatan Grupy rozruchowej

obcigzajg Wykonawce.

W ramach Grupy rozruchowej Wykonawca zapewni pracownikow niezbednych do wykonania
rozruchy. O ile wystgpi potrzeba zwigkszenia personelu pracownikéw rozruchu, w tym zatrudnienia
specjalistow branzowych (np. elektryka, automatyka, laboranta itp.), dokona tego Wykonawca, a

odpowiednie koszty ujmie w cenie kontraktowej.

Rozruch obiektu w zakresie préb rozruchowych i ruchu prébnego nadzoruje powofana przez
Zamawiajgcego Komisja Rozruchowa, w sktad ktérej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Przysztego Uzytkownika. W sktad komisji po stronie Zamawiajgcego bedg powotywani m.in.
specjalisci poszczegolnych branz, w szczegdlnosci inzynierowie w zakresie technologii i energetyki.

Koszt pracownikéw Komisji rozruchowej bedg obcigza¢ Wykonawce.

Komisja rozruchowa dokonuje odbioru dokumentéw opracowanych i przekazanych przez
Wykonawce na potrzeby Prob koncowych oraz nadzoruje prace Grupy rozruchowej, dokonuje

protokolarnego odbioru wykonanych przez Wykonawce czynnosci w ramach:

e przygotowania do prob koncowych,

e prowadzenia i zakonczenia poszczegodlnych faz prob kohcowych.
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2.7.3.  Ruch prébny obiektu

Ruch prébny — rozruch technologiczny obiektu. Jego zadaniem jest potwierdzenie spetnienia przez
obiekt gwarantowanych parametrow procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie
Gwarancji oraz potwierdzenie prawidtowosci pracy catego obiektu i spetnienia wszystkich wymagan

technicznych okreslonych w Kontrakcie.

Zadaniem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie oraz ustalenie optymalnych parametrow
dziatania poszczegdlnych urzadzen i catego obiektu w warunkach rzeczywistego obcigzenia

zanieczyszczeniami.

Warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest zakonczenie rozruchu technicznego tj.

mechaniczno - energetycznego i hydraulicznego.

Efektem kohcowym rozruchu jest uzyskanie parametréw gwarantowanych opisanych w PFU — punkt
2.9.

2.8. Eksploatacja probna

Eksploatacja prébna odbedzie sie po sporzgadzeniu Protokolu Odbioru Koncowego w celu

sprawdzenia funkcjonowania instalacji w zakresie spetnienia poszczegoélnych gwaranciji.

W Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi eksploatacje instalacji bedzie prowadzit

Zamawiajacy.

Przez caty Okres Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi, Zamawiajgcy bedzie raz w miesigcu
rejestrowat parametry pracy instalacji w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji
wymienionych w pkt. 2.9.2., Warunkéw Umowy i oznaczen wyspecyfikowanych w tabeli w punkcie
2.9.1. Zamawiajgcy bedzie informowat Wykonawce niezwtocznie o przypadkach nie osiggniecia
gwarantowanych parametrow, aby umozliwic Wykonawcy podjecie natychmiastowych dziatan
zaradczych. Proby eksploatacyjne majg na celu potwierdzenie dziatania instalacji zgodnie z

udzielonymi przez Wykonawce gwarancjami w Okresie Zgtaszania Wad oraz w okresie rekojmi.

Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 6 miesiecy od daty Protokotu Odbioru Koricowego dla Catosci
Robdt, natomiast okres rekojmi - 12 miesigce od daty Protokotu Odbioru Koncowego. Podczas
trwania Préb Eksploatacyjnych obiekt bedzie pracowaC w sposob zautomatyzowany, chyba ze

wzgledy operacyjne lub awarie urzgdzen spowodujg inacze;.
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2.9. Wymagania dotyczace parametrow gwarantowanych

2.9.1. Definicje wartosci gwarantowanych

Wydajnos¢ uktadu zmigkczania

llos¢ objetosciowa wody zmiekczonej w ciggu godziny.

Wydajnos¢ uktadu odwréconej osmozy

lloé¢ objetosciowa wody przefiltrowanej w jednej jednostce odwréconej osmozy w ciggu godziny.

2.9.2. Parametry gwarantowane — Wykaz Gwarancji

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie parametréw procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w

Wykazie Gwarangcji, przedstawionym ponizej.

Tabela 1. Wykaz gwarancji — Parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane przez

Wykonawce

L.p. Parametr Wartos¢ / Jednostka
1. |Wydajnos$¢ uktadu zmiekczania 26 m?h

2. |Wydajnos¢ uktadu odwrdconej osmozy = 2500 1/h

3. |Twardos¢ wody uzdatnionej <0,02 mval/l

4. |Przewodnos¢ wody uzdatnionej <10 pS/cm

5. |Zawartos¢ zelaza w wodzie uzdatnione;j < 0,05 mg/I
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6. |Zawiesina ogdlna w wodzie uzdatnionej <5 mg/l

Powyzsze gwarancje nalezy traktowac jako bezwzgledne. Ich dotrzymanie bez tolerancji warunkuje

wydanie Protokotu Odbioru Koncowego.

2.9.3. Pomiary gwarancyjne

W trakcie Préb Kohcowych oraz Préb Eksploatacyjnych zostang przeprowadzone pomiary
sprawdzajgce wielkosci gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary gwarancyjne w
trakcie Prob Koncowych bedg przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Pomiary te bedg prowadzone

w obecnosci Zamawiajgcego, ktéry ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.

2.10. Odbiér robot
2.10.1. Rodzaje odbioru Robét

W zaleznosci od ustalen Warunkéw kontraktowych oraz WWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym

etapom odbioru, dokonywanego przez Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczeciu i prowadzeniu

budowy,
b) odbidr ustalonych elementow
c¢) odbiér kohcowy przedmiotu zamowienia,

d) odbidr po okresie zgtaszania wad

2.11. Przepisy zwigzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na przepisy prawne — ustawy i
rozporzgdzenia, Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako
integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania Polskich Norm, o ile zgodnie z PFU i warunkami

kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w
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zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw w

zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Wykonawca bedzie bezwzglednie stosowat przepisy obowigzujgce na dzien ztozenia kompletnego
Projektu wykonawczego, stgd podane ponizej przepisy nalezy traktowaé jako obowigzujgce, o ile

beda one aktualne w dniu ztozenia Projektu.

Kwestie ewentualnych roszczen Wykonawcy z tytutu zmiany przepiséw w trakcie trwania kontraktu

rozstrzygajg warunki kontraktowe.

Wykaz wazniejszych aktéw prawnych:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pozniejszymi
Zmianami),

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710
Z pOzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej; (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514 z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z
pdzniejszymi zmianami.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003 nr 120 poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

o PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

e PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,

e PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),

e PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Zaktad Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z 0.0.
Strona 38z 40



Czes¢ lll SWZ — Program Funkcjonalno- Uzytkowy (PFU)

. CZESC INFORMACYJNA

3. Czes¢ informacyjna

3.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Wykonawca dla przyjetych przez siebie rozwigzan lokalizacyjno-technicznych uzyska wymagane
decyzje i uzgodnienia, na podstawie ktoérych Zamawiajgcy oswiadczy, ze posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zadania

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostaty przedstawione
w punkcie 2.11. Wykonawca jest zobowigzany je przestrzega¢ pod rygorem ustalonym w warunkach
kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepiséw zmieniajgcych lub nowych dotyczacych

przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany réwniez do ich przestrzegania.
3.3. Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét.

Planowany schemat technologiczny SUW oraz planowane rozmieszczenie urzgdzeh w obiekcie

przestawiono w zatgcznikach do PFU.
3.4. Badania gruntowo-wodne

Nie dotyczy - w ramach kontraktu nie przewiduje sie robét ziemnych.
3.5. Zalecenia konserwatorskie

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej.
3.6. Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy - w ramach kontraktu nie przewiduje sie prac ingerujgacych w istniejgce

zagospodarowanie terenu.
3.7. Dane dotyczace stanu atmosfery

Nie dotyczy.
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3.8. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy.
3.9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Inwentaryzacje wykona Wykonawca na etapie projektowym dla obszaru wynikajgcego z

opracowanego przez niego projektu.
3.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia
Nie dotyczy.

3.11. Zalaczniki

Zatgcznik nr 1 - Planowany schemat technologiczny SUW”

Zatgcznik nr 2 - ,Planowane rozmieszczenie urzgdzen w obiekcie”
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