Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Remont czesci biurowej w budynku Cieptowni w Zaktadzie Energetyki Cieplnej w
Wotominie Sp. z 0.0.”

Przedmiotem zamowienia jest remont czesci biurowej w budynku Cieptowni na terenie Zakfadu
Energetyki Cieplnej w Wotominie Sp. z o.0.

1. STAN ISTNIEJACY (OPIS TECHNICZNY).

1.1. Budynek cieptowni w ktérym miesci sie hala kottéw, wymienniki pompowania, hala odzuzlania, cigg
naweglania, pomieszczenia administracyjne i socjalne dla zatogi.

1.2. Budynek posiada instalacje: centralnego ogrzewania, wodno — kanalizacyjng, elektryczng, oraz
niskoprgdowa.

1.3. Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg
z zastosowaniem hydrantéw wewnetrznych DN25.

1.4. Budynek cieptowni nalezy do IV kat. Pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego. Obcigzenie
ogniowe Scian — 25 kg/m?, klasa odpornosci ogniowej — dla czesci kottowni — ,E”, dla czesci
ustugowej —,,C".

1.5. Dojazd do budynku, mozliwy jest drogg prowadzacg od ul. Szosa Jadowska. Jest to jezdnia
0 nawierzchni utwardzonej zapewniajgcej dostep do budynku pojazdom pozarniczym.

1.6. Powierzchnie obiektu:

a) Powierzchnia uzytkowa ~ 3.413,30 m?
b) Powierzchnia zabudowy ~ 1.146,00 m?
¢) Kubatura ~ 20.804,00 m?

1.7. Konstrukcje budynku stanowi ukfad stupowo-belkowy o siatce podpdér 6 m x 12 m a w czesci
ustugowej 6 m x 5 m.

1.8. Fundowanie budynku opiera sie na prefabrykowanych stopach betonowych przenoszonych
obcigzenie od stupdw stalowych oraz na prefabrykowanych podwalinach zelbetowych obcigzonych
Scianami. Wszystkie elementy fundowania z betony Rw-140 st.

1.9. Konstrukcja nosna kondygnacji naziemnych: stupy stalowe blachownicowe, belki i podciggi stalowe
blachownicowe, stropy zelbetowe wylewane, na szalowaniu z blach fatdowanych.

1.10. Dach — dzwigary kratowe o rozstawie 12 m, rozpietosci 12m i 6 m, ptatwie kratowe typowe wg
KB-1-31.6.2/7/18. Krycie dachu blachg faldowang, ocieplong ptytami lamelka gr. 6 cm i 3-krotng
warstwg papy na lepiku.

1.11. Dokumenty zrédtowe:

a) Ocena stanu technicznego (maj 2002 rok),
b) Ksigzka obiektu budowlanego,
¢) Wymagana wizja lokalna.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato charakter ryczattowy,
Wykonawca przy wycenie oferty powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentaciji, o ktérej
mowa w pkt 1-2).

Opis Przedmiotu Zaméwienia ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie realizacji umowy robot
nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie
uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byty w
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1-2).



2. STAN ZAKLADANEGO REMONTU (PRZEDMIOT ZAMOWIENIA).

2.1. Pomieszczenia objete opracowaniem przeznaczone do remontu znajdujg sie na 5 kondygnacjach
budynku.
2.2. Zakres prac obejmuje:
a) Kondygnacija l: wejscie do budynku, klatka schodowa pomiedzy I i Il kondygnacja
1. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku (zewnetrznych) — wymiary 0,9 m x 2,3 m drzwi
przeszklone z zamkiem, kompletem kluczy i samozamykaczem,
2. Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi przeszklone z zamkiem, kompletem kluczy
i samozamykaczem wymiary: 0,8 m x 2,1 m,
Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 6,0 m?,
Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 2 szt.
Zabudowa grzejnika z ptyty azurowej badz drabinkowej — 5 m?
Zabudowa instalacji centralnego ogrzewania w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k - 4 m?
Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalacji
elektrycznej wraz z wykohczeniem catosci scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podfogi badz stopnicy), kolorystyka $cian do uzgodnienia z
Zamawiajgacym — powierzchnia $cian 60 m2
8. Wkucie oraz wymiana przetgcznikow elektrycznych — oswietleniowych.
9. Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie Scieralnosci

odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; nakfadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 22,5 m?

10. Schody - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie Scieralnosci
odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
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potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 19 stopnic (pion i poziom) + spocznik 2,5 m?

11. Modernizacja balustrady — zeskrobanie odpryskujacej farby, malowanie/lakierowanie
balustrady — 11 m?

12. Montaz pochwytéw drewnianych — lakierowanych — 10 m.b.

13. Wymiana obudowy hydrantu ppoz.

14. Wymiana drzwi wewnetrznych z oscieznicg regulowang i z zamkiem, obrobienie ,na
gotowo” z 2 stron wymiary: 0,7 m x 2,1 m — (drzwi na pétpietrze),




b) Kondygnacia |l: 4 pokoje biurowe, korytarz, klatka schodowa pomiedzy kondygnacja | i

Pokdj biurowy |

arwdOE

8.

Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 17,5 m?,

Montaz lamp typu rastry — 3 szt.

Zabudowa grzejnika z ptyty azurowej badz drabinkowej — 2,3 m?

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k - 2 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, wkucie instalacji elektrycznej pionowej wraz
z wykonczeniem catosci $cian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie oraz roboty
malarskie (farba emulsyjna lateksowa), kolorystyka scian do uzgodnienia z Zamawiajgcym
— powierzchnia scian 50 m2

Wkucie oraz wymiana gniazd elektrycznych i przetgcznikdéw oswietleniowych — 10 szt.
Podloga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnoSci
odpowiedniej dla budynkow przemystowych, zerwanie wykladziny typu linoleum na
posadzce, (wytyczenie cokotu obwodowego; nakladanie warstwowo zywicy po utwardzaniu
ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego, potozenie warstwy lakieru
ochronnego) — 17,5 m?

Montaz zaluzji typu verticale — 4 m?

Pokdj biurowy Il

arLdOE

7.
8.

9.

Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 18 m?,

Montaz lamp typu rastry — 6 szt.

Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego — 1,8 m?

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k - 5 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, wkucie instalacji elektrycznej pionowej wraz
z wykonczeniem catosci $cian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie oraz roboty
malarskie (farba emulsyjna lateksowa), kolorystyka scian do uzgodnienia z Zamawiajgcym
— powierzchnia scian 51 m2

Montaz dekoracyjnych lameli drewnianych — 5 m?

Wkucie oraz wymiana gniazd elektrycznych i przetgcznikdw oswietleniowych — 10 szt.
Podloga - zerwanie wykladziny typu linoleum, przygotowanie podioza i potozenie
wyktadziny dywanowej - 18 m?

Montaz zaluzji typu verticale — 8,5 m?

Pokdj biurowy llI

1.

2.
3.
4

o u

7.

Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 27 m?,

Montaz lamp typu rastry — 6 szt.

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k — 4,5 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, wkucie instalacji elektrycznej pionowej wraz
z wykonczeniem catoéci $cian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie oraz roboty
malarskie (farba emulsyjna lateksowa), kolorystyka scian do uzgodnienia z Zamawiajgcym
— powierzchnia scian 60 m2

Wkucie oraz wymiana gniazd elektrycznych i przetgcznikow oswietleniowych — 10 szt.
Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnosci
odpowiedniej dla budynkow przemystowych, zerwanie wyktadziny typu linoleum na
posadzce, (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie warstwowo zywicy po utwardzaniu
ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego, potozenie warstwy lakieru
ochronnego) — 27 m?

Montaz Zaluzji typu verticale — 12 m?

Pokdj biurowy IV

1

2.
3.
4.

Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 28,5 m?,

Montaz lamp typu rastry — 6 szt.

Zabudowa konstrukcji metalowej w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k — 18 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, wkucie instalacji elektrycznej pionowej wraz
z wykonczeniem catosci scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie oraz roboty
malarskie (farba emulsyjna lateksowa), kolorystyka $cian do uzgodnienia z Zamawiajgcym
— powierzchnia scian 60 m2
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5.
6.

7.

Wkucie oraz wymiana gniazd elektrycznych i przetgcznikdéw oswietleniowych — 10 szt.
Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnoSci
odpowiedniej dla budynkéw przemystowych, zerwanie wykiadziny typu linoleum na
posadzce, (wytyczenie cokotu obwodowego; nakladanie warstwowo zywicy po utwardzaniu
ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego, potozenie warstwy lakieru
ochronnego) — 28,5 m?

Montaz zaluzji typu verticale — 6 m?

Korytarz kondygnacja ll

1.

N O~ W

©

10.
11.

12.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi petlne z oscieznicg regulowang z
zamkiem i kompletem kluczy, z elementami dekoracyjnymi z ptyty MDF (ptyta wokot
oscieznicy i nad drzwiami do sufitu, wedtug rysunku pogladowego nr 1 — 5 szt.

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej (drzwi magazynowe) — drzwi petne z o$cieznicg
regulowang z zamkiem i kompletem kluczy, dwuskrzydtowe wym. 1,4 m x 2,10 m
Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi przeszklone z zamkiem i kompletem kluczy oraz
samozamykaczem wymiary: 0,8 m x 2,1 m — tgczace korytarz z klatkg schodowa,
Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 21,0 m?,

Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 8 szt.

Wymiana stolarki okiennej — 1 szt. — 2,1 m?

Zabudowa grzejnika z ptyty azurowej badz drabinkowej — 2,5 m?

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k z elementami dekoracyjnymi
(np. w kolorze ptyty MDF jak przy drzwiach bezprzylgowych) — 6,5 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalacji
elektrycznej wraz z wykohczeniem catoéci Scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podiogi badz stopnicy), kolorystyka $cian do uzgodnienia z
Zamawiajgacym — powierzchnia scian 92 m2

Wkucie oraz wymiana przetgcznikow elektrycznych — oswietleniowych

Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie Scieralnosci

odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 21 m?

Wykonanie oznaczen/numeracji poszczegolnych pomieszczen z mozliwoscia wymiany
informacji — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.




Klatka schodowa pomiedzy Il i Il kondygnacja

1.

~No abrowd

o

9.

Wymiana drzwi wewnetrznych z oscieznicg regulowang i z zamkiem oraz kompletem
kluczy, obrobienie ,na gotowo” z 2 stron wymiary: 0,7 m x 2,1 m — (drzwi na pétpietrze),
Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 8,0 m?,

Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 2 szt.

Zabudowa konstrukcji metalowej/podciggi w systemie suchej zabudowy z piyt g-k — 5,2 m?
Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalagji
elektrycznej wraz z wykonczeniem catosci Scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podtogi badz stopnicy), kolorystyka $cian do uzgodnienia z
Zamawiajgcym — powierzchnia $cian 60 m2

Wkucie oraz wymiana przetgcznikow elektrycznych — oswietleniowych.

Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnosci

odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 8 m?

Schody - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnosci
odpowiedniej dla budynkdéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 19 stopnic (pion i poziom) + spocznik 2,5 m?

Modernizacja balustrady — zeskrobanie odpryskujgcej farby, malowanie/lakierowanie
balustrady — 11 m?

10. Montaz pochwytéw drewnianych — lakierowanych — 10 m.b.

11. Wymiana obudowy hydrantu ppoz.

c) Kondygnacija lll: 1 pokéj biurowy, korytarz, klatka schodowa pomiedzy kondygnacja Il i

Y%

Poﬁ’)j biurowy V
1. Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 17,2 m?,
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Montaz lamp typu rastry — 3 szt.

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z piyt g-k — 2,5 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, wkucie instalacji elektrycznej pionowej wraz
z wykonczeniem catosci $cian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie oraz roboty
malarskie (farba emulsyjna lateksowa), kolorystyka scian do uzgodnienia z Zamawiajagcym
— powierzchnia scian 50 m2

Wymiana istniejgcej umywalki na szafke z umywalkg, dostosowanie/przerobienie instalacji
wodno-kanalizacyjnej do nowego sanitariatu.

Wymiana baterii umywalkowej

Wkucie oraz wymiana gniazd elektrycznych i przetgcznikdw oswietleniowych — 5 szt.
Podloga - zerwanie wykladziny typu linoleum, przygotowanie podioza i potozenie
wyktadziny dywanowej — 17,2 m?

Montaz zaluzji typu verticale — 3,5 m?

Korytarz:

1.

arw

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi petne z oscieznicg regulowanag,
z zamkiem oraz kompletem kluczy z elementami dekoracyjnymi z ptyty MDF (ptyta wokot
oscieznicy i nad drzwiami do sufitu, wedtug rysunku pogladowego nr 1 — 3 szt.

Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi przeszklone z zamkiem i kompletem kluczy oraz
samozamykaczem wymiary: 0,8 m x 2,1 m — tgczgce korytarz z klatkg schodowa,
Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 9,2 m?,

Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 3 szt.

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z ptyt g-k z elementami dekoracyjnymi
(np. w kolorze ptyty MDF jak przy drzwiach bezprzylgowych) — 3 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalagji
elektrycznej wraz z wykonczeniem catosci Scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podfogi bgdz stopnicy), kolorystyka scian do uzgodnienia z
Zamawiajacym — powierzchnia scian 50 m2

Wkucie oraz wymiana przetgcznikéw elektrycznych — oswietleniowych

Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnosci
odpowiedniej dla budynkdéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 9,2 m?

Wykonanie oznaczen/numeracji poszczegdlnych pomieszczen z mozliwoscig wymiany
informacji — do uzgodnienia z Zamawiajgcym.




Klatka schodowa pomiedzy lll i IV kondygnacja

1.

~No abrwn

o

9.

Wymiana drzwi wewnetrznych z oscieznicg regulowang i z zamkiem oraz z kompletem
kluczy, obrobienie ,na gotowo” z 2 stron wymiary: 0,7 m x 2,1 m — (drzwi na pétpietrze),
Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 8,0 m?,

Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 2 szt.

Zabudowa konstrukcji metalowej/podciggi w systemie suchej zabudowy z piyt g-k — 5,2 m?
Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalacji
elektrycznej wraz z wykonczeniem catosci Scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podiogi badz stopnicy), kolorystyka scian do uzgodnienia z
Zamawiajacym — powierzchnia scian 60 m2

Wkucie oraz wymiana przetgcznikow elektrycznych — oswietleniowych.

Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie $cieralnosci

odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 8 m?

Schody - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie scieralnosci
odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; nakfadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 19 stopnic (pion i poziom) + spocznik 2,5 m?

Modernizacja balustrady — zeskrobanie odpryskujacej farby, malowanie/lakierowanie
balustrady — 11 m?

10. Montaz pochwytéw drewnianych — lakierowanych — 10 m.b.

11. Wymiana obudowy hydra

ntu ppoz.

d) Kondygnacija IV: korytarz, klatka schodowa pomiedzy kondygnacja IV i V

Korytarz:

1. Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — drzwi petne z os$cieznicg regulowang, z
zamkiem oraz kompletem kluczy z elementami dekoracyjnymi z ptyty MDF (ptyta wokot
oscieznicy i nad drzwiami do sufitu, wedtug rysunku pogladowego nr 1 — 3 szt.

2. Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi przeszklone z zamkiem i kompletem kluczy oraz
z samozamykaczem wymiary: 0,8 m x 2,1 m — tgczgce korytarz z klatkg schodowa,

3. Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 9,2 m?,
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Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 3 szt.

Zabudowa instalacji w systemie suchej zabudowy z piyt g-k — 5,2 m?

Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalacji
elektrycznej wraz z wykohczeniem catoéci scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podtogi badz stopnicy), kolorystyka $cian do uzgodnienia z
Zamawiajgcym — powierzchnia $cian 50 m2

Wkucie oraz wymiana przetgcznikéw elektrycznych — oswietleniowych

Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie Scieralnosci
odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,

potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 9,2 m?

Klatka schodowa pomiedzy IV i V kondygnacja + kondygnacja V

1.

abwn

Wymiana drzwi wewnetrznych z oscieznicg regulowang i z zamkiem oraz kompletem
kluczy, obrobienie ,na gotowo” z 2 stron wymiary: 0,7 m x 2,1 m — (drzwi na potpietrze),
Wykonanie sufitu podwieszanego w technologii Armstrong 19 m?,

Montaz lamp typu rastry z czujnikiem ruchu — 4 szt.

Zabudowa konstrukcji metalowej/podciggi w systemie suchej zabudowy z piyt g-k — 5,2 m?
Sciany - kompleksowe naprawy, zeskrobanie istniejgcej lamperii, wkucie instalagji
elektrycznej wraz z wykohczeniem catoéci Scian ,na gotowo”, wyprawy tynkarskie, gtadzie
oraz roboty malarskie (farba emulsyjna lateksowa, lamperie — lakier lamperyjny do
wysokosci 180 cm od poziomu podtogi bgdzZ stopnicy), kolorystyka Scian do uzgodnienia z
Zamawiajacym — powierzchnia $cian 100 m2 (tgcznie z klatkg schodowag na V kondygnacji)
Wkucie oraz wymiana przetgcznikéw elektrycznych — oswietleniowych.

Podtoga - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie Scieralnosci
odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 15 m? (tgcznie ze spocznikiem na V kondygnaciji)
Schody - przygotowanie podtoza i wykonanie posadzki zywicznej o klasie scieralnosci
odpowiedniej dla budynkéw przemystowych (wytyczenie cokotu obwodowego; naktadanie
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warstwowo zywicy po utwardzaniu ostatniej warstwy wykonanie zatarcia mechanicznego,
potozenie warstwy lakieru ochronnego) — 8 stopnic (pion i poziom)

9. Modernizacja balustrady — zeskrobanie odpryskujgcej farby, malowanie/lakierowanie
balustrady — 6 m?

10. Montaz pochwytéw drewnianych — lakierowanych — 5,5 m.b.
11. Wymiana obudowy hydrantu ppoz.

Zatgcznik nr 1 — drzwi z ozdobnymi panelami bocznymi i gérnymi



